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РАКЕТНЫЕ  
ТАНКИ

В сборнике дается информация об 
отечественных серийных  танках с 

ракетным и ракетно-артиллерийским 
вооружением, управляемых и неуправ-

ляемых танковых ракетах, также 
рассмотрены некоторые проекты и 

опытные образцы отечественных ра-
кетных танков и танковых ракетных 

комплексов. 
 

Сборник иллюстрирован, приводит-
ся более 200 схем, рисунков, фотогра-

фий.

.Современные самоходные зенитные  установки.Зенитные самоходные артиллерийские 
   установки.Отечественные неатомные подводные лодки.Подводные лодки особого назначения.Реактивные снаряды и реактивные системы 
  залпового огня до 1945 года
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Введение
Появление ракетного оружия в 30-е 

годы в СССР сразу привлекло внимание кон-
структоров боевых бронированных машин и 
были сделаны первые попытки установить 
ракеты на танки. В 50 - 60-е годы началось мас-
совое применение ракетного оружия во всех 
родах и видах Вооруженных Сил Советского 
Союза, в том числе и в танковых войсках. Были 
созданы первые серийные ракетные танки. 
70 – 90-е годы стали наиболее плодотворными 
для развития танкового ракетного вооружения. 
Практически все отечественные танки стали 
обладать управляемыми ракетами.

Долгий путь создания ракетных танков на-
чался с первых работ по реактивным снарядам 
еще в 20-е годы. В марте 1921 года в Москве 
по инициативе Н.И.Тихо-мирова была создана 
лаборатория по изучению и проектированию 
ракетной техники. Лабора-тория в 1925 г. 
переехала в Ленинград. В июле 1928 г. лабо-
ратория Н.И. Тихомирова была переименована 
в “Газодинамическую лабора-торию (ГДЛ) 
ВНИК при РВС СССР”. ГДЛ подчинялась 
Военному научно-исследо-вательскому ко-
митету при Реввоенсовете СССР, а с 1931 
г. - Управлению военных изобретений Техни-
ческого штаба начальника вооружения РККА. 
Она стало первым отечественным центром 
по реактивной технике в Совет-ском Союзе. 
ГДЛ в 1930 г. приступила к разработке ракет-
ных снарядов, основанных только на одном 
реактивном принципе, отбросив совмещение 
пуска ракеты со стрельбой из миномета. В те 
годы ГДЛ возгла-вил инженер-артиллерист 

Б.С.Петропав-ловский. В основном исследова-
ния велись с пороховыми шашками диаметром 
24 мм. Их размерами обусловливаются два 
основных размера ракетных камер и калибра 
снарядов 82 и 132 мм, которые сохранились 
потом на долгие годы.

В 1933 г. по инициативе начальника воору-
жений Красной Армии М.Н. Тухачевского для 
усиления работ по ракетной технике в Москве 
был создан Реактивный научно-исследова-
тельский институт (РНИИ), объединяющий 
два научно-исследовательских учреждения 
-  ленинградскую Газодинамическую лаборато-
рию и московскую Группу изучения реак-
тивного движения (ГИРД), занимавшуюся 
разработкой жидкостных ракет и реактивных 
двигателей. Начальником РНИИ назначили 
И.Т.Клейменова (бывшего директора ГДЛ). К 
моменту переезда ГДЛ из Ленинграда в Мо-
скву конструкции авиационных реактивных 
снаря-дов - осколочного РС-82 и осколочно-
фугасного РС-132 - были почти полностью 
отработаны и доведены до промышленного 
освоения.

Появление нового вида вооружения - по-
роховых реактивных снарядов, позволило 
присту-пить отечественным конструкторам 
оружия к работам по их размещению на раз-
личных носителях: боевых машинах, само-
летах, кораблях и танках.

В 30-е годы было разработано несколько 
образцов бронированных боевых машин с 
реактивным вооружением, некоторые из них 
были доведены до опытных образцов и даже 
прошли полигонную отработку. В течение 
1934-1936 годов проводились исследования и 
эксперименты по установке ракетного воору-
жения на танки БТ. Первая экспери-ментальная 
установка ракетного орудия, разработанная 
РНИИ, устанавливалась по бортам башни 
танка; применялись обычные 132-мм ракетные 
орудия. Испытания смонтированного на левой 
стороне башни ракетного орудия проводились 
на Ракетном научно-исследовательском по-
лигоне (РНИИ) с 28 апреля по 26 мая 1935 г. 
Стрельба проводилась шестью 132-мм сна-
рядами, выпускаемыми под разными углами 
возвы-шения и различными положениями 
башни.

Установка более мощных 250-кг танко-
вых торпед на БТ-5 в 1936 г. была произ-
ведена на заводе № 37 по проекту военного 
инженера Тверского. Две реактивные системы 
распо-лагались слева и справа на башне танка  
БТ-5 и наводились на цель при помощи подъ-
емного механизма и поворота башни. Перед 
применением торпед производилась предва-
рительная пристрелка 45-мм штатной пушкой, 
и вводился поправочный коэффи-циент при 
помощи переходных таблиц. Максимальный 
угол возвышения - 48 гра-дусов позволял 
поражать фортификационные сооружения на 
дальности до 1500 метров. Недостатком обеих 
конструкций была легкая уязвимость в бою ре-
активных снарядов, расположенных снаружи 
боевых машин без защиты от осколков.  

Завершение работ по вооружению танков 
ракетами прервала Великая Отечественная 
война, тем не менее, именно в ней реактивное 
вооружение проявило себя. Боевые машины 
БМ-13, БМ-8 и БМ-31 успешно применялись 
в боях с германской армией и оказали влияние 
на ее ход. Во время войны артиллерийская 
часть БМ-13 в СКБ завода “Компрессор” 
устанавливалась не только на автомобили, 
но и на танки. Для размещения  реактивных 
снарядов М-8 использовались шасси танков 
Т-40 и Т-60, при этом основное вооружение 
машин демонтировалось.

В 1941-1942 годах в СКБ-2 Ленин-
градского Кировского завода (ЛКЗ) под руко-

водством главного конструктора Ж.Я.Котина 
был разработан вариант тяжелого танка  
КВ-1К с дополнительным размещением 
четырех реактивных снарядов М-13. Были 
изго-товлены опытные образцы такой боевой 
машины, она прошла заводские и полигон-
ные испытания, дальнейшие работы были 
останов-лены.

К концу 2-ой Мировой войны практически 
все армии ведущих держав имели на своем 
вооружении  реактивное оружие, которое  
хорошо показало себя в различных боевых 
ситуациях. Это заставило военноначальников 
и конструкторов обратить на ракетное оружие 
достойное внимание и приступить к его со-
вершенствованию.

К таким работам по ракетному оружию 
советские конструкторы перешли после 
окончания Великой Отечественной войны, 
тогда были созданы реактивные снаряды  
М-14, М-24 и МД-20 и боевые машины для 
них. Снаряды М-14 и М-24 были турбореактив-
ными и в полете вращались, что позволило 
достичь вполне хороших показателей точности 
стрельбы. В тоже время на них отсутствовали 
стабилизаторы, выходящие за габариты кор-
пуса снарядов. Это обстоятельство позволяло 
вести стрельбу снарядами М-14 и М-24 из труб-
чатых направляющих неболь-шого удлинения, 
похожих на артиллерийские стволы, но с гораз-
до меньшей толщиной стенок, а, следовательно 
и веса. Все это делало пуско-вые установки 
реактивных снарядов не значи-тельных массо-
габаритных характеристик, что позволило 
их сравнительно легко устанав-ливать на 
различные носители: корабли, боевые брони-
рованные машины, самолеты и др.

Первые послевоенные работы по раз-
мещению ракетного вооружения на броне-
танковой технике начались с конца 40-х годов. 
С 50-х годов НИИ-1 и другие организации 
уже вели разработку управляемых и неуправ-
ляемых реактивных снарядов для вооружения 
танков. В частности, создавались танки 

Жозеф Яковлевич Котин
Четырежды   лауреат Государственной 

премии,  Герой Социалистического труда, 
д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, генерал-полковник ИТС.

Родился 26 февраля 1908 г. в Павлограде 
Екатеринославской губернии (Днепро-
петровской обл.).  В мае 1937 г. его назна-
чили главным конструктором  СКБ-2 ленин-
градского Кировского завода.  Послевоенный 
период деятельности связан с организацией 
в июне 1949 г. ВНИИ-100 (ВНИИтрансмаш), 
назначается его первым директором и работает 
с 1946 г.  главным конструктором СКБ-2 (с 
1951 г. - ОКБТ) ленинградского Кировского 
завода.   В 1968-1972 гг. работал заместителем 
министра оборонной промыш-ленности.  Умер 
в 1979 году.

Александр Александрович Морозов
Дважды Герой Социалистического Труда, 

лауреат Ленинской и трех Госу-дарственных 
премий. Д.т.н., генерал-майор ИТС.

Родился в 1904 г. С 1928 г. работал в КБ 
Харьковского паровозостроительного завода. 
С 1940 г. возглавил танковое КБ на заводе 
№183. С 1951 г. главный конструктор завода 
транспортного машиностроения им. Малы-
шева. Умер в 1976 г.
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только с ракетным оружием. В 1956-1960 гг. 
кон-структоры ОКБТ Ленинградского Киров-
ского завода на базе плавающего танка ПТ-76 
создавали опытный плавающий танк «объект 
280» с двумя 8-ствольными независимыми   
140-мм пусковыми установками для турбо-
реактивных снарядов М-14ОФ. В 1957 г. в 
этом же КБ был выполнен эскизный проект 
танка «объект 281» с реактивным вооружением 
на базе шасси тяжелого танка Т-10А. Пуск 
турбореактивных снарядов предполагалось 
производить из специального короткостволь-
ного орудия - пусковой установки с поршневым 
затвором.

В связи с большими успехами в разви-
тии отечественного ракетного вооружения 
раз-личного назначения, работам за рубежом 
по перспективным образцам бронетанкового 
вооружения и изменением взглядов советского 
военного и политического руководства на 
роль ракетного оружия в наземных боевых 
действиях тактического уровня с начала 50-х 
годов начались работы по созданию противо-
танковых управляемых ракетных комплексов. 
Первоначально создавались специализирован-
ные ПТРК, подвижные и переносные. Затем 
работы шли и по другим направлениям. С 
1957 года в СССР были развернуты научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по приме-нению в бронетанковой 
технике управля-емого ракетного вооруже-
ния. Эти работы велись по трем основным 
направлениям:

1.Использование пехотных ПТУР в каче-
стве дополнительного вооружения танков и 
других бронированный машин;

2. Создание специализированных танков 
- истребителей танков с использованием в 
качестве основного вооружения управляемых 
и неуправляемых ракет;

3.Создание специализированных ком-
плексов управляемого вооружения для танков 
и других боевых бронированных машин. 

Результатом работ по первому направ-
лению стали разработка, испытание и создание 
в 1967 году ракетных вариантов следующих 
танков: Т‑54, Т‑55, Т‑62, Т‑10М, ПТ‑76Б и др. 
с размещением в качестве дополнительного 
вооружения комплекса ПТУР «Малютка» 

(головной разработчик КБ машинострое-
ния, главные конструкторы Б.И.Шавырин 
и С.П.Непобедимый) и «Овод» (головной 
разработчик ЦКБ-14, главный конструктор 
Б.И.Худоминский) с 2‑3 (4-5) пусковыми 
установками снаружи на крыше в кормовой 
части башни. Наведение ракет осуществлялось 
в ручную с помощью штатной аппаратуры 
пехотных ракетных комплексов и штатных си-
стем прицеливания танков. По такой же схеме 
был создан один из вариантов опытного танка 
«объект 167» КБ «Уралвагонзавода» (главный 
конструктор Л.Н.Карцев). В дальнейшем рабо-
ты по этому направлению распростра-нения 
не получили из-за возможности использования 
только одного типа оружия, пушки или ракет-
ной установки, сложности ручного наведения 
ракет из танка, уязвимости ПТУР и пусковых 
установок от огня противника.

По второму направлению в 1960 - 1965 
гг. проектировались, были созданы и про-
ходили испытания ракетные танки «объекты 
772, 775 и 780» (разработчик КБ Челябинского 
тракторного завода, главный конструктор 
П.П.Исаков), «объекты 287 и 288» КБ Ле-
нинградского Кировского завода (главный 
конструктор Ж.Я.Котин)  и «объект 150» КБ 
“Уралвагонзавода”  (главный конструктор 
Л.Н.Карцев). Кроме них проводились про-
ектные работы по другим вариантам ракетных 
танков «объекты 170, 170К, 757, 773, 282» и др. 
Разработка ракетного танкового вооружения 
производилась в КБ-1, ОКБ-14, ОКБ-16, СКБ 
ГА, ОКБ-43 и др. Были разработаны проекты и 
прошли отработку ракетные комплексы: «Ло-
тос», «Глаз», «Тайфун», «Дракон», «Фаланга», 
«Астра», «Овод», «Рубин», «Спрут», «Таран» 
и др. Большой объем исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в эти годы по 
поиску направлений развития бронетанкового 
вооружения выполнил ВНИИ-100 (ВНИИ 
Трансмаш) - головной институт отрасли. Опыт-
ные ракетные танки «объекты 775, 780, 287 и 
150» прошли заводские и полигонные испы-
тания. На «чисто» ракетных танках «объекты 
288 и 150Т» производилась отработка и новых 
двигателей - газотурбинных установок. 

В начале 60-х годов предлагалось пере-
оборудовать серийные танки Т-55 и Т-62 
в ракетные, с боекомплектом, состоящим 
только из реактивного вооружения. Были 
проработаны варианты их вооружения и 
компоновки. С танков снималось пушечное 
вооружение, вместо некого размещались пу-
сковые уста-новки и ракетный боезапас. При 
вооружении ракетных танков разрабатывались 
не только ракетные управляемые системы, 
но и создавались неуправляемые ракетные 
боеприпасы. Использование чисто ракетного 
боезапаса, по мнению конструкторов должно 
было значительно упростить артиллерийское 
вооружение танков, уменьшить экипаж боевых 
машин и снизить их массогабаритные харак-
теристики. В 1962 г. ВНИИ-100 прорабатывал 
вариант ракетного танка на базе «объекта 432» 
(Т-64А), как наиболее перспективного на то 
время основного отечественного танка, с раз-
мещением управляемого и неуправляемого 
реактивного вооружения. Для вооружения 
танков создавались 85-, 100-, 120-, 132-, 150-, 
160- и 240-мм реактивные снаряды. 

В результате длительных испытаний 
только один из «чисто» ракетных танков в 1968 
году был принят на вооружение Советской 
Армии - истребитель танков ИТ‑1 (объект 150) 
с управляемыми ракетами «Дракон» (головной 
разработчик тульское КБ приборостроения - 
КБП), созданный на базе шасси среднего танка 
Т-62. Серьезных дальнейших работ по этому 
направлению не велось. Ракетный танк ИТ-1 
незначительное время эксплуати-ровался в 
войсках в составе двух батальонов, после чего 
их переоборудовали в тягачи. Опыт оказался 
не очень успешным.

Более перспективным оказалось третье 

направления развития танкового ракетного 
вооружения. Результатом работ по третьему 
направлению стало создание комплексов 
управляемого вооружения танков «Гюрза» и 
«Кобра», успешное завершение испытаний и 
принятие на вооружение в 1976 году танкового 
ракетного комплекса «Кобра». Его первыми 
носителями стали танки Т‑64Б (объект 447А) 
и Т-80Б (объект 219Б), последний был принят 
на вооружение на два года позже. Головной 
разработчик комплекса «Кобра» - москов-
ское КБ «Точмаш» (главный конструктор 
А.Э.Нудельман). Танк Т‑64Б был создан в 
харьковском КБ завода им. Малышева (глав-

Леонид Николаевич Карцев 
 Лауреат Государственной премии СССР 

(1969г.), генерал-майор в отставке, кандидат 
технических наук.

Родился в 1922 г. в сел. Скомово Гаврилово 
- Посадского района Ивановской обл. Участник 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Главный конструктор Уральского вагонострои-
тельного завода (1953-1969 гг).

Николай Сергеевич Попов
Герой Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской и двух Государственных премий.
Родился в 1931 г. В 1955 г. закончил Харь-

ковский политехнический институт и стал ра-
ботать в КБ ЛКЗ. С1968 г. главный конструктор, 
с 1985 г. - Генеральный конструктор.

Павел Павлович Исаков
Герой  Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской премии. Д.т.н., профессор.
Родился 11 января 1918 г. в Ленинграде. 

В 1941 г. окончил МВТУ им. Н.Э.Баумана и 
работал на ЧКЗ. С 1953 г. по 1974 г.   главный 
конструктор ЧКЗ. С 1974 г. по 1987 г. - директор 
ВНИИтрасмаш.
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ный конструктор А.А.Морозов), танк Т-80Б 
- в КБ-3 Ленинградского Кировского завода 
(главный конструктор Н.С.Попов). Основой 
комплекса «Кобра» стала управ-ляемая ракета 
9М112 (9М112М) с радио-командной полу-
автоматической системой наведения. В 80-е 

годы комплекс управ-ляемого вооружения 
был модернизирован и получил обозначение 
«Кобра-М». Изменению в основном под-
верглась ракета, получившая тандемную 
кумулятивную боевую часть для борьбы с 
танками против-ника, оснащенным дина-
мической защитой. К настоящему времени 
комплекс 9К112 «Кобра» («Кобра-М»), хотя 
и продолжает оставаться на вооружении Рос-
сийских Вооруженных Сил, морально устарел. 
Создававшийся ему на смену новый комплекс 
«Агона» с радиокомандной сис-темой управ-
ления так и не был доведен до принятия на 
вооружение и не пошел в серию.

Параллельно с комплексом «Кобра» в 
КБ машиностроения (главный конструктор 
С.П.Непобедимый) создавалась танковая ра-
кета «Гюрза», имеющая полуавтома-тическую 
систему наведения с инфракрас-ной линией 
связи (разработчик ЦНИИ АГ). В связи с от-
ставанием в сроках создания прицела-прибора 
наведения разработка «Гюрзы» в 1971 году 
была прекращена.

Как в годы Второй Мировой войны амери-
канская армия для усиления танков применяла 
дополнительное реактивное вооружение тан-
ков, так при боевых дей-ствиях в Афганистане 
Советской Армией применялись средние танки 
типа Т-62 с установкой на крышу башни до 
трех блоков УБ-32 авиационных неуправ-
ляемых реак-тивных снарядов. Это позволяло 
быстро и эффективно срывать атаки душманов. 
После войны в Афганистане интерес к таким 
системам был утрачен.

В связи со значительным продви-жением 
в Советском Союзе лазерных технологий в 
70-е годы внимание конструкторов систем 
ракетного вооруже-ния было обращено на это 
направление. В это время, все большее рас-
пространение получает оружие с лазерными 
системами управления - авиационные ракеты 
и бомбы, артиллерийские снаряды. Долгие 
годы проектных и опытно-конструкторских 
исследований привели к положительным 
результатам, начиная с 1983 года на сред-ние 
танки Т‑55 и Т‑62 в ходе модернизации стали 
устанавливаться комплексы управляемого 
вооружения («Бастион» и «Шексна», соот-
ветственно) с управляемой по лазерному лучу 
ракетой 9М117. Разработчик системы ракетно-
го воору-жения - КБ приборостроения (КБП), 
генеральный конструктор А.Г.Шипунов. 
Модернизированные танки получили обо-
значение Т-55М (Т-55АМ) и Т-62М, они на-
ряду с основным пушечным боеком-плектом 
стали применять управляемые ракеты. Кроме 
этого танки подверглись целому комплексу 
модернизационных работ, получили допол-
нительную защиту, приборы прицеливания, 
другое допол-нительное оборудование. В 
результате  эффективность танков была до-
ведена до уровня основных советских танков 
Т-72, Т-80 первых годов выпуска.

В дальнейшем все типы основных отече-
ственных танков оснащались ком-плексами 
управляемого вооружения, что давало 
значительные преимущества по дальности 
стрельбы по бронированным целям против-
ника в сравнении с зарубеж-ными основными 
танками ведущих миро-вых держав. Послед-
ние отечественные газо-турбинные танки 
Т‑80У (объект 219АС) и дизельные Т-80УД 
(объект 478Б), Т‑72Б (Т-72С) оснащаются 
управляемыми раке-тами 9М119 комплекса 
«Рефлекс» («Свирь»), разработчик КБП. Ком-
плекс управляемого вооружения “Рефлекс” 
установлен и на одном из самых совре-менных 
отечественных танков - Т-90С.

Применение на отечественных танках 
управляемого ракетного вооружения типа 
«Кобра», «Бастион» и «Рефлекс» позволило не 

только успешно бороться с брониро-ванными 
объектами противника, но и пора-жать низ-
колетящие боевые и транспортно-боевые 
вертолеты.

Несмотря на тяжелое положение оте-
чественного военно-промышленного ком-
плекса работы по совершенствованию старого 
и созданию новых образцов тан-кового управ-
ляемого вооружения продол-жаются.

В марте 2000 года впервые официально 
признано, что в России создан принци-
пиально новый основной боевой танк  
Т-95. Об этом заявил министр обороны РФ 
И.Сергеев после посещения предприятий ВПК 
в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. В ходе 
посещения ведущего танкострои-тельного 
предприятия России «Уралвагон-завод» 
министр осмотрел натурный образец новой 
машины1.  Ведутся работы и по дру-гим пер-
спективным танкам с ракетно-артиллерийским 
вооружением.

Сергей Павлович Непобедимый
Герой Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской  и трех Государственных премий, 
премии Совета Министров (1989 г.), д.т.н., 
профессор, член-корреспондент РАН, акаде-
мик РАРАН.

Родился 13 сентября 1921 года в г. Рязани. 
В 1945 году окончил МВТУ им. Баумана и был 
направлен в коломенское СКБ ГА.  С 1965 по 
1988 годы начальник и главный конструктор 
коломенского КБ машино-строения. В 1988-
1989 гг. - генеральный конструктор КБМ. 
С 1990 года главный научный сотрудник 
ЦНИИАГ.

Александр Эммануилович Нудельман
Дважды Герой Социалистического Тру-да, 

лауреат Ленинской и пяти Государ-ственных 
премий. Почетный академик РАРАН и РАКЦ, 
д.т.н.

Родился в 1912 г. В 1935 г. окончил Одес-
ский индустриальный институт.  С 1934 г. 
работал в КБ. В 1943-1987 гг. - начальник и 
главный конструктор ОКБ-16, КБ "Точмаш".

Аркадий Георгиевич Шипунов
Лауреат Ленинской и трех Государ-

ственных премий. Академик РАН, РАРАН, 
д.т.н., профессор.

Родился 7 ноября 1927 г. в Орловской обл. 
В 1950 г. закончил Тульский механи-ческий 
институт. Работал в НИУ и НПО оборонной 
промышленности. Начальник КБ приборо-
строения (КБП). С 1992 г. - Генеральный 
конструктор КБП.

1 - И.Кедров, С.Сокут «В России создан танк принципиально новой конструкции» - «Независимая газета» №48, 17 марта 
2000 г.
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Опытный танк РБТ-5 с 250-кг танковой торпедой ТТ

Танки и танковые неуправляемые реактивные снаряды

Состояние.................  испытания в 1935 году
Разработчик............. НИО ВАММ и КБ ХПЗ
Изготовитель................ХПЗ им. Коминтерна
Производство..................... опытный образец
Боевая масса, т......................................... ок. 12
Длина, мм:

-	 с пушкой вперед.................................. 5350
- 	корпуса................................................. 5350

Ширина, мм............................................... 2230
Высота по крышу башни, мм................... 2250
Клиренс, мм................................................. 350
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............. 0,65
Двигатель:

-	 тип.............................. карбюраторный М-5
-	максимальная мощность, л.с................ 400

Удельная мощность, л.с./т......................... 34,8
Максимальная скорость, км/ч: 
  -  на колесах................................................. 72 
  -  на гусеницах............................................. 52

Запас хода, км:
 -  на колесах............................................. 300 
 -  на гусеницах......................................... 200

Преодолеваемые препятствия:
-	подъем, град........................................37-42 
-	 крен, град.............................................30-35
-	ров, м.................................................1,8-2,0
-	 стенка, м................................................ 0,55
-	брод, м...............................................0,9-1,0

Бронирование, мм:
-	 лоб корпуса и башни............................... 13

Экипаж, чел..................................................... 3
Вооружение: 
Тип орудия.......... одна 45-мм танковая пушка 
                                           обр.1932 г. (20К)
Тип пулеметов.......................один 7,62 мм ДТ   
Ракетное................. две танковые торпеды ТТ
Прицел..........................................ТСМФ, ПТ-1
Радиостанция....................................... 71-ТК-1   

Основные характеристики танка РБТ-5

В начале 30-х годов в Советском Союзе 
начались интенсивные работы по созданию 
реактивных снарядов различных типов. Вскоре 
УММ обратило на них внимание и предложило 
установить реактивные снаряды на танки. 
Установка на танк дополнительного ракетного 
вооружения должна была повысить возможно-
сти танка в борьбе с тяжелыми танками против-
ника и решить проблему преодоления сильно 
укрепленных линий обороны, отдельных узлов 
сопротивления и уничтожения ДОТов, ДЗОТов 
и других отдельных огневых точек. 

В 1931 году была разработана 250-кг 
танковая торпеда (реактивный снаряд). Первые 
успешные стрельбы ТТ  с наземных установок 
были произведены в 1931-1932 гг. на НИАПе 
АНИИ под Ленинградом и на полигоне ВО-
ХИМУ (Кузьминки). Стрельба велась навес-
ным огнем на короткие дистанции от 300 до 
1800 м. В октябре 1933 г. начальником УММ 
РККА И.А.Ха-лепским было выдано задание 
ВАММ на разработку проекта установки 250-
кг танковых торпед (ТТ) на быстроходный 
танк БТ-5. Предлагаемая к установке 250-кг 
ТТ (реактивный снаряд) по мощности фугас-
ного действия не уступала снаряду 305-мм 
орудия. На основании тактико-тех-нических 
требований в научно-исследо-вательском 
отделе (НИО) ВАММ военным инженером 
Тверским было разработано два проекта ракет-
ного вооружения танка: одиночная установка 
250-кг ТТ и спаренная установка 250-кг ТТ на 
танке БТ-5. В результате рассмотрения проекта 
более удачным был признан второй вариант 
легкого колесно-гусеничного ракетного тан-
ка, получившего обозначение РБТ-5. Проект 
танка РБТ-5 был доработан в конце 1933 г., в 
качестве дополнительного воору-жения танка 
предусматривалась установка двух 250-кг ТТ. 
Танк РБТ-5 отличался от серийного танка БТ-5 
размещением сна-ружи башни двух установок 
для пуска 250-кг ТТ  с сохранением основного 
вооружения - 45-мм танковой пушки. 

Опытный образец ракетной установки был 
изготовлен на московском заводе № 37, а ее 
монтаж на танк БТ-5 был осуществ-лен на ХПЗ. 
Клепаная конструкция пусковой установки 
была выполнена по типу фермы, собранной из 
швеллеров. Каж-дая ракета хвостовой частью 
устанавли-валась в направляющую втулку и 
автоматически стопорилась. Уравновешива-
ние установки осуществлялось с помощью 
специального пружинного механизма. На-
ведение установки в вертикальной плоскости 
осуществлялось изнутри машины с помощью 
рукоятки специального подъемного механиз-
ма, имевшего две передачи. В горизонтальной 
плоскости наведение обеспечивалось поворо-
том башни. Максимальный угол возвышения 
48° позволял поражать различные цели на 
дальности до 1500 м. Выстрел произ-водился 
с помощью электрозапала.

Перед пуском ракеты на заданную цель 
производилась предварительная пристрел-ка 
цели 45-мм штатной пушкой танка, затем с 
помощью переходных таблиц вводился по-
правочный коэффициент в вертикальные утлы 
наводки пусковой установки и пуск ракет. 

Танковая торпеда и пусковая установка 
не были полностью отработаны, они имели 
ряд конструктивных недоработок. В тоже 
время ТТ имела малую дальность стрельбы, 
низкую вероятность поражения цели и высо-
кую уязвимость от пуль и осколков. Эти при-
чины послужили основанием на прекращение 
дальнейших работ над танком РБТ-5 и ТТ. Ре
зультаты работ по танку РБТ-5 легли в основу 
новых ТТТ, утвер-жденных начальником НТО 
АБТУ РККА 29 января.1935 г.

Опытный танк РБТ-5 с 250-кг танковой торпедой ТТ

Опытный танк РБТ-5 с 250-кг танковой торпедой ТТ
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Проект танка БТ-5 со 132-мм реактивным орудием

Опытный танк БТ-5 со 132-мм реактивным орудием

Согласно тактико-техническим требова-
ниям, утвержденных начальником НТО АБТУ 
РККА 29 января.1935 г., в качестве дополни-
тельного вооружения на штатной башне танка 
БТ-5 необходимо было устано-вить 132-мм два 
реактивных орудия. 

Реактивная установка имела круговой 
обстрел на дальности до 4 км. Наружные части 
изготовить с учетом защищенности от пуль и 
огня противника. Придание углов возвышения 
для реактивных орудий - раздельное. 

Установка на танк БТ-5 в качестве допол-
нительного вооружения 132-мм реактивных 
снарядов (PC) производилась в РНИИ с прив-
лечением инженера АБТУ В.И.Алексан-дрова. 
В апреле 1935 г. были разработаны проекты 
и изготовлены опытные образцы установки 
132-мм PC на танке БТ-5. 

Для проведения экспериментальных 
работ 132-мм ракетное орудие (разработчик 
Ю.А.Победоносцев) было закреплено с 
помощью болтов только на одной (левой) 
стороне башни танка, оно обеспечивало пуск 
двух реактивных снарядов. Задачей экспери-
ментальной установки было выявить действие 
газовой струи, образующейся при выс-треле, 
на механизмы и экипаж танка. Наве-дение 
в вертикальной плоскости обеспечи-валось 
только двумя фиксированными углами возвы-
шения в 0° и 20°. Перед пуском реактивных 
снарядов производилась пристрелка с помо-
щью 45-мм танковой пушки. 

Испытания экспериментальной установ-
ки были осуществлены на артиллерийском по-
лигоне под Софрино. На первом испытании 28 
апреля 1935 г. было произведено три выстрела, 
третий выстрел был произведен при работа
ющем двигателе танка с экипажем. Стрельба 
прошла успешно, дальнейшие испытания 
из-за опасности возникновения пожара были 
приостановлены. 22 мая 1935 г. они возобно-
вились, был произведен всего один выстрел, 
во время которого струя сорвала защитный 
кожух над воздухо-очистителем и входными 
жалюзи, а также пробку с заправочной горло-
вины правого топливного бака. 26 мая 1935 
г. был осуществлен успешный пуск четырех 
фугасных и двух агитационных реактивных 
снарядов. Испытания показали, что стрельба 
реактивными снарядами с танка возможна и 
при внесении необходимых конструктивных 
изменений безопасна. Опытная отработка тан-
ка продолжалась до февраля 1936 г. Несмотря 
на положительные результаты, командование 
АБТУ дальнейшие разработки прекратило.  

Руководство РНИИ (НИИ-3) считало 
целесообразным проводить работы по осна-
щению танков реактивным оружием. При про-
ведении  в 1934-1936 гг. иссле-довательских и 
проектных работ в НИИ-3 было разработано 

несколько вариантов установки 132-мм реак-
тивных снарядов на легкие танки БТ-5 и БТ-7. 
В одном варианте проекта основное вооруже-
ние танка было сохранено, две реактивные 
установки размещались по бортам башни 

в качестве дополнительного вооружения. 
Горизон-тальный угол обстрела составлял 
360° , вертикальный - от -5° до +25°. В боеза-
пасе реактивных установок, размещенном в 
кормовой части башни вместе с механизмом 
подачи, укладывались восемь PC. Заряжание 
установок осуществлялось в горизонтальном 
положении, выстрел производился с помощью 
электроспуска от аккумулятора. Расчетная 
скорострельность должна была составлять 
4 выстрелов в мин. Масса всей реактивной 
установки не превышала 650 кг. 

Во другом варианте на танке БТ-5 
предусматривалась установка специальной 
прямоугольной башни с основным реактив-
ным вооружением и механизмами управ
ления. В качестве дополнительного оружия 
на танке предполагалась установка 7,62-мм 
пулемета ДТ. Боекомплект танка состоял из 
18 ракет PC. 
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Состояние   .. на вооружении с октября 1941 
г.
Разработчик.......................СКБ завода №733

 ("Компрессор"), НИИ-3, КБ з-да №37
Завод-изготовитель.............................. №733,                 

"Красная Пресня"
Производство......................................... серия
Тип......................................гусеничная на базе 
          шасси плавующего танка Т-40 (Т-60) 
Полная масса, кг ....................................... 5800
Длина, мм................................................... 4100
Ширина, мм............................................... 2342
Клиренс, мм................................................. 300
Двигатель:

-	 тип.............................. карбюратор ГАЗ-202  
-	максимальная мощность, л.с.................. 70

Максимальная скорость, км/ч...................... 45
Запас хода по топливу, км........................... 450

Реактивная установка БМ-13 на базе танка Т-40

Реактивная установка БМ-8-24  на базе шасси танков Т-40 и Т-60 
(изделие 52-353-Б)   

Реактивный снаряд М-13:
1 - взрыватель; 2 - боевая часть; 3 - направляющие 
штифты; 4 - пиросвечи; 5 - реактивный двигатель; 
6 - стабилизатор

Танк Т-40 разработан в КБ завода №37 
(главный конструктор Н.А.Астров) в 1939 
году для замены легкого танка Т-38. Танк  
Т-40 предназначался для ведения разведки. 

Корпус танка изготовлен из броневых ката-
ных листов, соединенных сваркой или клепкой. 
Новым в его конструкции было использование 
в качестве упругого элемента индивидуальной 
подвески опорных катков торсионных стерж-
ней, работающих на скручивание. Двигатель 
размещен в средней части корпуса,  а транс-
миссия - в передней. Для движения по воде 
применяются четырехлопастные винты с при-
водом от основного двигателя, для управления 
- водоходные рули. Для лучшей устойчивости и 

Основные характеристики 132-мм реактивного снаряда М-13 (53-ОФ-941,ТС-13) 

Состояние............................... на вооружении 
                     с июня 1941 г.

Разработчик.......................................... РНИИ
Завод-изготовитель...... №4, №70, №77 и др. 
Производство...........................серия с 1941 г.
Калибр снаряда, мм.................................... 132  
Макс. дальность стрельбы, м .........8470-8500
Cкорость полета, м/cек.......................... до 355
Длина снаряда, мм...........................1410-1415

Размах стабилизаторов, мм........................ 300
Масса снаряда, кг...............................42,3-42,5
Боевая часть:

-	 тип...............................осколочно-фугасная
-	масса БЧ, кг........................................... 21,3
-	масса ВВ, кг............................................ 4,9

Тип взрывателя....................... ГВМ-3,ГВМЗ-1
Характеристики рассеивания:

-	Bd/x................................................1/65-1/80

Основные характеристики реактивной установки на базе танка Т-40

маневренности на плаву сварной корпус танка 
вверху расширен, а передняя часть скошена. 
Решение о начале производства танка Т-40 
принято в декабре 1939 года, выпуск машины 
начался весной 1940 года и продолжался до 
осени 1941 года.

На базе шасси танка Т-40 в СКБ завода 
№733 «Компрессор» в 1941 году была соз-
дана самоходная реактивная установка под  
132-мм реактивный снаряд М-13. В том же 
году было изготовлено небольшое количество 
реактивных установок.

Состояние   .....................создана в 1941 году
Разработчик.......................СКБ завода №733

 ("Компрессор"), НИИ-3, КБ з-да №37
Завод-изготовитель..............№733, "Красная 

Пресня"
Производство.....................опытные образцы
Тип установки...................на базе  танка Т-40  
Полная масса, кг ....................................... 5800
Длина, мм................................................... 4100
Ширина, мм............................................... 2342
Клиренс, мм................................................. 300
Двигатель:

-	 тип.............................. карбюратор ГАЗ-202  

-	максимальная мощность, л.с.................. 70
Максимальная скорость, км/ч...................... 45
Запас хода по топливу, км........................... 450
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 35
-	 водная преграда, м.................................. 0,9

Реактивная установка:
Разработчик...............СКБ з-да "Компрессор"
Тип направляющих.........................баллочные
Калибр снаряда, мм.................................... 132
Тип снаряда............................................... М-13                                         
Дальность стрельбы, м........................ до 8000
Время полного залпа, сек..........................7-10

-	Bb/x................................................1/45-1/48
Радиус  сплошного поражения, м.............8-10
Двигатель:
Тип двигателя................................реактивный
Тяга двигателя, kN(кг).......................19,6-20,4 
Тип пороха............... нитроглицериновый "Н"
Вес порохового заряда, кг.............. 7-7,13(7,2)
Вес двигателя, кг........................................ 20,8
Время горения  пороховых шашек, сек...... 0,7

Разрез реактивного снаряда М-8:
1 - взрыватель; 2 - дополнительный детонатор; 
3 - корпус боевой части; 4 - разрывной заряд;  
5 - донный воспламенитель; 6 - реактивная 
камера; 7 - диафрагменный воспламенитель;  
8 - дисковая диафрагма; 9 - направляющий штифт; 
10 - сопло; 11 - конус обтекатля

Основные характеристики реактивной установки на базе танка Т-40 (Т-60)

Преодолеваемые препятствия:
-	подъем, град............................................. 35
-	 водная преграда, м.................................. 0,9

Реактивная установка:
Разработчик...............СКБ з-да "Компрессор"
Тип снаряда................................................. М-8
Калибр снаряда, мм...................................... 82
Дальность стрельбы, км.............................. 5,5
Длина ствола ПУ, мм................................ 2000
Число направляющих................................... 12                                         
Число снарядов на направляющих.............. 24
Углы наведения, град.:

-	 вертикального..........................от -3 до +45
-	 горизонтального.....................................+50

Время полного залпа, сек..........................8-10
Время готовности к стрельбе, мин..........1,5-2
Время перезаряжания, мин.........................5-6

Руководитель  разработки  В. А.Тимо-феев, 
ведущий конструктор шасси Д.И.Сазо-нов.  
Артиллерийская часть реактивной установки 
БМ-8-24 устанавливалась на танк Т-40 (Т-60) 
вместо башни. Реактивный снаряд М-8, при-
меняемый на установке,  был создан  в НИИ-3 
НКБ на  базе  авиационного  реактивного  
снаряда  РС-82, принятого на вооружение 
РККА в 1937 году.



РАКЕТНЫЕ ТАНКИ
Т
А

Н
К

О
М

А
С
Т
Е
Р
 №

 /
2
0
0
2

ÁÀÑÒÈÎÍ
8 Тяжелый танк КВ-1К с реактивными снарядами

Корпус  танка  Т-40 (Т-60) сварной  из  
катаных броневых  листов. На серийном  тан-
ке  Т-60 впервые  было  применено   устрой-
ство   для   подогрева  зимой   охлаждающей   
жидкости  двигателя. Реактивная установка  
отличалась  высокой  проходимостью,  имела  в  

Основные характеристики 82-мм реактивного снаряда М-8  
(53-О-931, ТС-34) 

Реактивная установка БМ-8-24  на 
базе шасси танков Т-40

Реактивная установка БМ-8-24  на 
базе шасси танков Т-60

Состояние............................... на вооружении 
  с июля- августа 1941 года

Разработчик...........................НИИ-3 (РНИИ)
Завод-изготовитель.................. №№ 70,12, 4,  
522, Горьковский  АЗ, Брянский химзавод,....

Нижнетагильский химзавод  и др.
Производство...........................серия с 1941 г.
Калибр снаряда, мм...................................... 82  
Дальность стрельбы, м ...................5000-5515
Дальность активного участка, м.................. 80
Cкорость, м/cек:

-	начальная.................................................. 50
-	наибольшая............................................ 315

Длина снаряда, мм:
-	 вариант 1.........................................660-680
-	 вариант 2................................................ 714

Размах стабилизаторов, мм........................ 200

Тип пороха........................................... Н,НМ-2
Точность стрельбы, м....................... 105 х 220
Масса снаряда, кг:

-	 вариант 1............................................7,92-8 
-	 вариант 2............................................... 7,98
-	неокончательно снаряженного выпуска 
1942 года (з-дом №4)...................6,475-6,735

Масса ракетной части, кгн........................ 5,13
Пороховой заряд:

- разработчик:
	 вариант 1.......................................... НИИ-6
	 вариант 2..............................ОТБ з-да №98
-	изготовитель............................ НИИ-6, Гос. 
з-д НИИ-6, завод №59 (г.Ворошиловград), 

98 (г.Пермь)
-	 вес вариант 1, кг................................... 1,04
-	 вес вариант 2, кг........................... 1,18(1,2)

корпусе  укрытие  для  боевого  расчета  и  по-
зволяла  вести  стрельбу  прямой  наводкой.  

БМ-8-24  на танковом шасси применя-
лась  в  боях  под  Москвой,  Сталинградом, в  
Крыму,  на  Северо-Западном  и  Волховском  
фронтах.

Тяжелый танк КВ-1К с реактивными снарядами на испытаниях

Первый отечественный тяжелый танк КВ, 
имевший однобашенную компоновку, был 
создан СКБ-2 Ленинградского Кировского 
завода (ЛКЗ) в 1939 году. Главный конструктор 
Ж.Я.Котин, ведущий конструктор - Н.Л.Духов. 
Опытный образец танка КВ выпущен в сен-
тябре 1939 г., танк принят на вооружение 
РККА 19 декабря 1939 года. Серийные танки 
отличались наличием курсового пулемета и 
выпускались с башней двух типов: сварной из 
листов толщиной 75 мм или литой c толщиной 
стенок 95 мм. Пушка Л-11 была заменена 76,2 
мм пушкой Ф-32, а с 1941 г. танк выпускался 
с 76,2 мм пушкой ЗИС-5 с боекомплектом 114 
выстрелов. Бронезащита корпуса была усилена  
дополнительными 25-мм экранами. Толщина 
стенок литой башни доведена до 105 мм. 

В 1941-1942 годах в СКБ-2 ЛКЗ был 
разработан вариант танка КВ-1К с допол-
нительным размещением четырех 132-мм 
реактивных снарядов М-13. РС М-13 создан   
в НИИ-3 на  базе  авиационного  реактивного  
снаряда  РС-132.  Во  время  испытаний  с  
БМ  МУ-2  имел  обозначение  РОФС-132.  
После  принятия  на  вооружение  получил  
обоз-начение  М-13

В 1942 году были изготовлены опытные 
образцы боевой машины КВ-1К. В качестве 
шасси уже использовался модифициро-ванный 
танк КВ-1С (скоростной) - развитие танка 
КВ-1 с новой трансмиссией, облег-ченным 
бронированием корпуса и литой башней 
меньших размеров.

Ракетные установки в количестве четы-рех 
штук размещались по бортам танка попарно 
на крыльях последовательно друг за другом. 
Для транспортировки и хранения реактивных 
снарядов (РС), а так же для защиты от осколков 
использовался специаль-ный ящик-контейнер 
под каждый снаряд. Из него выходила направ-
ляющая для пуска РС. Ракетный танк КВ-1К 
прошел испытания. На вооружение танк не 
был принят.
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Реактивный снаряд разрабатывался в 
НИИ-1 для  ракетных  танков, вероятно, легкого 
танка типа ПТ-85 ("объект 906"), в начале 60-х 

85-мм танковый  НУРС  АРС-85

85-мм  танковый неуправляемый реактивный снаряд АРС-85   

132-мм танковый  НУРС  ТРС-132

Основные характеристики тяжелого танка КВ-1К с реактивными снарядами

Состояние......................... создан в 1942 году
Разработчик..................................СКБ-2 ЛКЗ 
Изготовитель............................................ ЛКЗ 
Производство...................... небольшая серия 
Боевая масса, т......................................... ок. 45
Вес корпуса, т............................................. 15,7
Длина, мм:

-	 с пушкой вперед.................................. 6950
-	 корпуса................................................. 6637
-	опорной поверхности.......................... 4400

Ширина, мм............................................... 3250
Высота, мм................................................. 2640
Колея, мм................................................... 2590
Клиренс, мм................................................. 450
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2......0,74-0,76   
Двигатель:

-	 тип.......................... 4-тактный V-образный 
бескомпрессорный дизель В-2К струйного 

распыления
-	максимальная мощность, л.с................ 600
-	 тип топлива........ дизельное ДТ, газойль Э
-	 тип охлаждения.водяное принудительное

Тип радиатора...................................... водяной
Тип воздухоочистит................. "Вортонс" или 

"Циклон"
Запас топлива, л..................................610-1000       
Максимальная скорость, км/ч................ ок. 41   
Запас хода, км.......................................250-300
Ходовая часть:

- тип ведущих колес.... литые с 2 съемными 
венцами заднего расположения

- тип направляющих колес.............литые со 
стальным ободом переднего расположения
- способ натяжен. гусеницы..........................

поворот кривошипа
- тип поддерживающих катков......................

литые со стальным ободом 
- тип опорных катков.....................................

литые со стальным ободом 
- тип подвески......... независимая тосионная
- тип гусеницы.........штампован. мелкозвен.
- тип зацепления............................. цевочное
- число траков в гусенице.......................... 90

Преодолеваемые препятствия:
-	подъем, град.................................................
40......................................................................
-	 крен, град.................................................. 30
-	 ров, м....................................................... 2,5   

-	 стенка, м.................................................. 1,0
-	 брод, м..................................................... 1,6

Бронирование, мм (угол наклона, град.):
-	 лоб корпуса верх.............................. 75 (30)
-	 лоб корпуса середина...................... 50 (70)
-	 лоб корпуса низ............................... 60 (25)
- борт корпуса............................................. 60
- корма корпуса........................................... 60
- крыша корпуса и башни.......................... 30
- днище корпуса.......................................... 30
-	 лоб башни............................................... 100
- борт башни........................................ 82(15)
- бронировка оружия.................................. 82   

Экипаж, чел..................................................... 5
Вооружение:
Тип орудия.......... одна 76,2-мм  пушка ЗИС-5     

-	 боекомплект, выстрелов.................... ок. 90
-	угол горизонт. наведения, град............. 360
-	угол горизонт. навед., град......от -5 до +25

Тип пулеметов................................7,62 мм ДТ
-	боекомплект, патронов................... до 3000
-	угол горизонт. наведения, град............... 30
-	 угол горизонт. навед., град.....................+12

Реактивные снаряда.................четыре РС-132

годов. Снаряд прошел опытную отработку, на 
вооружение не принимался. 

Основные характеристики реактивного снаряда АРС-85

Состояние.  разрабатывался в начале 60-х гг.
Разработчик..............................НИИ-1 ГКОТ
Калибр снаряда, мм................................... 84,8  
Дальность стрельбы, м ............................ 1000
Длина снаряда, мм...................................... 491
Масса снаряда, кг....................................... 4,77
Тип выстрела.................................. унитарный

Тип БЧ..............................осколочно-фугасная 
Масса ВВ, кг................................................. 0,5
Тип взрывателя.............................. контактный
Тип двигателя................................реактивный
Диаметр внешний/внутренний пороховых 
шашек, мм...................................................40/8
Длина  пороховой шашки, мм.................... 550

132-мм  танковый неуправляемый реактивный снаряд ТРС-132   
132-мм реактивный снаряд ТРС-132  пред-

полагалось  использовать  из  специ-альных  
пусковых  установок  ракетных  танков,  работы  
по  которым  активно  про-водились  в  конце  
50-х - начале  60-х  годов.

ВНИИ-100 в 50-е годы проводил испы-
тания штатных 140-мм реактивных снарядов 
М-14ОФ при пусках из различных типов 
пусковых устройств и при различных скоро-
стях схода снарядов. При начальной скорости 

снаряда в 35-50 м/с и штатной открытой на-
правляющей трубе кучность стрельбы была Bb 
=Bб=4-8 т.д., при 60-170м/с и при полузакры-
той направляющей трубе Bb =Bб=1,25-4 т.д. 
Специалисты ожидали при стрельбе 132-мм 
снарядами ТРС-132 при начальной скорости 
стрельбы 200-300 м/с и при закрытой направ-
ляющей трубе получить кучность стрельбы  
Bb =Bб=0,5-1,25 т.д.

Основные характеристики реактивного снаряда ТРС-132

Состояние.............................. разрабатывался 
                      в начале 60-х годов

Калибр снаряда, мм................................. 132,3  
Дальность стрельбы, км............................8-10
Начальная скорость, м/с......................200-300
Длина снаряда, мм...................................... 770
Масса снаряда, кг.......................................... 20

Боевая часть:
-	 тип...............................осколочно-фугасная 
-	масса ВВ, кг............................................ 2,5

Тип взрывателя.............................. контактный
Двигатель:

-	 тип....твердотопливный турбореактивный
-	число сопел................................................ 1 

Размеры пороховых шашек, мм:
-	диаметр внешний/внутренний............40/8
-	длина....................................................... 550

Количество  шашек, шт.................................. 7
Орудие - пусковая установка:
Тип............................................автоматическое
Тип пусковой трубы...........................закрытая

100-мм неуправляемый реактивный 
снаряд КРСТ-100 разрабатывался в НИИ-1 
для использования с ракетных танков. Были 
изготовлены и испытаны опытные образцы 
снаряда.

Основные характеристики реактивного снаряда КРСТ-100
Состояние.. разрабатывался в начале 60-х гг.
Разработчик..............................НИИ-1 ГКОТ  
Калибр снаряда, мм.................................... 100  
Дальность стрельбы, м ............................ 5000
Длина снаряда, мм.................................... 1090

100-мм танковый неуправляемый реактивный снаряд КРСТ-100

Масса снаряда, кг..................................... 18,03
Вес выстрела, кг......................................... 30,4
Тип БЧ.........................................кумулятивная 
Масса ВВ, кг.........................................1,55/1,9
Тип двигателя....................................ракетный

Число сопел..................................................... 1
Размеры пороховых шашек, мм:

-	диаметр внешний/внутренний............40/8
-	длина....................................................... 550

Количество  шашек, шт.................................. 7
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160-мм  танковый неуправляемый реактивный  
снаряд с раскрывающимся оперением

160-мм танковый неуправляемый реактивный  
снаряд ТРС-160 "Копье" 

РС  предполагалось  применять  с  ПУ-
орудия  ракетных  танков.

152-мм танковый неуправляемый реактивный снаряд РС-152

-	подъем, град............................................. 38
- крен. град.................................................. 18
- ров, м........................................................ 2,8
-	 стенка, м.................................................. 1,1
-	 водная преграда....................... плавающий

Боевой расчет, чел........................................... 2
Реактивная установка:
Тип снаряда...................................... типа М-14                                         
Калибр ствола, мм.................................... 140,3
Дальность стрельбы, км.........................9,8-10
Длина ствола ПУ, мм................................ 1100
Число направляющих................................... 32
Число снарядов на БМ.................................. 32
Время полного залпа, сек..........................7-10
Время готовности к стрельбе, мин..........1,0-2
Время перехода 
в походное положение, мин.....................1,5-2
Время перезаряжания, мин.........................1-2

Состояние........опытный образец изготовлен  
в 1956 году

Разработчик................................... КБ-3  ЛКЗ 
Завод-изготовитель................................. ЛКЗ
Производство......................................... серия
Полная масса БМ, кг .............................. 14500
Среднее уд.  давление, кг/см2.................... 0,44
Длина, мм................................................... 6910
Ширина, мм............................................... 3140
Высота, мм................................................. 2100
Клиренс, мм................................................. 370
Тип двигателя..................................дизель В-6
Максимальная мощность, л.с..................... 240
Удельная мощность, л.с./т......................... 16,5
Максимальная скорость, км/ч:

- по шоссе................................................. 41,5
- на плаву..................................................... 10

Запас хода по топливу, км........................... 250
Бронирование, мм....................................13-15
Преодолеваемые препятствия:

Основные характеристики реактивного снаряда М-14-ОФ   
(53-ОФ-949,ТС-60)

Реактивный снаряд М-14ОФ

Состояние............................... на вооружении 
                     с 1952 года

Разработчик.... НИИ-1 ГКОТ (КБ-2 МСХМ) 
Производство......................................... серия
Калибр снаряда, мм................................. 140,3  
Дальность стрельбы, км .....................9,5-10,0
Дальность активного участка, м................ 128
Длина снаряда, мм................ 1085-1086(1092)
Точность стрельбы.........................1/200-1/140
Масса снаряда, кг........................... 39,6(39,62)
Двигатель:

- тип................................... турбореактивный
- тип пороха.................. нитроглицириновый  

ФГ-14(нитроксилитановый КДСИ)
- закручивающие сопла................................ 9
- тяга, кН................................................... 24,3

- время горения, сек............................0,5-1,1
- вес порохового заряда, кг.............7,62-7,65
- пиропатрон..........................................ПП-9

Боевая часть:
-	 тип................ осколочно-фугасная ОФ-949
-	изготовитель.Нижнетагильский химзавод 
-	масса, кг.................................. 19(18,3-18,8)
-	 тип ВВ.............................................. тротил
-	масса ВВ, кг...........................................  4,2

Взрыватель:
- тип ............................... головной, ударного 

 действия B-25(B-14)
Cкорость, м/cек:

-	начальная.............................................27-40
-	наибольшая.....................................400-402

Опытный ракетный танк "объект 280"  
Боевая  машина  «объект 280» создава-

лась в инициативном порядке в КБ-3 Ленин-
градского Кировского завода (ЛКЗ) под 
руководством Л.И.Горлицкого на базе шасси 
легкого плавающего танка ПТ-76. Экспери-
ментальный образец танка изготовлен в конце 
1956 года. В 1957 году он прошел полигонные 
испытания. На «объекте 280» размещались 
две пакетные двухрядные установки на 16 
турбореактивных снарядов с кумулятивной и 
осколочно-фугасной боевыми частями каждая. 
Реактивная установка могла вести огонь по 
бронетехнике и площадям одиноч-ными вы-
стрелами или залпом.

Один из применяемых на «объекте 280» 
реактивных снарядов М-14ОФ предназначен 
для подавления (уничтожения) живой силы 
и огневых средств противника, располо-
женных открыто или за легкими укрытиями; 
подавления (уничтожения) артиллерийских и 
минометных батарей, реактивных устано-вок 
противника; для разрушения легких поле-
вых долговременных земляных сооружений 
противника. Реактивный снаряд М-14ОФ 
первого  послевоенного  поколения,  создан  
с  учетом  применения  РС  в  годы  Великой  
Отечественной  войны. 

Реактивный снаряд М-14ОФ состоит из 
головной и ракетной части. В состав головной 
части входят: корпус; дно и разрывной заряд 
с дополнительным детонатором. 

Для государственных и войсковых испы-
таний было принято решение изготовить 
опытную партию танков «объект 280». В 1958 
году боевая машина «объект 280» была пред-
ставлена для показа Правительству, однако 
она успеха не имела и дальнейшие работы 
были свернуты. 

Основные характеристики ракетного танка "объект 280"

Основные характеристики реактивного снаряда
РС  предполагалось  применять  с  ПУ-

орудия  ракетных  танков.

Состояние...........................разработка велась
                     в начале 60-х годов

Калибр снаряда, мм.................................... 160  
Дальность стрельбы, м .................5000-10000

Длина снаряда, мм.................................... 1250
Тип БЧ..................................оскочно-фугасная
Тип взрывателя.............................. контактный
Тип двигателя............реактивный, пороховой

Основные характеристики реактивного снаряда

Состояние...........................разработка велась
                     в начале 60-х годов

Калибр снаряда, мм.................................... 160  
Дальность стрельбы, м .......................... 10000

Длина снаряда, мм...................................... 860
Тип БЧ.........................................кумулятивная 
Тип взрывателя.............................. контактный
Тип двигателя...................... турбореактивный

Состояние...............................разрабатывался
                     в конце  50-х годов

Калибр снаряда, мм.................................... 152  
Длина снаряда, мм...................................... 850

Масса снаряда, кг....................................... 29,5
Масса ВВ, кг............................................... 6,25
Размеры пороховых шашек, мм:

-	диаметр внешний/внутренний............40/8

-	длина....................................................... 550
Количество  шашек, шт.................................. 7
Орудие - пусковая установка:
Тип............................................автоматическое
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Основные характеристики реактивного снаряда

120-мм неуправляемый заградительный реактивный снаряд  

120-мм танковый  снаряд  НУРС

120-мм заградительный реактивный сна-
ряд создавался для использования с ракетных 
танков с целью постановки дымовых завес 

и тросовых заграждений. Он должен был 
выстре-ливаться не из основного орудия - 
пусковой трубы, а из специальных одиночных 

Состояние...........................разработка велась
                     в начале 60-х годов

Разработчик.............................НИИ-1  ГКОТ
Калибр снаряда, мм.................................... 120  
Дальность стрельбы, м .....................800-1000
Длина снаряда, мм...............................500-530
Масса снаряда, кг.......................................... 52

Тип БЧ................................................. дымовая 
Масса ВВ, кг................................................. 3,3
Тип взрывателя....................... дистанционный
Тип двигателя...................... турбореактивный
Размеры пороховых шашек, мм:

-	диаметр внешний/внутренний............40/8
Количество  шашек, шт................................ 7

240-мм танковый неуправляемый реактивный снаряд ТРС-240 

240-мм танковый  НУРС 

Проект ракетного 
танка на базе 
самоходной 
установки  
ИСУ-152

240-мм танковый неуправляемый реак-
тивный снаряд разрабатывался  в НИИ-1 в 
конце 50-х годов для  ракетных  танков. Для 
стрельбы 240-мм снарядами предполагалось 
использовать автоматическую пусковую уста-
новку. Ее предлагалось установить на тяжелый 
танк «объект 279», самоходную установку 
«объект 241» и средний танк «объект 137» 
вместо основной пушки.

Основные характеристики реактивного снаряда

Состояние................................разрабатывался 
                     в 1958-1962г.г.

Разработчик..............................НИИ-1 ГКОТ
Танки-носители........... объекты 279, 241 и 137
Калибр снаряда, мм.................................... 240  
Вес выстрела, кг............................................ 70
Масса ВВ, кг.................................................. 18
Тип двигателя................................реактивный

Орудие - пусковая установка:
Тип............................................автоматическое  
Cкорострельность, выст/мин......................5-7
Вес, кг........................................................... 850
Количество выстрелов:

-	на "объекте 279"...................................... 40
-	на "объекте 241"...................................... 40

Состояние.. разрабатывался в начале 60-х гг.
Разработчик..............................НИИ-1 ГКОТ
Танки-носители........"объекты 279, 241и 137"
Калибр снаряда, мм.................................... 152  
Дальность стрельбы, км............................5-10
Длина снаряда, мм...................................... 850
Масса снаряда, кг..................................25-29,5
Вес выстрела, кг............................................ 62
Масса ВВ, кг............................................6,25-7
Тип двигателя........................ турбореативный
Орудие - пусковая установка:
Тип............................................автоматическое  
Cкорострельность, выст/мин....................9-12
Вес, кг........................................................... 850
Количество выстрелов:

-	на объекте 279........................................ 100
-	на объекте 241.......................................... 40

Автоматическая пусковая установка для ТРС-152

152-мм танковый неуправляемый реактивный снаряд  ТРС-152

Проект ракетного танка на базе опытного танка специального  
назначения "Объект 279" 

Проект ракетного танка на базе среднего танка Т-54

152-мм танковый  
НУРС  ТРС-152

152-мм реактивный снаряд разрабатывался для ракетных танков. 
Для стрельбы снарядами предполагалось использовать автома-
тическую пусковую установку. Ее предлагалось установить на тяже-лый 
танк «объект 279», самоходную установку «объект 241» (ИСУ-152) и 
средний танк «объект 137» (Т-54) вместо основного артилле-рийского 
орудия.  Экспериментальная 152-мм установка для стрельбы снаря-
дами была создана в ВНИИ-100, на ней был получен темп стрельбы 
170 выстр./мин.

Танк «объект 279» был одним из последних тяжелых отечествен-
ных танков. При создании на его базе ракетного танка предлагалось 
130-мм пушку М-65 заменить 152-мм орудием - пусковой установкой 
для стрельбы турбореактивными снарядами ТРС-152. Танк  имел че-
тырехгусеничный движитель, полуавтоматический  механизм  заря-
жания  орудия  и  автоматическую  систему  наведения.  Корпус танка  
был сварен  из  4-х  литых  блоков,  башня  литая,  они защищали  
экипаж  от 90 мм  кумулятивных  снарядов  при  курсовых  углах  + 90 
град.  и  от  122 мм  бронебойных  снарядов   при  курсовых  углах  + 
45 град.  для  корпуса   и  + 90 град. для  башни.  
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Танковая пусковая установка БКП-Б812

1 - ОАО "Авиаагрегат", рекламный проспект, МАКС-99

Состояние.......... на вооружении с 80-х годов
Изготовитель.самарское ОАО "Авиаагрегат"
Тип применяемых ракет....С-8ОФ и др. для 

поражения наземных целей
Носитель.................................................. танки 
Танковая пусковая установка:
Тип...........................................блок БКП-Б8121

Тип старта ракеты..............................из трубы
Калибр, мм....................................................801

Пусковой устройство...............................труба
Число труб....................................................121

Неуправляемая ракета типа С-8ОФ:
Тип ракеты... для поражения наземных целей
Разработчик................................ КБ "Точмаш"

Основные характеристики реактивного снаряда

Состояние.. разрабатывался в начале 60-х гг. 
Разработчик........НИИ-147 (ГНПП "Сплав")
Главный конструктор.............. А.Н.Ганичев
Производство..................... опытный образец
Калибр снаряда, мм.................................... 125  
Дальность стрельбы, м ............................ 2000
Длина снаряда, мм...................................... 750
Тип выстрела.................................. унитарный

Средний танк Т-62 с дополнительным ракетным вооружением

Средний  танк Т-62 с блоками НУРС типа УБ-32

125-мм  танковый неуправляемый реактивный снаряд "Бур"   
125-мм  танковый неуправляемый реак-

тивный снаряд «Бур» был создан в НИИ-147 
(главный конструктор А.Н.Ганичев) в начале 
60-х годов. Он был предназначен для исполь-
зования с ракетных танков.  Стрельба  снаря-
дами «Бур» производилась  из  специальной  
трубчатой пусковой установки - пушки  Д-126 
ракетных  танков  типа  «объект 775».  Из  этих  
же  ПУ  предполагалось  при-менять  управ-
ляемые  РС «Рубин».  Для  ста-билизации  РС  
«Бур» в  полете вращался.  Снаряды  заряжа-

Тип БЧ..............................осколочно-фугасная 
Тип взрывателя.............................. контактный
Тип двигателя............реактивный, пороховой
Размеры пороховых шашек, мм:

-	диаметр внешний/внутренний............40/8
-	длина....................................................... 550

Количество  шашек, шт.................................. 7

лись  в  ПУ  полуавто-матическим  механизмом  
заряжания  с  дистанционным  управлением.  
Снаряд «Бур» прошел испытание в составе 

вооружения танка «объект 775», на вооружение 
не принимался.

В 1957 году в КБ «Уралвагонзавода» (главный конструктор 
Л.Н.Карцев) начались работы по дальнейшему совер-шенствованию 
танка Т-55 - «объекты 165 и 166», ее завершением стало создание 
танка Т-62. На танке Т-62 установлена новая литая башня и гладко-
ствольная пушка, впервые на отечественных серийных танках.

Авиационные блоки УБ-32 с 32-мя 57-мм неуправляемыми 
реактивными снарядами типа С-5 жестко устанавливались по три 
в ряд на крышу башни средних танков типа Т-55 и Т-62. Это уси-
ливало их огневую мощь при обработке площадных целей. Такая 
система прошла испытания и применялась Советскими войсками 
в боевых действиях в Афганистане в начале 80-х годов.

Основные характеристики среднего танка Т-62 с дополнительным ракетным вооружением

Состояние..........................создан в 80-е годы
Разработчик............... КБ "Уралвагонзавода" 
Изготовитель.....................  "Уралвагонзавод"               
Производство.......... доработки и модерниза-

ция во время ремонта на ремзаводах МО    
Боевая масса, т............................................ 37,5
Длина, мм:

-	 с пушкой вперед.................................. 9706
- 	корпуса................................................. 6630

Ширина, мм............................................... 3330
Высота, мм................................................. 2248
Клиренс, мм................................................. 430
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............. 0,77
Двигатель:

-	 тип.......................................... дизель В-55В
-	максимальная мощность, л.с................ 580

Запас топлива, л...................................675+285
Удельная мощность, л.с./т......................... 15,4

Максимальная скорость, км/ч...................... 50
Запас хода, км.............................................. 450
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 32
-	 крен, град.................................................. 30
-	 ров, м..................................................... 2,85
-	 стенка, м.................................................. 0,8
-	 брод, м................................. 1,4(с ОПВТ-5)

Бронирование, мм:
-	 лоб корпуса............................................ 100
-	лоб башни............................................... 200

Ср-ва пост  дымзавес................................ ТДА
Экипаж, чел..................................................... 4
Основное вооружение:
Тип орудия............одна 115-мм пушка У5-ТС 

-	боекомплект, выстрелов.......................... 40
Тип пулеметов:

- зенитный.......................... 12,7-мм ДШК-М

	 (боекомплект, патронов).................... (300)
-	 курсовой.................................7,62-мм ПКТ
	 (боекомплект, патронов).................. (2500)

Прицел........................................... ТШСМ-41У
Ночной прицел............................ТПН-1-41-11
Стабилизатор вооружения....... 2-плоскостной

"Метеор-М"
Радиостанция........................................Р-123М  
Ракетное вооружение:
Пусковые установки....... авиационные УБ-32
Число ПУ на танке.......................................... 3
Число стволов в одной ПУ........................... 32
Тип ракеты.......................................... типа С-5
Калибр ракеты, мм........................................ 57
Длина ПУ, мм............................................. 2200
Диаметр ПУ, мм........................................... 495

Система устанавливается на танки, она прошла испытания и при-
менялась Советскими войсками в боевых действиях в Афганистане 
в середине 80-х годов. Информация о пусковой установке для танков 

под 80-мм авиационный неуправляемый снаряд типа С-8 была представлена 
на международной выставке вооружений МАКС-99 в Жуковском.
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Основные характеристики снаряда УПС-7

Опытный управляемый противотанковый снаряд УПС-7

Разработчик................................ ГСНИИ-642 
Главный констр..................... А.Д.Надирадзе
Изготовитель............................... ГСНИИ-642
Тип комплекса................... противотанковый
Состояние.............. создан в 1955-1957 годах
Тип ракеты........................................... УПС-7  
Тип боевой части....................... кумулятивная  
Система управления........ ручная с передачей 
команд по радио с визированием цели через 

телевизионную головку ракеты

Управляемые ракеты и ракетные танки

Тип старта...........с наклонной направляющей
Число ступеней................................................ 1
Длина собранной ракеты, мм................... 1530
Размах крыльев, мм..................................... 660
Макс. диаметр корпуса, мм........................ 170
Стартовый вес, кг................................более 40
Маршевый двигатель:

-	 тип........................................................РДТТ
- число сопел................................................. 4

-	 крен, град.................................................. 30
-	 ров, м....................................................... 2,7
-	 стенка, м.................................................. 0,8
-	 брод, м..................................................... 1,5

Бронирование, мм:
-	 лоб корпуса............................................ 120
-	лоб башни............................................... 200

Экипаж, чел..................................................... 4
Вооружение:
Тип......................................................................
автоматическое орудие - пусковая установка 
Прицел...................................типа ТПС-1,ТУП
Радиостанция............................................Р-113
Стабилизатор вооружения................................

одноплоскостной типа ПУОТ-1 "Ураган"
Зенитный пулемет........... один 12,7-мм  ДШК

-	боекомплект, патрон............................ 1000

Состояние............................ проект 1957 года
Разработчик.................................. ОКБТ ЛКЗ 
Боевая масса, т............................................... 50
Длина корпуса, мм.................................... 7250
Ширина, мм............................................... 3518
Высота, мм................................................. 2500
Клиренс, мм................................................. 460
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............. 0,77 
Двигатель:

-	 тип..........................................дизель  В12-5
-	максимальная мощность, л.с................ 700

Запас топлива.............................................. 930   
Удельная мощность, л.с/т............................. 14
Максимальная скорость, км/ч...................... 42
Запас хода, км.............................................. 230
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град........................................32-35

Проект среднего танка с комбинированным вооружением АРС и ТУРС

Состояние............................ проект 1961 года
Разработчик.................................. ВНИИ-100                
Производство.......................... не выпускался
Боевая масса, т............................................... 32
Длина, мм 
   - с пушкой вперед................................... 5100 
   -  корпуса................................................. 5100
Ширина, мм............................................... 3000

Управляемый снаряд УПС-7 с передачей 
команд управления по радиолинии был создан 
в ГСНИИ-642 в середине 50-х годов. В нем 
были использованы боевая часть и двигатель 
опытного управляемого противо-танкового 
снаряда УПС конструкции А.Д.На-дирадзе. 
Снаряд УПС-7 разрабатывался для установ-
ки на танки. Визирование цели в системе 
осуществлялось оператором, находя-щимся 
в танке, по телевизионному изобра-жению, 
передаваемому с телевизионной го-ловки 
ракеты. Работы по УПС-7 прекращены в 
1957 году.

Проект тяжелого танка "объект 281" 
На базе серийного тяжелого танка Т-10А 

(вариант Т-10) в 1957 году в ОКБТ Ленин-
градского Кировского завода (ЛКЗ) по пред-
ложению Л.И.Горлицкого был разработан 
эскизный проект тяжелого танка с реактивным 
вооружением «объект 281». Вместо штатной 
танковой пушки устанав-ливалось жестко 
без отката стабилизи-рованное по вертикали 
легкое коротко-ствольное орудие - пусковая 
установка для стрельбы турбореактивными 
снарядами Орудие имело поршневой затвор 
и управлялось электроавтоматикой. Сзади 
орудия на всю высоту от днища до крыши 
башни размещался цепной транспортер с 
реактивными снарядами.

В связи с появлением управляемого ракет-
ного оружия работы по проекту «281» были 
прекращены на стадии эскизного проекта, 
ОКБТ ЛКЗ приступило к созданию ракетного 
танка «объект 282».

Основные характеристики ракетного танка "объект 281"

ВНИИ-100 в 1961 году проработал вариант 
среднего танка с комбинированным вооруже-
нием из активно-реактивных снарядов (АРС) 
и танковых управляемых реактивных снарядов 
(ТУРС). Танк обладал повышенной защитой. 
Экипаж из двух человек размещался в носовой 
части корпуса, двигатель в корме. Стрельба из 
танка предполагалась реактивными снарядами 
калибром 160 мм и длиной до 1250 мм трех ви-
дов: ТУРС, неуправляемый реактивный снаряд 
с раскрывающимся оперением, неуправляе-
мый турбореактивный снаряд. Для создания 
дымовых завес и тросовых заграждений в 
кормовой части танка раз-мещались одинад-
цать 120-мм неуправ-ляемых заградительных 
снарядов. Танк предназначался для действия 
во время войны с применением ядерного 
оружия. Безопасный радиус от эпицентра 
ядерного взрыва тротиловым эквивалентом в 
30 килотонн для него был 770 м.

Основные характеристики среднего танка с комбинированным вооружением АРС и ТУРС

Высота, мм................................................. 1900
Клиренс, мм................................................. 400
Максимальная скорость, км/ч.................65-70
Бронирование..............комбинированное, лоб 

корпуса 170 мм под углом 65 град.
Защита от ОМП......................................... ПАЗ
Экипаж, чел..................................................... 2
Радиостанция............................................Р-123

Ракетное вооружение:
Тип ПУ..160-мм орудие - пусковая установка
Дальность стрельбы, м........................ до 5000
Бронепробиваемость, мм....................... до 750
Прицел................................... телескопический 
Стабилизатор вооружения.......типа "Циклон"   
Боезапас, ракет.......................35 ТУРС и АРС
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Проект специального танка с ракетным вооружением  
и повышенной защитой (вариант)

Состояние............................ проект 1961 года
Разработчик.................................. ВНИИ-100                
Боевая масса, т............................................... 47
Длина, мм 
   - с пушкой вперед........................ около 6500 
   -  корпуса................................................. 6150
Ширина, мм............................................... 3380
Высота по крышу башни, мм................... 1600
Клиренс, мм................................................. 400
Максимальная скорость, км/ч...................... 65
Бронирование..............комбинированное, лоб 

корпуса и башни - приведенная толщина до 
700-750 мм при курсовом угле корпуса +20 

град., башни +40 град., толщина крыши 120 
мм

Защита от ОМП......................................... ПАЗ
Экипаж, чел..................................................... 3
Ракетное вооружение:
Тип ПУ..180-мм орудие - пусковая установка
Дальность стрельбы, м........................ до 4000
Бронепробиваемость, мм....................... до 750
Длина ракеты, мм................................. до 1400
Прицел................................... телескопический 
Стабилизатор вооружения.......типа "Циклон"   
Боезапас, ракет...................20 УРС в автомате 

160-мм танковый управляемый реактивный снаряд "Кобра"   

Проект специального танка с ракетным вооружением  
и повышенной защитой

Состояние............................ проект 1961 года
Разработчик.................................. ВНИИ-100                
Боевая масса, т............................................... 42
Длина, мм:

-	 с пушкой вперед....................... около 6500 
- 	корпуса................................................. 6250

Ширина, мм............................................... 3380
Высота по крышу башни, мм................... 1600
Клиренс, мм................................................. 400
Максимальная скорость, км/ч...................... 75
Бронирование..............комбинированное, лоб 

корпуса и башни - приведенная толщина до 
700-750 мм при курсовом угле корпуса +20 

град., башни +40 град.
Защита от ОМП......................................... ПАЗ
Экипаж, чел..................................................... 2
Радиостанция............................................Р-123
Ракетное вооружение:
Тип ПУ..180-мм орудие - пусковая установка
Дальность стрельбы, м........................ до 5000
Бронепробиваемость, мм....................... до 750
Прицел................................... телескопический 
Стабилизатор вооружения.......типа "Циклон"   
Боезапас, ракет...................25 УРС в автомате 

заряжания

Разрабатывались  два  типа  реактивных 
снарядов  одного  калибра  и  длины,  имеющие  
различные  конструктивные  особенности,  но  
использующиеся  из  одной  ПУ  ракетного  
танка.  ТУРС  предполагалось  использовать  
вместе  с  неуправляемыми  снарядами.

Основные характеристики управляемого снаряда "Кобра"

Разработчик............................НИИ-1 МСХМ 
Тип комплекса................... противотанковый
Танк-носитель................ перспективный танк

с комбинированным вооружением
Состояние...................... работы проводились 

в 1957-58 годах, предложение в 1961 году 
ВНИИ-100 по установке подобного снаряда 

на перспективный танк
Тип ракеты.........................................."Кобра"

Дальность стрельбы, м........................ до 3000
Тип боевой части........................кумулятивная 
Система управления............автоматическая с 
наведением по световому лучу
Органы управления...аэродинамические рули
Длина собранной ракеты, мм................... 1250
Макс. диаметр корпуса, мм........................ 160
Двигатель..................................................РДТТ

ВНИИ-100 в 1961 году проработал вариант специального 
танка с реактивным вооружением и повышенной защитой, с раз-
мещением экипажа в башне. Стрельба из танка предпо-лагалась 
управляемыми реактивными снарядами калибром 180 мм и 
длиной до 1600 мм. Танк предназначался для действия во время 
ядерной войны, безопасный радиус от эпицентра ядерного взрыва 
для него был 700 м.

ВНИИ-100 в 1961 году проработал вариант специального танка с реактивным вооружением, 
повышенной защитой и размещением экипажа в башне. Стрельба из танка предполагалась 
управляемыми реактивными снарядами калибром 180 мм и длиной до 1600 мм. Танк пред-
назначался для действия во время ядерной войны, безопасный радиус от эпицентра ядерного 
взрыва для него был 700 м.
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Состояние............................ проект 1961 года
Разработчик.................................. ВНИИ-100                
Производство.......................... не выпускался
Боевая масса, т............................................... 25
Длина, мм 
   - с пушкой вперед................................... 4620 
   -  корпуса................................................. 4620
Ширина, мм............................................... 3000
Высота по крышу башни, мм................... 1510
Клиренс, мм................................................. 400
Максимальная скорость, км/ч.................65-70
Бронирование..............комбинированное, лоб 

корпуса 170 мм под углом 65 град.
Защита от ОМП......................................... ПАЗ
Экипаж, чел..................................................... 2
Радиостанция............................................Р-123
Ракетное вооружение:
Тип ПУ..........выдвижная пусковая установка
Прицел................................... телескопический

-	 высота подъема на корпусом, мм....... 1200
Боезапас, ракет.............................................. 25 

Проект ракетного танка на базе плавающего танка ПТ-85 

ВНИИ-100 в 1961 году проработал ва-
риант среднего танка с комбинированным 
вооружением из активно-реактивных снарядов 
(АРС) и танковых управляемых реактивных 
снарядов (ТУРС). Танк обладал повышенной 
защитой. Экипаж из двух человек размещался 
в носовой части корпуса, двигатель - в корме. 

Для создания дымовых завес в кормовой части 
танка слева разме-щались  неуправляемые за-
градительные снаряды. Танк предназначался 
для действия во время ядерной войны. Безопас-

ный радиус от эпицентра ядерного взрыва 
тротиловым эквивалентом в 30 килотонн для 
него был 770 м.

Проект ракетного танка на базе «объекта 
906» (ПТ-85) был разработан ВНИИ-100 в 1961 
году. Машина имела герметичный корпус из ка-
таной брони алюминиевого сплава. Двигатель 
и трансмиссия размещены в кормовой части 
корпуса. Орудие - пусковая установка (ПУ) 
имела автомат заряжания транспортерного 
типа с боеукладкой на 15 выстрелов, еще пять 
выстрелов подавалось в ручную. Стрельба из 
ПУ велась танковыми управляемыми снаря-
дами (ТУРС). 

Работы над противотанковым снарядом по 
теме № 5, получившей обозначение «Коралл», 
начались в ОКБ-16 по Постановлению СМ 
СССР И ЦК КПСС от 27 мая 1957 г. Было 
поручено создание управляемых снарядов 
для легкого плавающего танка с реактивным 
управляемым вооружением Сталинградского 
тракторного завода. Разработка снаряда  по 
теме № 5 не получила дальнейшего развития 
из-за перегруженности разработчиков сис
темы радиоуправления - сначала КБ-1, а затем 
НИИ-2, - другими, более приоритетными тема-
ми. Постановлением от 4 июля 1959 г. работы 
по теме «Коралл» прекращались. До изготов-
ления ракетного танка дело не дошло.

Основным вариантом ПТ-85 («объект 
906») был плавающий танк с пушечным 
вооружением. Было изготовлено две опытные 
машины, которые прошли заводские испыта-
ния в 1962 году. На базе танка предполагалось 
создать командно-штабную машину «объект 
909» с УКВ радиостанцией «Бант» (1962 г.), 
плавающий танк ПТ-90 с гладкоствольной 
пушкой и еще один вариант танка – «объект 
906Б».

Проект легкого танка ПТ-90 - вариант тан-
ка ПТ-85 с установкой 90-мм гладко-ствольной 
пушки Д-62 с автоматом заряжания. Танк с 
гладкоствольной пушкой не был изготовлен.

Состояние............................ проект 1961 года
Разработчик.....................................................

ВНИИ-100 и КБ Волгоградский ТЗ                
Боевая масса, т............................................... 14
Длина, мм 
   - с пушкой вперед................................... 6600 
   -  корпуса................................................. 6600

- опорной поверхности.......................... 4160
Ширина, мм............................................... 2900
Ширина колеи, мм..................................... 2530
Высота по крышу башни, мм................... 2000
Клиренс, мм....................переменный 120-450
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............. 0,45
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 35 
-	 крен. град.................................................. 30
-	брод, м............................................. плавает

Двигатель:
- тип........................................дизель УТД-20
- максимальная мощность, л.с................ 300
- система охлаждения....................................

эжекционная закрытого типа
Тип трансмиссии..............гидромеханическая
Удельная мощность, л.с./т............................ 23 
Запас топлива, л......... 622 (забранированный)

Ходовая часть:
- тип гусеницы......................мелкозвенчатая

 сайлент-блочная
- тип подвески............ гидропневматическая

Максимальная скорость, км/ч:
   -  на грунте.................................................. 75 
   -  на плаву.................................................8-10
Запас хода, км.............................................. 600
Запас плавучести, %...................................... 10
Бронирование, мм (наклон, град.):

-	 лоб корпуса (верхний лист)............ 45 (78)
-	 лоб корпуса (нижний лист)............. 60 (55)
-	 борт корпуса............................................. 45

Защита от ОМП......................................... ПАЗ
Экипаж, чел..................................................... 2
Вооружение:
Тип ПУ...............орудие - пусковая установка
Прицел................................... телескопический 
Стабилизатор вооружения................"Циклон"   
Боезапас, ракет..............20 ТУРС, из них 15 в 

автомате заряжания
Тип пулемета........7,62-мм СГМТ, спаренный   
Боекомплект, патронов............................. 2000



РАКЕТНЫЕ ТАНКИ
Т
А

Н
К

О
М

А
С
Т
Е
Р
 №

 /
2
0
0
2

ÁÀÑÒÈÎÍ
16

Основные характеристики управляемого снаряда "Глаз"

Основные характеристики 
управляемого снаряда

Танковый управляемый снаряд "Глаз" (тема 32)

оптическая система слежения за целью
Тип ГСН.................................................. ТГС-2
Органы управления...аэродинамические рули
Максимальная скорость полета, м/с.......... 250
Скорострельность, выстр./мин...................1-2
Длина собранной ракеты, мм................... 1498
Размах крыльев, мм..................................... 756
Макс. диаметр корпуса, мм........................ 164
Стартовый вес, кг...............................43,5-43,8
Двигатель..................................................РДТТ
Размеры ракеты в транспортном положении, 
мм............................................... 1498х280х280

Опытный ракетный танк"объект 282"

Состояние......................... создан в 1961 году
Разработчик.................................. ОКБТ ЛКЗ
Изготовитель.............................................ЛКЗ                
Производство..................... опытный образец
Боевая масса, т.......................................... 51,47
Длина корпуса, мм.................................... 7250
Ширина, мм............................................... 3380
Высота по крышу башни, мм................... 2100
Клиренс, мм................................................. 460
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............. 0,75
Двигатель:

-	 тип.........................................дизель   В12-6
-	максимальная мощность, л.с................ 750

Удельная мощность, л.с./т......................... 14,6
Максимальная скорость, км/ч...................... 53
Запас хода, км.............................................. 300
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 30
-	брод, м..................................................... 1,5

Бронирование (лоб корпуса), мм............... 120
Экипаж, чел..................................................... 3
Вооружение:
Ракетное........управляемое  и  неуправляемое
Прицел-прибор наведения 
Радиостанция............................................Р-113

Проект ракетного плавающего танка 

Состояние............................ проект 1961 года
Разработчик.................................. ВНИИ-100                
Производство.......................... не выпускался
Боевая масса, т............................................... 10
Длина, мм 
   - с пушкой вперед................................... 5400 
   -  корпуса................................................. 5400
Ширина, мм............................................... 3000
Высота по крышу башни, мм................... 1730
Клиренс, мм................................................. 400
Максимальная скорость, км/ч:
   -  на грунте.................................................. 75 
   -  на плаву.................................................8-10
Запас плавучести, %...................................... 10
Бронирование........................ противопульное
Защита от ОМП......................................... ПАЗ
Экипаж, чел..................................................... 2
Радиостанция............................................Р-123
Ракетное вооружение:
Тип ПУ...............орудие - пусковая установка
Прицел................................... телескопический 
Стабилизатор вооружения.......типа "Циклон"   
Боезапас, ракет..............20 ТУРС, из них 15 в 

автомате заряжания
Дополнительное вооружение:
Тип пулемета........7,62-мм СГМТ, спаренный   
Боекомплект, патронов............................. 2000

Разработчик.......................ОКБ-16, ЦКБ-589
Тип комплекса................... противотанковый
Танк-носитель........танк с комбинированным 

вооружением
Состояние..работы проводились в 1960-х гг.
Дальность стрельбы, м:

-	минимальая............................................ 500
-	максимальная..............................1000-1500

Тип боевой части........................кумулятивная 
Вес боевой части, кг.................................. 10,2
Вес ВВ, кг..................................................... 6,0
Система управления.............с тепловой ГСН, 

Проект ракетного танка был разработан ВНИИ-100 в 1961 году на 
оригинальном шасси. Машина имеет герметичный корпус из катаной брони 
алюминиевого сплава. Двигатель и трансмиссия размещены в кормовой части 
корпуса. Орудие - пусковая установка имеет автомат заряжания транспор-
терного типа с боеукладкой на 15 выстрелов, еще пять выстрелов подается 
вручную. Стрельба из него велась танковыми управляемыми снарядами 
(ТУРС). До изготовления ракетного танка дело не дошло.

Состояние.работы проводились в 1957-58 гг.
Тип ............. противотанковый, управляемый
Танк-носитель............................. "объект 282"
Дальность стрельбы, м........................ до 3000  
Тип боевой части........................кумулятивная 
Макс. диаметр корпуса, мм........................ 152
Двигатель..................................................РДТТ

Ракетный танк «объект 282» был спроек-
тирован в ОКБТ Ленинградского Кировского 
завода (ЛКЗ) на базе узлов и агрегатов тяже-
лого танка Т-10М. На нем устанавливалось 
управляемое и неуправляемое ракетное 
вооружение. Созданный в 1961 году опытный 
образец машины прошел заводские, ходовые 
и полигонные испытания. «Объект 282» на 
вооружение не принимался.

Основные характеристики ракетного 
танка "объект 282"

В начале 1960-х годов ОКБ-16 совместно 
с ЦКБ-589 начало работы по теме 32 («Глаз»), 
которой задавалось создание противотан-
ковой ракеты с тепловой ГСН. Первоначаль-но 
максимальная дальность стрельбы задава-лась 
в 1000-1500 м. Заданием на комплекс было 
определено, что для попадания в цель требо-
валось 1-2 ракеты.
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Основные характеристики комплекса "Тайфун"

Состояние............................ проект 1962 года
Разработчик.................................. ВНИИ-100                
Боевая масса, т............................................... 32
Длина, мм:
   -  с пушкой вперед.................................. 6700
   -  корпуса................................................. 5880
Высота по крышу башни, мм................... 1830
Клиренс, мм................................................. 475 
Ср. уд. давление на грунт, кг/см............... 0,76 
Тип двигателя............................ дизель  5ДТФ
Максимальная мощность, л.с..................... 700
Удельная мощность, л.с./т......................... 21,9
Максимальная скорость, км/ч.................65-70
Запас хода, км.............................................. 500
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 30
-	брод, м..................................................... 1,4

Бронирование, мм:
-	 лоб корпуса..................... 420 (эквивалент)

Средства постановки дымзавес .............. ТДА 
Экипаж, чел..................................................... 3
Вооружение:
Ракетное......................152-мм выдвижная ПУ

-	боекомплект..............12 ПТУР и 28 НАРС
Тип пулеметов.............................7,62-мм ПКТ

-	боекомплект, патронов........................ 2000
Прицел................................. прибор наведения 
Радиостанция........................................Р-123М

Проект ракетного танка на базе "объекта 432"

Опытный ракетный танк "объект 287" с комплексом управляемого 
вооружения "Тайфун" 

Ракетный танк разработан на базе среднего танка «объекта 432» (про-
тотип танка Т-64) с установкой на него ракетного управляемого и неуправ-
ляемого вооружения. В ВНИИ-100 в 1962 году были выполнены проектные 
проработки.

Разработка комплекса «Тайфун» с раке-
той  301-П велась в ОКБ-16, она была задана 
Постановлением СМ СССР от 17 февраля  
1961 года. 

Для комплекса «Тайфун» под руковод-
ством Ж.Я.Котина в КБ Ленинградского 
Кировского завода (ЛКЗ) создавался ракетный 
танк «объект 287» с многослойным  брони-
рованием общей толщиной в 250 мм. Он был 
создан в 1961 году на базе шасси среднего 
танка Т-64. Экипаж машины разме-щался 
изолировано от боевого отделения. Между 
боевым отделением и отделением управления 
была установлена герметичная перегородка. 
Корпус танка «объект 287» был сварной с 
комбинированной броневой защитой лобовой 
части  и с противо-радиационным подбоем. 
Машина была без башни с установленной на 
крыше корпуса вращающейся платформой с 
основным вооружением - полуавтоматической 
пусковой установкой для ракет. Стрельба 
ракетами велась с места и схода, система 
управления ракетами - радиокомандная.  Для 
ведения стрельбы ракетами на ходу при ско-
рости до 20-30 км/ч ПУ имела стабилизацию 
в вертикальной плоскости. Управление всем 

Разработчик.................ОКБ-16 (КБ Точмаш) 
Главный констр....................А. Э.Нудельман
Тип комплекса................... противотанковый
Состояние................испытания проводились  

в 1962-1964  годах
Тип ракеты.................................301-П(3М15)
Танк-носитель.....объекты "287", "772", 167", 

варианты танков Т-55, Т-62
Дальность стрельбы, м:

-	минимальная................................ 300 (400)
- максимальная днем................... 3000(4000)
- максимальная ночью............................ 1500  

Тип боевой части.....кумулятивно-осколочная  
Вес боевой части, кг....................... 6,8-7,0(10)
Вес ВВ, кг..................................................... 3,9
Система управления........ ручная с передачей 

команд по радиолинии, автопилот

Система слежения за целью..........оптическая
Начальная скорость полета, м/с................. 150
Средн. скорость полета, м/с....................... 210
Макс. скорость полета, м/с......................... 250
Время полета на максим. дальность, с........ 17
Скорострельность, выстр./мин...................2-5
Длина собранной ракеты, мм..........1300-1320
Размах стабилизаторов, мм.................480-540
Макс. диаметр корпуса, мм........................ 140
Стартовый вес, кг..................................34-40,5
Двигатель..................................................РДТТ
Бронепробиваемость, мм:

- под углом 90 град............................500-600
- под углом 60 град................................... 250

Вероятность попадания в цель................. 0,74
Габариты в транспортном  
положении, мм........................... 1320х230х230

Опытный ракетный танк "объект 287" на испытаниях

Управляемая ракета 301-П

вооружением осуществлялось дистанционно. 
Заданием на комплекс «Тайфун» было опреде-
лено, что для попадания в цель требовалось 
1-2 ракеты. В состав допол-нительного воору-
жения танка входили две 73-мм пушки 2А25 

Пушка и пулемет на "объекте 287"
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Состояние................ проект 1961-1963 годов
Разработчик.................................. ВНИИ-100
Боевая масса, т............................................ 37,0
Вооружение:
Ракетное............................ комплекс "Тайфун"

-	боекомплект, ракет.................................. 10
Тип орудия........... 73-мм полуавтомат. "Гром"

-	боекомплект, выстрелов.......................... 40
Тип пулеметов................... один 12,7-мм НСВ

- боекомплект, патронов.......................... 300
Прицел................................. прибор наведения
Радиостанция............................................Р-123

Один из вариантов ракетного танка «объ-
ект 287» прорабатывался с 73-мм пушкой 
«Копье» и  ПТУР  «Фаланга». 

В качестве носителя ракет 301-П ком-
плекса «Тайфун» прорабатывали серийные 
танки Т-55, Т-62 и опытные танки «объект 
167» и «объект 772».  

Опытный ракетный танк "объект 287"

Прибор наведения ракет на "объекте 287" (НИИ БТ, Кубинка)

Состояние......................... создан в 1962 году
Разработчик.................................. ОКБТ ЛКЗ
Изготовитель.............................................ЛКЗ                
Производство...................опытные образецы
Шасси.................................средний  танк Т-64
Боевая масса, т............................................ 36,5
Длина корпуса, мм.................................... 6124
Ширина, мм............................................... 3415
Высота по крышу башни, мм................... 1750
Клиренс, мм................................................. 450
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2................ 0,8
Двигатель:

- тип......................................... дизель  5ДТФ
-	максимальная мощность, л.с................ 700

Удельная мощность, л.с./т......................... 19,2
Максимальная скорость, км/ч...................... 66
Запас хода, км.............................................. 500
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 30
-	брод, м..................................................... 1,4

Бронирование, мм:
-	 лоб корпуса............................................ 330
-	 корпус..................................................... 250

Средства постановки дымзавес .............. ТДА 
Экипаж, чел..................................................... 2
Радиостанция............................................Р-113
Ракетное вооружение:
Тип ПУ..стабилизированнная в верт. плос-ти
Тип ракеты...............................ПТУР"Тайфун"
Тип заряжания.................полуавтоматическое
Боекомплект, ракет........................................ 15
Прицел...................................................."Клин"
Дополнительное вооружение:
Тип орудия....... две 73-мм полуавтомат. 2А25

-	боекомплект, выстрелов.......................... 32
Тип пулеметов...................... два 7,62-мм ПКТ 

-	боекомплект, патронов........................ 3000

«Молния» (с боекомплектом 16 выстрелов на 
орудие) и спаренные с ними пулеметы. Для 
заряжания 73-мм артиллерийских установок 
«Молния» с активно-реактивными выстрелами 
исполь-зовался автомат заряжания револьвер-
ного типа с 8 выстрелами на ствол.

В 1961 году КБ ЛКЗ выполнило эскиз-
ный проект танка, в 1962 году выполнен 
техни-ческий проект и построены опытные 
образцы. Испытания комплекса проводились 

с двух танков «объект 287» на Гороховецком 
полигоне в 1964 году. Из произведенных 45 
пусков только 16 были успешными. В конце 
1964 года испытания были приостановлены и 
комплекс отправили на доработку. Несколько 
позже работы по системе «Тайфун» были 
полностью прекращены. Танк «объект 287» 
не был принят на воору-жение из-за низкой 
надежности и недове-денности  комплекса 
вооружения.

Силовое отделение танка "объект 287"

Основные характеристики ракетного 
танка "объект 287"

Проект ракетного танка с комплексом "Тайфун" на базе танка Т-62
руководством В.С.Старовойтова и Л.Е.Сычева. Работы по машине 
были прекращены на стадии проектной проработки.

Вариант модернизации танка Т-62 с установкой на него комплекса  
управляемого вооружения «Тайфун» был разработан в ВНИИ-100 под 
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Состояние................ проект 1961-1963 годов
Разработчик.................................. ВНИИ-100
Производство................... не  изготавливался                
Боевая масса, т............................................... 36
Длина, мм:

- 	корпуса................................................. 6040
Ширина, мм............................................... 3270
Высота по крышу башни, мм................... 2218
Клиренс, мм................................................. 500
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............. 0,81
Двигатель:

-	 тип............................................дизель  В-55
-	максимальная мощность, л.с................ 580

Запас топлива, л...................................680+285
Удельная мощность, л.с./т......................... 16,0
Максимальная скорость, км/ч...................... 48
Запас хода, км.............................................. 450
Преодолеваемые препятствия:

-	 крен, град.................................................. 32
-	брод, м..................................................... 1,4

Бронирование, мм:
-	 лоб корпуса............................................ 100
-	лоб башни............................................... 160

Средства постановки дымзавес............... ТДА 
Экипаж, чел..................................................... 4
Вооружение:
Ракетное............................ комплекс "Тайфун"

-	боекомплект, ракет.................................. 10
Тип орудия.одна 73-мм полуавтома-тическая 

пушка "Гром"
-	боекомплект, выстрелов.......................... 40

Тип пулеметов................... один 12,7-мм НСВ 
-	боекомплект, патронов.......................... 300

Прицел................................. прибор наведения
Радиостанция............................................Р-113 

Проект ракетного танка с комплексом "Тайфун" на базе танка Т-55

Закрытая 
пусковая 
установка 
комплекса 
"Тайфун"

Вариант модернизации танка Т-55 с установкой на него 
комплекса управляемого ракетного вооружения «Тайфун» вместо 
пушки Д-10Т2С был разработан в ВНИИ-100 под руководством 
В.С.Старовойтова и Л.Е.Сычева. В танке было предложено ис-
пользовать новую пусковую установку закрытого типа. Такая же 
ПУ прорабатывалась для танков Т-55, объектов «167» и «772». 
Работы дальнейшего развития не получили.

Проект ракетного танка на базе Т-55 с комплексом "Тайфун"

Основные характеристики ракетного 
танка на базе Т-55

Проект ракетного танка на базе "объекта 167"  
Танк «объект 167» проектировался в ОКБ-520 завода 

№183 (главный конструктор Л.Н.Карцев) в рамках создания 
перспективного танка второго послевоенного поколения. 
Танк был создан на базе агрегатов танка Т-62, но с новой 
ходовой частью, элементы которой впервые были применены 
на опытном танке «объект 140».  

Корпус танка сварной, башня литая, в ней установлены 
пушка и спаренный с ней пулемет. На танке установлен 
механизм выброса стреляных гильз. Были изготовлены 
опытные образцы «объект 167» со 100-мм пушкой Д-54; 
«объект 167Мл» с ПТУР «Малютка» и с газотурбинным 
двигателем – «объект 167Т». Впоследствии шасси танка 
послужило основой для серийного основного танка Т-72.

В начале 60-х годов специалисты ВНИИ-100 пред-
ложили создать на базе среднего танка «объект 167» его 

ракетный вариант с комплексом «Тайфун». Были выполнены проработки такого 
варианта. Проект дальнейшего развития не получил.

Состояние............................ проект 60х годов
Разработчик.................................. ВНИИ-100
Боевая масса, т............................................ 36,7
Длина, мм:

-	 с пушкой вперед.................................. 9335
- 	корпуса................................................. 6068

Ширина, мм............................................... 3300
Высота по крышу башни, мм................... 2395
Клиренс, мм................................................. 470
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............. 0,81
Тип двигателя................................дизель В-26

Максимальная мощность, л.с..................... 700
Удельная мощность, л.с./т....................... 19,07
Максимальная скорость, км/ч...................... 64
Запас хода, км.............................................. 550
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 30
-	брод, м..................................................... 1,4 

Бронирование, мм (угол наколона, град.):
-	 лоб корпуса верхняя деталь.......... 100 (60)
-	 лоб корпуса нижняя деталь.......... 100 (55)
-	 борт корпуса............................................. 80

Средства постановки дымзавес .............. ТДА 
Экипаж, чел..................................................... 4
Вооружение:
Ракетное............................ комплекс "Тайфун"

-	боекомплект, ракет.................................. 10 
Тип орудия.одна 73-мм полуавтома-тическая 

пушка "Гром"
-	боекомплект, выстрелов.......................... 40

Тип пулеметов................... один 12,7-мм НСВ 
-	боекомплект, патронов.......................... 300

Радиостанция............................................Р-113 
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Опытный ракетный танк "объект 288" с газотурбинной установкой

Состояние........................  создан в 1963 году
Разработчик.................................. ОКБТ ЛКЗ
Изготовитель.............................................ЛКЗ                
Производство..................... опытный образец
Боевая масса, т............................................ 36,5
Длина корпуса, мм.................................... 6225
Ширина, мм............................................... 3415

Комплекс управляемого вооружения "Астра"
Состояние................проект  1963-1964 годов
Разработчик........................................ОКБ-16 
Танк-носитель........ на базе шасси танка Т-64
Дальность стрельбы, м:

- днем............................................ 3000(4000)
- ночью...........................................1500-2000 

Система управления..полуавтоматическая по 
радиолинии

Состояние........... эскизный проект 1962 года
Разработчик........................................ КБ ЧТЗ                
Боевая масса, т............................................... 35
Длина корпуса , мм................................... 6117
Ширина, мм............................................... 3415
Высота по крышу башни, мм.............. ок.1750
Клиренс, мм..................................переменный
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............. 0,45 
Двигатель:

-	 тип......................................... дизель  5ДТФ
-	максимальная мощность, л.с................ 700

Удельная мощность, л.с./т............................ 20
Максимальная скорость, км/ч...................... 65
Запас хода, км.............................................. 500
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 30
-	брод, м..................................................... 1,4

Бронирование, мм:
-	 лоб корпуса............................................ 200
-	лоб башни............................................... 400

Средства постановки дымзавес .............. ТДА 
Экипаж, чел..................................................... 4
Ракетное вооружение:
Тип..................................... комплекс "Тайфун" 
Боекомплект, ракет........................................ 15
Дополнительное вооружение:
Тип орудия............73-мм полуавтомат. пушка

-	боекомплект, выстрелов.......................... 40
Пулемет.................... спаренный 7,62-мм ПКТ
Прицел................................. прибор наведения 
Радиостанция............................................Р-123

Проект ракетного танка "объект 772" с комплексом "Тайфун"
Ракетный танк «объект 772» создавался 

в КБ ЧТЗ (главный конструктор П.П.Исаков) 
на базе узлов и агрегатов танка Т-64 по  
традиционной компоновочной схеме. Для 
ракеты были разработаны открытая и закрытая 
пусковые установки. Основной была выбрана 
закрытая ПУ. Пусковая установка ПТУР 301-П 
ракетного комплекса «Тайфун» размещалась в 
поворотной бронированной башне, состоящей 
их корпуса и бронирования ПУ. Вес боевого 
отделения (БО) ракетного танка больше веса 

штатного БО «объекта 772» на 800-900 кг, из 
них бронирование пусковой установки возрос-
ло на 450-500 кг и корпуса башни на 350-400 
кг. В боевом отделении находилось 14 ракет, 
размещенных в три вертикальные ряда и по 
специальному транспортеру подававшихся в 
ПУ. Одна ракета размещалась в бронирован-
ном пусковом устройстве. Перед выстрелом 
ракета вместе подвижными элементами ПУ 
выдвигалась вперед, после чего производился 
старт ракеты. При хранении в боевом отделе-

нии крылья ракеты складывались. В башне 
последовательно друг за другом размещались 
два члена экипажа. Предусматривалась воз-
можность ведения огня из пушки и пулемета 
командиром машины. Корпус танка сварной 
из катаных броневых листов, лобовая часть из 
комбинированной трех-слойной брони. 

Работы по ракетному танку «объект 772» 
не вышли из проектной стадии.

Проект ракетного танка "объект 772" с комплексом "Тайфун"

Вариант закрытой 
пусковой установки 

"объекта 772" с ракетой 
"Тайфун"

Основные характеристики ракетного танка 
"объект 772"

Опытный ракетный танк «объект 288» был спроек-
тирован в ОКБТ ЛКЗ на базе ракетного танка «объект 287» 
с установкой газотурбинного двигателя, его предполагалось 
использовать как ракетный танк. В 1963 году на ЛКЗ был 
изготовлен опытный образец танка - стенда «объект 288» 
Газотурбинный двигатель для танка спроектировали на базе 
вертолетной силовой установки, созданной ленинградским 
НПО им. В.Я.Климова. Комплекс вооружения на танк «объект 
288» не устанавливался. Машина фактически исполь-зовалась 
для испытаний газотурбинной танковой установки. 

Высота по крышу башни, мм................... 1750
Клиренс, мм................................................. 450
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............. 0,83
Двигатель:

-	 тип..............две газовых турбины ГТД-350
-	максимальная мощность, л.с................ 700

Удельная мощность, л.с./т......................... 19,2

Максимальная скорость, км/ч...................... 66
Запас хода, км.......................................450-500
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 30
-	брод, м..................................................... 1,4

Бронирование (лоб корпуса), мм............... 330 
Экипаж, чел..................................................... 2

Разработка комплекса «Астра» была за-
дана Постановлением СМ СССР от 30 марта 
1963 года на конкурсной основе параллельно 
с ракетным комплексом «Рубин». По результа-
там рассмотрения проектов обоих комплексов 
для дальнейшей разработки был рекомендован 
комплекс «Рубин». Работы по «Астре» были 
свернуты.

-	 разработчик...................................ОКБ-668
Средняя скорость полета, м/с.................... 500
Макс. диаметр корпуса, мм........................ 152
Стартовый вес, кг..................................... до 50
Бронепробиваемость, мм............................ 250
(угол встречи, град.)................................... (60)
Тип ПУ........................ 152-мм нарезная труба
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Проект ракетного танка "объект 772"  
с комплексом "Лотос"

Проект ракетного танка "объект 772" с комплексом "Лотос"
Разработка комплекса «Лотос» началась в ЦКБ-14 в рамках 

темы 31 по Постановлению СМ СССР от 4 июля 1959 года. В 
первом варианте ракета имела аэродинамические стабилизато-
ры, которые в транспортном положении были скручены вокруг 
корпуса ракеты. При выстреле они разворачивались до размаха 
в 1 м. В дальнейшем на втором варианте ракеты применили 
складывающиеся стабилизаторы.

Первоначально ракетный комплекс предполагалось устано-
вить на тяжелом танке Челябинского тракторного завода, работы 
по которому были прекращены в 1961 году. В дальнейшем в 
качестве танка-носителя прорабатывался вариант на базе танка 
Т-64 («объект 432»). 

Проект ракетного танка «объект 772» был создан в КБ ЧТЗ 
(главный конструктор П.П.Исаков) на базе узлов и агрегатов 
танка Т-64 по  обычной компоновочной схеме. Для ракеты 
комплекса «Лотос», как и для комплекса «Тайфун», были раз-
работаны открытая и закрытая пусковые установки. Основной 
была выбрана закрытая ПУ. Пусковая установка ПТУР «Лотос» 
размещалась в поворотной бронированной башне, состоящей 
их корпуса и бронирования ПУ. Вес боевого отделения (БО) 
ракетного танка больше веса штатного «объекта 772» на 800-900 
кг, из них бронирование пусковой установки возросло на 450-
500 кг и корпуса башни на 350-400 кг. В башне было размещено 
два члена экипажа. Корпус танка сварной из катаных броневых 
листов, лобовая часть из комбинированной трехслойной брони. 
В боевом отделении находилось 9 ракет, которые размещались 
в два вертикальных ряда и при заряжании по специальному 
транспортеру подавались в ПУ. Одна ракета размещалась в 
бронированном пусковом устройстве. Перед выстрелом ракета 
вместе подвижными элементами ПУ выдвигалась вперед, где и 
производился старт ракеты. По заданию вероятность попадания 
ракеты с первого выстрела составляла 60%.

Испытание ракеты «Лотос» проводилось на Гороховецком 
полигоне до 1966 года с переоборудованного бронетранспор-
тера БТР-60П. Танк «объект 772» не был изготовлен, ракетный 
комплекс на вооружение не принимался.

Вариант закрытой 
пусковой установки 

"объекта 772" с ракетой 
"Лотос"

Варианты ракеты "Лотос":
1 - вариант проекта, 2 - испытанный вариант

Состояние........... эскизный проект 1962 года
Разработчик........................................ КБ ЧТЗ                
Боевая масса, т............................................... 35
Длина корпуса , мм................................... 6117
Ширина, мм............................................... 3415
Высота по крышу башни, мм.............. ок.1750
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............. 0,45
Тип двигателя............................ дизель  5ДТФ
Максимальная мощность, л.с..................... 700
Удельная мощность, л.с./т............................ 20
Максимальная скорость, км/ч...................... 65
Запас хода, км.............................................. 500
Бронирование, мм:

-	 лоб корпуса............................................ 200
-	лоб башни............................................... 400 

Экипаж, чел..................................................... 4
Ракетное вооружение:
Тип........................................комплекс "Лотос" 
Боекомплект, ракет........................................ 10
Дополнительное вооружение:
Тип орудия...........73-мм  полуавтомат. пушка
Боекомплект, выстрелов............................... 40
Прицел................................. прибор наведения

Основные характеристики ракетного  
танка "объект 772"

Основные характеристики комплекса "Лотос"

Состояние...........комплекс разрабатывался в 
1959-1966 годах

Разработчик............................ ЦКБ-14 (КБП) 
Дальность стрельбы, м:

-	минимальная.......................................... 500
-	максимальная днем....................3000-4000
-	максимальная ночью........................... 1100

Тип боевой части........................кумулятивная 
Вес боевой части, кг..............................5,6-6,0
Вес ВВ, кг...............................................2,8-3,5
Система управления.......полуавтоматическая

по ИК-лучу с оптическим слежением
на цель

-	разработчик.................................ЦКБ КМЗ

Органы управления...аэродинамические рули
Скорость полета, м/с:

- максимальная..................................650-700
- средняя.................................................... 550

Тип старта.. с направляющих балочного типа
Длина собранной ракеты, мм..........1720-1750
Размах стабилизаторов и рулей, мм:

-	 вариант 1.............................................. 1020
-	 вариант 2....................................... 360(472)

Макс. диаметр корпуса, мм........................ 160
Стартовый вес, кг:

-	 вариант 1.................................................. 53
-	 вариант 2..........................................46-47,7

Стартовый двигатель...............................РДТТ
- число сопел............................................... 12

Маршевый двигатель...............................РДТТ
Бронепробиваемость, мм:

- под углом 90 град................................... 500
- под углом 60 град................................... 250

Вероятность поражения цели..................... 0,6
Вес аппаратуры управления, кг................... 60
Габариты ракеты в транспортном
положении, мм....................... 1720 х 240 х 240
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Проект ракетного танка "объект 757"

Преодолеваемые препятствия:
-	подъем, град............................................. 30
-	брод, м............................ 1,4 ( с ОПВТ - 5 )

Бронирование, мм (угол наклона, град.):
-	 лоб корпуса верх............................ 120 (80)
-	 лоб корпуса низ............................... 80 (80)
-	 лоб башни......................................... 90 (30)

Средства постановки дымзавес .............. ТДА
Защита от ОМП......................................... ПАЗ
Гарантийный пробег, км........................... 3000 
Экипаж, чел..................................................... 2
Вооружение:
Ракетное...............125-мм пусковая установка

-	боекомплек................14 ПТУР и 17 НАРС
-	 тип заряжания....................автоматическое
-	начальная скорость НАРС, м/с......400-500

Прицел................................. прибор наведения
- дальность стрельбы днем, м............... 3000
- дальность стрельбы ночью, м....1500-2000

Аккумуляторы...................................4х12СТ-7
Трансмиссия:

- коробка передач......................7-скоростная
 бортовая с передаточным число 8,4

- механизм поворота................планетарный 
Запас топлива, л:

- забранированный................................... 835
- внешнии баки......................................... 275

Ходовая часть:
- расположение ведущ. колеса........... заднее

 с цевочным зацеплением
- тип гусеницы...................мелкозвенчатая с 

резино-металлическим шарниром
- тип подвески.индивидуальная торсионная
- динамический хом, мм....................... 224,5
- амортизаторы............. 4 х телескопические

Скорость движения, км/ч:
- максимальная........................................... 65
- средняя по шоссе................................40-45

Запас хода по шоссе, км............................. 500

Состояние... предэскизный проект 1962 года
Разработчик........................................ КБ ЧТЗ
Изготовитель.............................................ЧТЗ                
Производство.........создан макет в 1962 году
Боевая масса, т............................................... 30
Длина корпуса, мм.................................... 6000
Длина опорной поверхности, мм............. 3800
Ширина, мм............................................... 3160
Ширина колеи, мм..................................... 2650
Высота по крышу башни, мм................... 1100
Клиренс, мм................................................. 200 
Ср. уд. давление на грунт, кг/см............... 0,42
Двигатель:

- тип........... 2-тактный дизель  5ДТФ("457")
- максимальная мощность, л.с................ 700
- система ожлаждения..............эжекционная

Удельная мощность, л.с./т............................ 23
Электрогенератор:

- тип.......................................................СГ-10
- мощность, кВт.......................................... 10

Основные данные предэскизного проекта ракетного танка "объект 775"

Опытный ракетный танк "объект 775" с комплекс "Рубин"

Тяжелый танк Т-10, переоборудованный для испытаний ракетного 
комплекса "Рубин"

Управляемая ракета "Рубин"

Разработка комплекса «Рубин» была задана Постанов-
лением СМ СССР от 30 марта 1963 года на конкурсной 
основе параллельно с ракетным комплексом «Астра». По 
результатам рассмотрения проектов обоих комплексов 
для дальнейшей разработки был рекомендован комплекс 
«Рубин». Для стрельбы ракетами в ОКБ-9 была разрабо-
тана нарезная пусковая установка Д-126, которая могла 
также стрелять неуправляемыми активно-реактивными 
осколочно-фугасными снарядами «Бур» на дальность 
до 9 км. 

На базе проработок ВНИИ-100, выполненных в 1961 
году, в КБ ЧКЗ (главный конструктор П.П.Исаков) по за-
казу ГБТУ был разработан проект ракетного танка «объект 
775» с комплексом «Рубин». Он был спроектирован на 
базе узлов и агрегатов опытного среднего танка  «объект 
432» (Т-64). В этом же КБ до этого был разработан про-
ект ракетного танка «объект 757» на оригинальной базе, 
который дальнейшего продолжения не имел.

Эскизный проект «объект 775» был разработан в 
1962 году.  По проекту был построен макет танка «объект 
775». В дальнейшем проект был доработан и выпущен 
опытный образец машины.  Новый ракетный танк имел 
усиленную противоатомную защиту и экипаж из двух 
человек, размещенный во вращающейся  изолированной 
кабине в башне.

Корпус сварной, башня литая, установлен проти-
ворадиационный подвой. В башне размещена закрытая 
ствольная пусковая установка для стрельбы управляемым 
и неуправляемым реактивным вооруж-ением. Механизм 
заряжания ПУ полуавтоматический с дистанционным 
управлением с рабочего места оператора. Управляемые 
ракеты имели полуавто-матическую систему наведения 
по инфракрасному лучу и дальность стрельбы до 3,3 км. 
На «объекте 775» устанавливалась гидропневматическая 
подвеска со ступенчатым изменением клиренса.

В дальнейшем разрабатывались проект ракетного тан-
ка «объект 780» с тремя членами экипажа, разме-щенными 
в башне, и проект установки комплекса «Ру-бин» на танке 
Т-64 («объект 432»). При этом боеком-плект танка Т-64 
уменьшался на 7 выстрелов. Для тан-ка Т-64 требовалось 
создать новый вариант управ-ляемого снаряда «Рубин» с 
возможностью хранения по частям, двигательную установ-
ку длиной 820 мм и боевую часть с системой управления 
длиной 680 мм.

Испытания ракеты «Рубин» в основном варианте 
проводились в 1964 году, после чего дальнейшие работы 
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комплекса "Рубин"

Состояние.... испытания проходили в 1962 г.
Разработчик........................... СКБ ГА (КБМ) 
Главный констр....................... Б.И.Шавырин
Танк-носитель........."объекты 775, 775Т, 780"
Дальность стрельбы, м:

- днем.............................. 30(150)-3800(4000)
- ночью.............................................150-1000

Тип боевой части........................кумулятивная 
Вес боевой части, кг.................................... 5,5
Вес ВВ, кг..................................................... 2,7
Система управления..полуавтоматическая по 

радиолинии
Органы управления...аэродинамические рули
Средняя скорость полета, м/с.................... 500
Максим. скорость полета, м/с.................... 550
Тип старта.......................... из пусковой трубы
Длина собранной ракеты, мм..........1500-1505
Размах крыльев, мм..................................... 320
Макс. диаметр корпуса, мм........................ 125
Стартовый вес, кг....................................... 28,5
Двигатель..................................................РДТТ
Бронепробиваемость, мм:

- под углом 90 град................................... 500
- под углом 60 град................................... 250

Вес аппаратуры управления, кг................. 180
Объем для аппар-ры управлен., дм3.......... 200

Опытный ракетный танк "объект 775"  
(НИИБТ, Кубинка)

Разрезы ракетного танка "объект 775"  
(проект)
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Проект ракетного танка "объект 775" 

были прекращены. Ракетный танк «объект 
775» имел ряд недостатков: плохой обзор 
экипажем поля боя, сложность технических 
средств и низкая надежность систем наведения 
ракет. Из-за недостатков в системах ракетного 
вооружения и боевой машины комплекс не был 
принят на вооружение. 

На его базе танка «объект 775» разрабо-
тан проект ракетного танка «объект 775Т» с 
газотурбинным двигателем ГТД-350.

Опытный ракетный танк  
"объект 775"  

(НИИБТ, Кубинка)
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Состояние......................... создан в 1962 году
Разработчик...................... КБ ЧТЗ (СКБ-75 )
Главный конструктор................ П.П.Исаков
Изготовитель.............................................ЧТЗ                
Производство.....................опытные образцы
Боевая масса, т............................................... 36
Длина, мм:

-	 с пушкой вперед.................................. 7200
-	 корпуса................................................. 6117

Ширина, мм............................................... 3415
Высота по крышу башни, мм................... 1750
Клиренс, мм..................................переменный
Двигатель:

-	 тип......................................... дизель  5ДТФ
-	максимальная мощность, л.с................ 700

Удельная мощность, л.с./т......................... 19,4
Максимальная скорость, км/ч.................66-70
Запас хода, км.......................................500-600
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 30
-	брод, м............................ 1,4 ( с ОПВТ - 5 )

Бронирование, мм:
-	 лоб корпуса.......................................80-120
-	лоб башни............................................30-90

Средства постановки дымзавес .............. ТДА 
Экипаж, чел..................................................... 2
Вооружение:
Пусковая установка...... нарезная труба Д-126

-	разработчик.......................................ОКБ-9
-	 калибр, мм.............................................. 125
-	боезапас....................... 15-24 УРС "Рубин"  

и 22-48 НУРС "Бур"
Прицел................................. прибор наведения 
Стабилизатор вооруж..... 2-плоскостной 2Э16  
Радиостанция............................................Р-113

Макетный образец танка "объект 775"

Опытный ракетный танк "объект 775"  
на испытаниях

Основные данные опытного ракетного 
танка "объект 775"

Башня опытного ракетного танка  "объект 775"  
(НИИБТ, Кубинка)

Башня опытного ракетного танка  "объект 775"  
(НИИБТ, Кубинка)

Опытный ракетный танк"объект 780"
«Объект 780» разработан в КБ ЧТЗ (главный конструктор 

П.П.Исаков) в 1963 году на базе  опытного ракетного танка 
«объект 775» с размещением экипажа, состоявшего из 3 
человек, в башне танка. Механик-водитель размещался в 
кабине, расположенной в центре вращения башни с вооруже-
нием, которая вращалась вокруг кабины механика-водителя. 
Приводы управления механика-водителя штурвального 
типа. Были проведены испытания танка «объект 780». Раз-
мещение всего экипажа в башне танка оказалось слишком 
сложным и затрудняло управление вождением и стрельбой 
из боевой машины. Дальнейшие работы в этом направлении 
не проводились.

Башня танка  "объект 775" 

Опытный ракетный танк "объект 780" 

Состояние......................... создан в 1963 году
Разработчик........................................ КБ ЧТЗ
Изготовитель.............................................ЧТЗ                
Производство..................... опытный образец
Боевая масса, т............................................... 36
Длина, мм:
   -  с пушкой вперед.................................. 7200
   -  корпуса................................................. 6117
Ширина, мм............................................... 3415
Высота по крышу башни, мм.............. ок.1900

Клиренс, мм..................................переменный 
Экипаж, чел..................................................... 3
Вооружение:
Пусковая установка...125-мм нарезная  Д-126

-	боезапас..............................15УРС "Рубин"  
и  22НУРС "Бур"

Прицел................................. прибор наведения 
Радиостанция............................................Р-123
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26 Разработчик.................ОКБ-16 (КБ Точмаш) 

Главный констр....................А.Э. Нудельман
Изготовитель ракеты.................Ковровский 

механический завод №575
Код НАТО..................................... AT-2 Swatter 
Тип комплекса........................для поражения

бронированных целей
Состояние.......... на вооружении с 1962  года
Тип ракеты.. 3М11 (9М11)1, 9М17 (9М17М), 
Дальность стрельбы, м......................500-3000
Боевая часть:

- тип..........................................кумулятивная 
- изготовитель..... завод им. Я.М.Свердлова2

-	 вес, кг.......................................................6-7
-	 тип ВВ...............................................ТГ-202

-	 вес ВВ, кг........................................ 3,5(3,6)
Система управления............................. ручная

с передачей команд по радиолинии
-	разработчик.................................. НИИ-648
-	руководитель.............................. Н.И.Белов

Органы управления...аэродинамические рули
Средняя скорость полета, м/с.................... 150
Длина собранной ракеты, мм.......... 1160-1163
Размах крыльев, мм..............................660-680
Макс. диаметр корпуса, мм.................132-142
Стартовый вес, кг.............28,5-29,48 (30-31,5)
Двигатель..................................................РДТТ

- число сопел................................................. 2
-	 разработчик заряда.......................... НИИ-6

Время полета на максимальную 
дальность, с..............................................23-24
Бронепробиваемость, мм............ 500-510(650)
Габариты ракеты в транспортном
положении, мм....................... 1150 х 255 х 260
Вероятность поражения цели...........0,74-0,91
Скорость цели, км/ч.................................. 1040
Время перехода в боевое положение, с....... 30
Время подготовки аппаратуры  
к пуску, мин..................................................2-3

1 - "ПТУР сухопутных войск. Архив 500+", "Архив-Пресс": Киев, 1997
2 - "Взрывчатые вещества, пиротехника, средства инициирования в послевоенный период", Москва-СПб: "Гуманистика", 

Результаты моделирования вероятности попадания ПТУР с первого выстрела

Проект ракетного танка "объект 287"  с комплексом "Фаланга"

 Ракетный танк объект 287

Управляемая ракета 9М17М комплекса "Фаланга"

Управляемая ракета 9М17М комплекса 
"Фаланга"

Основные характеристики  
комплекса "Фаланга"

Ракетный комплекс «Фаланга» предназ-
начен для поражения танков и объектов 
бронетанковой техники противника. Для 
при-менения управляемого снаряда «Фаланга» 
в ОКБТ ЛКЗ (главный конструктор Ж.Я.Ко-
тин) создавался ракетный танк «объект 287» 
с многослойным  бронированием.

Разработка проекта ракетного танка 
«объект 287» с ракетным комплексом «Фа-
ланга» велась в ОКБТ ЛКЗ под руковод-ством 
А.Н.Попова и Л.И.Горлицкого. Проектировал-
ся «объект 287» на базе шасси среднего танка 
Т-64 с размещением ракетного вооружения, 
вместо основного артиллерий-ского. В каче-
стве дополнительного вооружения первона-
чально рассматривались две 23-мм автома-
тические пушки, в даль-нейшем их заменили 
на две 73-мм полуавто-матические пушки и 
спаренные с ними 7,62-мм пулеметы.

Работы над противотанковым снарядом 
по теме № 8 комплекса «Фаланга» начались 
по Постановлению СМ СССР и ЦК КПСС 
от 27 мая 1957 г. Работу поручили ГСНИИ-
642 (главный конструктор А.Д.Надирадзе). 
В связи с передачей ГСНИИ-642 в ОКБ-52 
В.Н.Челомея и переориентацией направления 
деятельности работы по теме № 8 с 1958 года 
продолжились в ОКБ-16 (главный конструк-
тор  А.Э.Нудельман).  Головным разработ-
чиком системы радиоуправления по теме № 
8 «Фаланга» остался НИИ-648 (руководитель 
Н.И.Белов).

За счет складывания консолей крыла 

поперечные габариты ракеты в транспортном 
положении составляли всего 270х270 мм. Рас-
крытие консолей при подготовке к боевому 
применению производилось вручную, после 
чего размах крыла составлял 680 мм. Диаметр 
корпуса ракеты 140 мм, длина 1147 мм.

Способ наведения  - ручной по трем точ-
кам. Приемная радиоаппаратура размещена 
в хвостовой части ракеты. В передней части 
корпуса ракеты размещены два стабилизатора. 
Модульная конструкция ракеты со съемной 
боевой частью позволяет практически без 
доработок значительно наращивать боевое 
могущество комплекса. 

Заводские испытания комплекса «Фалан-
га» начались 15 октября 1959 г. Одно-временно 
со «Шмелем» комплекс «Фаланга» 28 августа 
1959 г. продемонстрировали руководству 
государства, после чего  решили заказать из-
готовление в 1960 г. 1000 ПТУР и 25 боевых 
машин на БРДМ. Постановлением № 930-387 
от 30 августа 1960 г. ПТУР 3М11 комплекса 
«Фаланга» вместе с боевой машиной 2П32, 
созданной на базе БРДМ, были принята на 
вооружение. После выполнения эскизного про-
екта «объекта 287» дальнейшие работы были 
продолжены по танку с ракетой «Тайфун», 
разработки того же ОКБ-16 А.Э.Нудельмана. 
В результате длительных  работ был создан 
опытный образец «объект 287» с ПТУР 
«Тайфун». 

После ряда успешных разработок в 
ЦНИИ-173 и на других предприятиях систем 

с ручным и полуавтоматическим наведением 
противотанковых управляемых реактивных 
снарядов (ПТУРС) на первый план выд-
винулась задача автоматического наведения. 
В 1962 году постановлением СМ СССР были 
одновременно открыты три НИР с целью 
исследовать возможность всепогодного авто-
матического наведения ПТУРС на подвижную 
цель. НИР «Метан» (руко-водитель А.А. Явич) 
была поручена одной из организаций Украины, 
НИР «Метан-2» (руководитель С.Н. Никола-
енко) - ОКБ-668 (г. Тула) и НИР «Скала-3» 
(руководитель Д.А. Висягин) - ЦНИИ-173. 
Задачи у трех коллективов были одинаковыми, 
но принципы построения исследуемых систем 
отличались коренным образом.

Разработчики придумывали самые разноо-
бразные способы наведения, лишь бы они не 
требовали сопровождения цели по углу места 
и точного измерения этого угла.

В системе «Метан» приняли метод, при 
котором, сопровождая цель и ПТУРС по 
дальности и азимуту, снаряд поднимался на 
значительную высоту и наводился на цель 
сверху по почти вертикальной траектории по 
методу «равных дальностей».

В системе «Метан-2» цель и ПТУРС 
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Состояние............................ проект 1961 года
Разработчик.................................. ОКБТ ЛКЗ                
Производство.......................... не выпускался
Шасси..................................средний танк Т-64
Боевая масса, т.......................... 35-35,05 (36,5)
Длина корпуса, мм...........................6124-6280
Ширина, мм......................................3415-3600
Высота по крышу башни, мм..........1700-1750
Клиренс, мм................................................. 450
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............. 0,77
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 30
-	брод, м..................................................... 1,4

Тип двигателя.......2-х тактный дизель  5ДТФ
-	максимальная мощность, л.с................ 700
-	 гарантийный срок службы, ч................ 300

Удельная мощность, л.с./т......................... 20,0
Трансмиссия........................две механические 

планетарные, передач вперед 6, назад 1
Гусеница.................................сайлент-блочная 
Запас топлива, л......................................... 1400
Скорость движения, км/ч:

-	максимальная......................................65-66
-	 средняя по грунту...............................35-40

Запас хода, км.............................................. 500
Бронирование (наклон, град.), мм:

-	 лоб корпуса верхний пояс.... 100 (78) - 165 
(65) + 120

-	борт корпуса....................................... 80 (0)
-	 крыша отделения управления.............. 100
-	днище отделения управления................. 25

Средства постановки дымзавес .............. ТДА
Противоатомная защита......гермети-зация на 
3-4 атм., негнетатель избыточного давления 

Экипаж, чел..................................................2-3
Гарантийный срок службы, км................ 3000
Радиостанция............................................Р-113
Ракетное вооружение:
Пусковая установка:
Тип ПУ............стабилизиров. в вертикальной 
плоскости

-	 калибр, мм.............................................. 140
-	начальная скорость ПТУР, м/с............. 150
-	 тип заряжания....................автоматическое
- скорострельность, выстр./мин.................. 2 

Тип ракет................................ ПТУР"Фаланга"
Боекомплект, ракет........................................ 15
Прицел......... "Клин" со стабилизацией в двух 

плоскостях
Стабилизатор.. специальный гидравлический
Дополнительное вооружение:
Вариант 1:
Тип орудия.две 23-мм автоматические пушки 

типа "Копье"
-	 темп стрельбы, выстр./мин................. 3000
-	боекомплект, выстрелов.......................... (.)

Вариант 2:
Тип орудия.... две 73-мм полуавтоматические 

пушки 2А25 (32 выстрела)
Тип пулемета........................ два 7,62-мм ПКТ

Проект ракетного танка "объект 287"  с ракетным комплексом "Фаланга"
сопровождались по дальности и азимуту, 
при этом ПТУРС, оснащенный бортовым 
высотомером, двигался к цели на заданной 
высоте несколькими метрами выше цели. До-
стигнув дальности цели и пролетая над ней, по 
команде подрыва ПТУРС должен был поразить 
цель сверху кумулятивным зарядом.

В ЦНИИ-173, имея определенный  опыт 
исследований, остановились на известном 
методе совмещения («трехточка»). Предпо
лагалось осуществлять радиолокационное 
автосопровождение цели и ПТУРС по трем 
координатам. Отличие от классической 
«трехточки» состояло в том, что ПТУРС после 
его «захвата» на траектории (на расстоянии 
около 200 м) предполагалось вести на высоте, 
обеспечивающей отрыв луча антенны от земли, 
и лишь на конечном участке полета снизить 
его до высоты цели.

Основной предпосылкой успеха в осу-
ществлении этой идеи была замеченная, 
а затем экспериментально и теоретически 
подтвержденная в ЦНИИ-173 возможность 
автосопровождения танка по углу места. 
Оказалось, что с помощью моноимпульсного 
радиолокатора 8-миллиметрового диапазона 
длин воин с приемлемыми габаритами антенн 
можно как измерять угол места, так и сопрово-
ждать по углу места цель со сложной объемной 
конфигурацией с точностью не хуже, чем это 
делает наводчик с помощью оптического 
прицела. Управлять ПТУРС предполагалось 
с помощью командной радиолинии.

На этой принципиальной основе и была 
разработана система «Скала-3». Она включала 
в себя следующие приборы: радиолокатор 
обнаружения и выбора цели с дальностью 
действия 5 км и сектором обзора 18°; со-
пряженный с радиолокатором оптический 
прицел, обеспечивающий работу наводчика 
при наличии оптической видимости; моно-
импульсный радиолокатор точного измерения 
угловых координат и автосопровождения с 
двумя каналами - каналом цели и каналом 
ПТУРС; вычислительное устройство для вы
работки команд управления приводами антенн 
и пусковой установки, а также для формиро-
вания команд управления ПТУРС; командную 
радиолинию «Фаланга» с переработанным 
приемным устройством и антенной на борту; 
ПТУРС «Фаланга» с доработанной бортовой 
аппаратурой, позволившей в десятки раз 
повысить радиолокационную контрастность 
ПТУРС; стабилизированные приводы антенн 
и пусковой установки для обеспечения работы 
на ходу носителя; источники питания. 

После отработки отдельных состав-
ляющих на стендах и в полевых условиях 
был изготовлен действующий макет всей 

системы. Аппаратура была размещена в 
специально сконструированном и изготов-
ленном на Ленинградском Кировском заводе 
боевом отделении, которое установили на 
шасси танка. Была получена большая партия 
некондиционных снарядов «Фаланга», про
изведена их доработка по необходимым для 
экспериментов параметрам.

После отработки аппаратуры в по-
левых условиях на полигоне в г. Луга и ее 
всесторонних испытаний действующий 
макет системы «Скала-3» в 1965 году был 
предъявлен межведомственной комиссии па 
28-м испытательном полигоне. Программа 
испытаний была насыщенной и включала 
пуски ПТУРС. Испытания велись достаточно 
долго, как в зимних, так и в летних условиях. 
Несмотря на то, что испытаниям подвергался 
действующий макет, выпол-ненный в рамках 
НИР, на нем были подтверждены и заложенные 
в проект параметры аппаратуры, и эффект 
автома-тического наведения ПТУРС, кроме 
того, были зафиксированы три попадания в 

цель, расположенную на расстоянии 3 км.
Дальнейшая судьба системы «Скала-3» 

оказалась вполне обычной для отечественных 
разработок, она была закрыта. Темы «Метан» 
и «Метан-2» завершились предъяв-лением 
многотомных отчетов и проведением испы-
таний отдельных фрагментов. Комплек-сно 
системы не оформлялись и на испытания 
представлены не были. Проведение ОКР по 
этому направлению было поручено ОКБ-668 
Минрадиопрома, которое к тому времени было 
назначено ответственным за вопросы ближней 
радиолокации для Сухопутных войск.

Противотанковый ракетный комплекс "Скорпион"

Состояние.....создавался в начале 60-х годов
Разработчик........................................СКБ ГА
Главный конструктор............ Б.И.Шавырин
Тип комплекса................... противотанковый
Тип ракеты..................................."Скорпион"
Дальность стрельбы, м:

-	минимальная.......................................... 600
-	максимальная....................................... 3000

Тип боевой части........................кумулятивная 
Бронепробиваемость, мм:

- под углом 90 град................................... 300
- под углом 60 град................................... 150

Система управления...........................ручная с 
передачей команд по проводам

Органы управления...аэродинамические рули

Средняя скорость полета, м/с.................... 140
Тип старта...................с рельсовой наклонной 

направляюшей
Скорострельность, выстр./мин...................1-2
Длина собранной ракеты, мм................... 1055
Размах крыльев, мм..................................... 320
Макс. диаметр корпуса, мм........................ 120
Стартовый вес, кг....................................... 15,0
Двигатель..................................................РДТТ
Время полета 
на максимальную дальность, с.................... 22
Бронепробиваемость, мм............................ 300
Габариты ракеты при 
транспортировке, мм................ 1055х320х320

Основные характеристики комплекса "Скорпион"

Разработка противотанкового ракетного 
комплекса «Скорпион» была поручена СКБ 
ГА под руководством Б.И.Шавырина поста-
новлением Правительства от 30 мая 1960 г. Он 
проектировался как носимый и имел меньший 
вес и габариты, чем первый отечественный 
комплекс «Шмель», но с вдвое большей даль-
ностью стрельбы. Постанов-лением было за-
дано провести  испытания носимого комплекса 
в конце 1960 г., самоходного на шасси БРДМ - в 
первой половине 1962 года.

Испытания комплекса «Скорпион» 
проходили в 1961 году, были произведены 
сотни пусков противотанковых ракет. В 
качестве дополнительного вооружения 
комплекс «Скорпион» устанавливали на 
танки. В 1961 году на одном из полигонов 
была впервые продемонстрирована стрельба 
ПТУРС «Скорпион» с движущегося танка  
Т-10М. Не проведя весь комплекс испытаний, 
коломенское СКБ ГА отказалось от даль-
нейших работ в этом направлении в пользу 
создания более легкого ПТУРС СКБ-129 «Ма-

лютка». Постановлением СМ от 6 июля 1961 г. 
№ 603-256 разработка комплекса «Скорпион» 

была прекращена.
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Противотанковый ракетный комплекс "Малютка" 

Противотанковый ракетный комплекс "Овод"
6 июля 1961 г. вышло Постановление СМ № 603-256 на 

разработку в ЦКБ-14 и ЦНИИ-173 ПТУР «Овод» на боевой 
машине и в переносном варианте. По заданию ракета 9М12 
«Овод» должна была иметь максимальную дальность стрельбы 
до 3 км, бронепробиваемость 180...200 мм при угле встречи 60 
град., вес - 8...10 кг.

Работы по проектированию снаряда и пусковой установ-
ки вело ЦКБ-14 в г. Туле (директор и главный конструктор 
А.Г.Шипунов, главный конструктор комплекса - Б.И. Худо-
минский), системы управления - ЦНИИ-173.

Комплекс «Овод» состоял из пульта управления и ракет, 
размещенных в коробчатых транспортно-пусковых контейнерах 
(ТПК), которые одновременно служили пусковыми установка-
ми.  Конструктивная схема и состав аппаратуры ракеты 9М12 
были аналогичны снаряду 3М6 «Шмель». 

Испытания переносного варианта «Овода» начались ле-
том 1961 г., а возимого - летом 1962 года.  Комплекс прошел 
государственные испытания с положительной оценкой. В 
1962-1963 гг. были разработаны проекты танков ПТ-76, Т-62 
и Т-10М с дополнительной установкой на башне четырех-пяти  
ПТУРС «Овод».

Разработка «Овода» шла с запозданием не менее чем на 6 
месяцев. В связи с принятием на вооружение ПТУР «Малютка» 
работы по «Оводу» были прекращены на основании Постанов-
ления СМ № 993-345 от 16 сентября 1963 г.

Танк Т-54Б с ракетным комплексом "Малютка" на испытаниях

Танк ПТ-76 с ракетным комплексом "Малютка" на испытаниях

Танк Т-62 с ракетным комплексом "Овод"

Основные характеристики комплекса "Овод"

Стартовый вес, кг......................................... 8,9
Стартовый двигатель...............................РДТТ

- число сопел............................................... 12
Маршевый двигатель...............................РДТТ
Время полета на максимальную  
дальность, с................................................... 30
Вес аппаратуры управления, кг..................... 7
Габариты ракеты при 
транспортировке, мм.................. 915х480х480

Ракета 9М14 "Малютка"

Танк Т-10М с ракетным комплексом "Овод"

Разработчик............................ ЦКБ-14 (КБП) 
Главный констр.................Б.И.Худоминский
Тип комплекса................... противотанковый
Состояние.......... создавался в начале 60-х гг.
Тип ракеты..............................................9М12
Дальность стрельбы, м:

-	минимальная.......................................... 400
-	максимальная..............................2500-3000  

Тип боевой части........................кумулятивная 
Бронепробиваемость, мм:

- под углом 90 град............................300-400

- под углом 60 град................................... 150
Система управления...........................ручная с 

передачей команд по проводам
- разработчик............................... ЦНИИ-173
-	 гл. конструктор........................З.М.Персиц

Средняя скорость полета, м/с.............100-150
Тип старта............................................. из ТПК
Скорострельность, выстр./мин...................1-2
Длина собранной ракеты, мм..................... 915
Размах стабилизаторов, мм........................ 480
Макс. диаметр корпуса, мм........................ 100

Комплекс «Малютка» проектировался 
в СКБ ГА (КБМ) главного конструктора 
Б.И.Шавырина под руководством С.П.Не-
победимого по Постановлению СМ от 6 июля 
1961 г.   № 603-256 и по тактико-тех-ническим 
требованиям вместе с комп-лексом «Овод».  
Первоначально ПТУРС именовался в КБ как 
ракета «СКБ-129», в дальнейшем получил обо-
значение «Ма-лютка». «Малютка» создавалась 
в носи-мом и возимом вариантах с одинаковым 
снарядом 3М14 (9М14).

Комплекс предназначен для поражения 
танков и другой подвижной и неподвижной 
бронированной техники, а также инже-нерных 
сооружений типа ДОТ и ДЗОТ при отсутствии 
и наличии естественных или организованных 
помех на дальностях от 500 до 3000 м. 

В состав носимого комплекса входят: 
пусковая установка, включающая пусковой 
кронштейн и направляющую; аппаратура 
управления 9С428; управляемая ракета 
(реактивный управляемый снаряд 9М14 
или 9М14М); контрольно-проверочная аппа-
ратура и учебно-тренировочные средства. 

Система управления снаряда ручная, ко-
мандная по проводам. Управление снаря-дом и 
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Танк Т-10М с ракетным комплексом "Малютка" на испытаниях

Основные характеристики танков с дополнительным ракетным вооружением "Малютка"

наведение его на цель осуществляется переда-
чей команд (сигналов) с пульта управления.

Снаряд 9М14 (9М14М) является поро-
ховой ракетой, состоящей из боевой части с 
взрывательным устройством, двигательной 

Танковая пусковая установка
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Разработчик.................КБ Машиностроения
Главный констр............... С.П.Непобедимый
Изготовитель ракеты........Ковровский маш.  

з-д им. В.А.Дектярева1

Код НАТО................................ AT-3А Sagger A
Тип комплекса....для борьбы с подвижными  

и неподвижными целями на дальности от 
1000 до 3000 м, в исключительных случаях 

500-1000 м 
Состояние.................на вооружении с 1963 г.
Тип ракеты................. 3М14, 9М14 (9М14М)
Дальность стрельбы, м:

-	минимальная.......................................... 500
-	максимальная....................................... 3000

Боевая часть:
-	 тип............................. кумулятивная 9М110 
-	 вес, кг....................................................... 2,6
-	 вес ВВ, кг................................................ 2,2

Тип взрывателя....... контактный мгновенного 
действия

Дальность взведения взрывателя, м.....70-200
Система управления...... ручная по проводам, 

гироскопическая стабилизация
Скорость вращения гироскопа, об/мин.27000
Органы управления............ поворотные сопла
Средняя скорость полета, м/с.................... 120
Максимальная скорость полета, м/с.......... 140
Скорострельность, выстр./мин...................1-2
Скорость вращения ракеты, об/с................ 8,5
Длина собранной ракеты, мм..................... 850
Размах стабилизаторов, мм........................ 390
Макс. диаметр корпуса, мм........................ 125
Стартовый вес, кг........ 10,9 (по проекту 9-10)
Диаметр провода, мм....................... 0,16(0,12)
Двигатель.................... 2-х ступенчатый РДТТ

- число сопел................................................. 2
Время перехода в боев. положение, мин.........
1,5-2,0
Время полета на максимальную 
дальность, с..............................................22-28
Бронепробиваемость, мм:

- под углом 90 град............................400-460
- под углом 60 град................................... 200

Габариты ракеты при 
транспортировке, мм.................. 745х390х390
Вес аппаратуры управления, кг................... 15
Прицел............................................ оптический 
Пусковая установка......................защищенная 

Танк Т-62 с ракетным комплексом "Малютка" на испытаниях

Танк Т-55 с ракетным комплексом "Малютка" на испытаниях

1 - "Сделано в Коврове" - "Юный техник" №1-1998

Танк "объект 167Мл" с ракетным комплексом "Малютка" (НИИБТ, Кубинка)

Основные характеристики комплекса 
"Малютка"

установки, крыльевого отсека, трассера, 
аппаратурного блока и узлов донной части. 
Ракета имеет два  твердотопливных двига-теля: 
стартовый и маршевый. 

В начале 60-х годов во время поиска 
вооружения танков ракетный комплекс уста-
навливался практически  на все серийные и 

некоторые опытные танки. В состав танково-
го комплекса входили: пусковая установка, 
аппаратура управления и 2-3 ПТУР. В 1961-
1963 годах ракетный комплекс «Малютка» 
устанавливался на танки Т-54Б, Т-55, Т-62, 
Т-10М, ПТ-76, «объект 167» и др. в качестве 
дополнительного вооружения.  При этом, раз-

мещение пусковых установок  производилось 
снаружи с двумя-тремя направляющими в 
кормовой части башни танка. На танках Т-62 
(гл.  конструктор  Л. Н. Карцев), Т-55, Т-54 
и Т-10М боекомплект состоял из трех ПТУР 
«Малютка», на легком танке  ПТ-76Б (гл. 
конструктор И.В.Гавалов) - из двух ракет. 
Для наведения ракет на цель использовался 
штатный оптический прицел танка. ПТУР и 
аппаратура управления танковым комплексом 
были заимствованы от пехотного комплекса.

Танк «объект 167Мл» проектировался 
в ОКБ-520 завода №183 (гл. конструктор  
Л.Н.Карцев) в рамках создания перспек-
тивного танка второго послевоенного по-

Танк "объект 167Мл"
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Основные характеристики комплекса "Таран-1"

коления. Он создан на базе узлов и агрегатов 
танка Т-62. Корпус сварной из катанных 
броневых листов, башня - литая с переменной 
толщиной стенок. В башне размещены пушка 
и спаренный с ней пулемет, имелся механизм 
выброса стреляных гильз. На башне снаружи в 
кормовой части размещены пусковые установ-
ки ПТУР «Малютка», перезаряжание которых 
осу-ществлялось вручную.

Основное назначение танкового ком-
плекса с ПТУР «Малютка», как допол-
нительного вооружения, - поражение брони-

рованных целей противника на дальностях 
2-3 км, на которых пушечное вооружение 
менее эффективно. Комплекс обеспечивал 
дальность ведения огня с места по подвижным 
и неподвижным целям противника от 500 до 
3000 м. Для попадания при стрельбе с места 
по подвижным и неподвижным целям требо-
вались 1-2 ракеты. На перевод комплекса из 
походного по-ложения в боевое требовалось 
от 11 до 24 с.

Переносной комплекс «Малютка» 9К11 
приняли на вооружение в 1963 г. Из-за низкой 

надежности системы управляемого вооруже-
ния при использо-вании с танков и слабой 
защищенности ракет при транспортировке 
дальнейшие работы по вооружению танков 
ком-плексом «Малютка» не проводились.

Противотанковый ракетный комплекс "Спрут" (тема 11)
В конце 50-х годов ОКБ-43 была задана 

разработка противотанкового ракетного 
комплекса «Спрут» в рамках темы №11. Под 
ракетный комплекс прорабатывался вариант 
ракетного танка. В соответствии с заданием 
для попадания в цель требовались 1-2 ракеты. 
Работы по комплексу продолжались до сере-
дины 60-х годов.

Основные характеристики комплекса "Спрут"

Состояние..............комплекс разрабатывался
с конца 50-х гг.

Разработчик........................................ОКБ-43 
Тип комплекса................... противотанковый
Тип ракеты......................................... "Спрут"
Дальность стрельбы, м........................ до 5000  
Боевая часть:

-	 тип..........................................кумулятивная 
-	 вес, кг....................................................... 6,0
-	 вес ВВ, кг................................................ 3,5

Система управления...................автономная с
тепловой головкой самонаведения и радио-

локационным слежением за целью

Органы управления...аэродинамические рули
Макс.скорость полета, м/с.......................... 180
Длина собранной ракеты, мм................... 1700
Размах крыльев, мм..................................... 600
Размах рулей, мм......................................... 420
Макс. диаметр корпуса, мм........................ 190
Стартовый вес, кг.......................................... 53
Двигатель..................................................РДТТ
Время полета на максимальную 
дальность, с................................................... 30
Габариты ракеты в транспортном
положении, мм........................... 1700х230х200

Состояние..............комплекс разрабатывался
в 1968-1970 годах

Разработчик............................................. КБП 
Тип комплекса................... противотанковый
Дальность стрельбы, м......... 300-10000(9000)  
Тип боевой части.....осколочно-кумулятивная 
Система управления.........................................

автономная  с головкой самонаведения
Макс.скорость полета, м/с.......................... 500
Средняя скорость полета, м/с.................... 250
Макс. диаметр корпуса, мм........................ 300
Стартовый вес, кг........................................ 150
Двигатель..................................................РДТТ
Бронепробиваемость, мм:

- под углом 90 град................................... 600
- под углом 60 град................................... 300

Противотанковый ракетный комплекс "Таран-1" 

Тип прицела.................оптический, танковый
Ракетный танк:
Тип..................................на  базе  танка Т-64А
Разработчик..........................................КБ ЛКЗ
Вес, т........................................................... 37,0
Экипаж, чел..................................................... 3
Время перехода в боевое полож., с.............. 10
Ракетное вооружение:
Число ПУ......................................................... 1
Число ракет ......................2-3 "Таран" и 10-12  

    ПТУР "Таран-1"
Уголы наведения, град.:

-	 вертикального.......................от +10 до +50
	 горизонтального.................................... 360

Дополнительное вооружение...........................
малокалибер-ная автоматическая пушка

Разработка противотанковой ракеты 
«Таран-1» началось в КБ приборостроения 
(КБП) в 1968 году в рамках работ по такти-
ческому ракетному комплексу «Таран» для 
оснащения танковых полков. Первона-чально 
комплекс пытались разместить на ракетном 
танке «объект 287», в дальнейшем - на танке 
Т-64А. 

В КБ-3 Кировского завода на танк Т-64А 
установили новую поворотную платформу с 
круговым вращением, на которой разместили 
пусковое устройство для ракет «Таран» со 
специальной боевой частью. На машине также 
было установлено дополнительное воору-
жение, включающее 10-12 противотанковых 
ракет «Таран-1» с дальностью стрельбы до 
10 км.

Ракеты «Таран» и  «Таран-1» имели 
близкие массогабаритные характерис-тики. 
Работы по системе «Таран» прек-ращены в 

Ракетный танк ИТ-1 ("объект 150") с  комплексом управляемого 
вооружения 2К4"Дракон" (тема 2)

Ракетный танк "объект 150" (НИИБТ, Кубинка)

Разработка ракетного танка была по-
ручена заводу №183 (главный конструктор 
Л.Н.Карцев) на совещании в конце 1956 года у 
заместителя председателя Совета Минис-тров 
СССР В.А.Малышева. В ОКБ-520 завода №183 
было принято решение создавать ракетный 
танк на базе серийной машины, а вместо пушки 
установить ракет-ное вооружение.

Проектирование ракетного комплекса 
«Дракон» началось по Постановлению СМ 
от 8 мая 1957 года в рамках темы №2. Перво-
начально разработка ракетного вооружения 
для ракетного танка была поручена ОКБ-16, 
руководимому А.Э.Нудельманом. Консуль-
тантом по системе управления ракеты был 
приглашен А.А.Расплетин, руководитель КБ-1. 
По заданию для поражения цели на дальности 
2..3 км требовалось 1-2 ракеты. Вес снаряда 
ограничивался 60 кг, длина 1,5 м, калибр в 170 
мм, бронепробиваемость задавалась в 250 мм 
под углом 60 град. к нормали. Боекомплект 
танка должен был составить 15...20 ракет.

В дальнейшем по постановлению Пра-
вительства от 4 июля 1959 г. разработка всего 

ракетного комплекса и ракеты были поручены 
КБ-1 ГКРЭ, руководимому А.А.Рас-плетиным, 
совместно с ЦКБ-14. При этом ОКБ-16 было 
освобождено от дальнейших работ. Главным 

конструктором ракетного комплекса «Дракон» 
был А.И.Богданов, в разработке принимал 
участие Д.Л.Тома-шевич. По предложению 
Д.Ф.Устинова разработка комплекса «Дра-
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Результаты моделирования вероятности попадания ПТУР с первого выстрела

Ракетный танк ИТ-1 (НИИБТ, Кубинка)

Ракетный танк ИТ-1 ("объект 150") Ракета 3М7 "Дракон"

Состояние...................принят на вооружение 
                          в 1968 году    

Разработчик........................Уральское КБТМ
Изготовитель...................... "Уралвагонзавод" 
Производство.............серия 1968-1970 годах
Шасси.................................................танк Т-62
Боевая масса, т.......................................34,5-35
Длина, мм................................................... 6630
Ширина, мм............................................... 3300
Высота по крышу башни, мм................... 2200
Клиренс, мм................................................. 435
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............. 0,72
Двигатель:

-	 тип....четырехтактный,V-образный дизель 
В-55А c жидкостным охлаждением

-	максимальная мощность, л.с................ 580
Удельная мощность, л.с./т......................... 16,8
Максимальная скорость, км/ч.................48-50
Запас хода, км............................. 470-485 (500)
Трасмиссия. гитара с приводом на генератор, 

многодисковый главный фрикцион сухого 
трения, пятискоростная коробка передач, 

планетарные механизмы поворота, бортовые 
передачи

Ходовая часть:
- тип подвески.индивидуальная торсионная 
-	 опорные катки........................ пять на борт, 

обрезиненные
-	 ведущее колесо. заднего расположения со 
съемными зубчатыми венцами (зацепление 

цевочное)
- гусеница:
	 ширина, мм............................................ 580
	 шаг траков, мм....................................... 137
	 число траков............................................. 96

Преодолеваемые препятствия:
-	подъем, град............................................. 32
-	 стенка, м.................................................. 0,8
-	 ров, м..................................................... 2,85
-	брод, м............................. 1,4 (с ОПВТ -  5)

Бронирование, мм:
-	 лоб корпуса............................................ 100
-	борт корпуса............................................. 80
-	 лоб башни............................................... 200

Средства постановки дымзавес............... ТДА
Радиостанция............................................Р-123
Танковое переговорное устройство........Р-124
Экипаж, чел..................................................... 3
Ракетное вооружение:
Ракетный комплекс....................2К4 "Дракон"
Тип ПУ............................ встроенная в башню
Система управления............ радиокомандная, 

стабилизированная
Способ ведения стрельбы.....с места и с ходу
Тип ракеты.....................ТУРС 3М7(ТКБ-574)
Боезапас, ракет.........................15 (из них 12 в 

автоматической боеукладке)
Прицел..........Т2-ПД (10П-2), УПН-С(2-ТПН)

- разработчик.............. ЦКБ-393 (ЦКБ КМЗ)
Стабилизатор вооружения.......... 2-плоск. 2Э3
Дополнительное вооружение:
Тип пулеметов................... один 7,62-мм ПКТ
Боекомплект, патронов............................. 2000

Основные данные ракетного танка 
ИТ-1 ("объект 150")

кон» была передана в тульское ЦКБ-14 (КБ 
прибо-ростроения), где разработка велась под 
руководством главного инженера Б.И.Худо-
минского.

Эскизный проект ракетного танка «объ-
ект 150» был выпущен заводом №183 в 1958 
году. В качестве шасси был исполь-зован танк 
Т-54, на котором отсутствовала пушка. В ходе 

проведения дальнейших проектных работ 
облик ракетного танка все больше отходил 
от своего предшественника. Максимальный 
боевой вес танка был превышен на две тонны 
и составил 32 т.

В результате ракетный танк «объект 150» 
был создан на базе узлов и агрегатов танка  

Т-62 («объект 166»), заново была спроектиро-
вана более низкая башня.  Корпус танка был 
сварной из броневых катаных листов. В при-
плюснутой литой башне размещалась выдвиж-
ная пусковая установка танковых управляемых 
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Основные характеристики комплекса 2К4 "Дракон"

Башня ракетного танка ИТ-1 (НИИБТ, Кубинка)

1 - "Взрывчатые вещества, пиротехника, средства инициирования в послевоенный период", Москва-СПб: "Гуманистика", 

Состояние.............на вооружении с сентября  
1968 года, ИТ-1 выпускался малыми серия-

ми в 1968-70 годах
Разработчик..... КБ-1 ГКРЭ и ЦКБ-14 ГКОТ  
Главный констр......................А.А.Расплетин
Изготовитель ракеты..............Ижевский з-д
Изготовитель машины........ Уралвагонзавод
Танк-носитель.................... ИТ-1(объект 150)
Тип ракеты............................. 3М7 (ТКБ-574)
Дальность стрельбы, м:

-	минимальная.......................................... 300
- максимальная днем.....................3000-3300
- максимальная ночью.............................. 900  

Боевая часть:
-	 тип..........................................кумулятивная
-	разработчик...................................НИИ-241

- изготовитель..... завод им. Я.М.Свердлова1 

-	 вес, кг.................................................5,8-7,0
-	 вес ВВ, кг........................................2,0-2,52

Система управления.......полуавтоматическая  
         с передачей команд по радиолинии и

оптическим слежением за целью
Органы управления...аэродинамические рули

Макс. скорость полета, м/с......................... 224
Средн. скорость полета, м/с................200-217
Длина собранной ракеты, мм..........1240-1250
Размах крыла, мм........................................ 396
Размах стабилизатора, мм.......................... 850
Макс. диаметр корпуса, мм........................ 180
Стартовый вес, кг:

-	по проекту................................................ 45
-	изделие................................................50-54

Двигатель..................................................РДТТ
Время полета на максимальную  
дальность, с..............................................15-20
Бронепробиваемость, мм:

- под углом 90 град................................... 500
- под углом 60 град................................... 250

Скорость цели, км/ч................................. до 20
Габариты ракеты в транспортном
положении, мм....................... 1250 х 230 х 230
Скорость танка-носителя, км/ч.................... 20
Вес аппаратуры управления, кг................. 520
Надежность комплекса.............................. 0,97

снарядов (ТУРС), к ней крепилась прямоуголь-
ной формы автоматизированная боеукладка (4 
ряда по три ТУРС в каждом - 12 управляемых 
ракет). Слева от укладки размещался навод-
чик, справа - командир машины. Пусковая 
установка обеспечивала захват ракеты из 
боеукладки, вынос ее из боевого отделения, 
освобождение сложенных консолей крыла от 
фиксаторов, предстартовую проверку и старт 
ракеты. Пусковая установка и башня были 
стабилизированы, что обеспечивало ведение 
стрельбы с хода. Боевая машина оснащалась 
дневным и ночным прицелами, стабилизато-
ром  станции  наведения ракет. Башня имела 
электрический и ручной механизмы поворота. 
Пусковая установка перед стрельбой вместе 
с очередной ракетой выдвигалась через от-
крывающийся люк наружу. 

Для танкового ракетного вооружения 
была выбрана система управления по радио-
линии с обратной связью по световому лучу 
от установленного на ракете порохового трас-
сера. Размещение более простого проводного 
канала связи с ракетой было невозможно, из-за 
необходимости ведения огня с хода. Стрельба 
ракетами с радио-командной системой наведе-
ния велась не только днем, но и ночью с места 
и в движении  на дистанции 300-3300(3500)
м. В таком виде боевая машина получила обо-
значение ИТ-1 (истребитель танков -1).

 При согласовании тактико-технических 
требований заказчика были уточнены харак-
теристики ракеты, получившей обозначение 
3М7. Ее длина уменьшилась до 1,25 м, диаметр 
корпуса увеличился до 180 мм (в транспортном 
положении ракета вписывалась в поперечные 
габариты 235х235), вес остался в пределах 
первого задания - до 50 кг. Первоначально для 
ракеты прорабатывалось две системы наведе-
ния: полуавтоматическая с передачей команд 
по радиолинии и слежением за ракетой по те-
пловому факелу; автономную с при-менением 
на конечном участке полета тепловой ГСН. 
Создание тепловой ГСН было связано с боль-
шими трудностями, по этому основной стала 
система наведения ракет - радиокомандная 
полуавтоматическая. В процессе отработки 
ракетного комплекса по требованию заказчика 
была доработана радиоаппаратура. Для обе-
спечения поме-хоустойчивости при одновре-
менном пуске нескольких ракет требовалось 
за три минуты производить переключение 
частоты ради-олинии управления танка в 
пределах несколь-ких кодов. 

Ракета 3М7 была выполнена по аэро-
динамической схеме близкой к «утке» с полно-
стью поворотными рулями. Рули и крылья 
имели Х-образное расположение. Крылья 
ракета были складные, что обеспе-чивало раз-
мещение необходимого боезапаса на танке. В 
полете ракета должна была вра-щаться вдоль 
продольной оси со скоростью два оборота в 
секунду. Прорабатывалось два варианта за-
кручивания ракеты: за счет тяги двигателей 
- разработчик ЦКБ-14, за счет устройств пу-
сковой установки - завод №183. Для ракеты в 
НИИПХ был разработан специальный трассер 
инфракрасного излучения1.

Баллистические стрельбы ракетами 3М7 
начались в октябре 1958 года. Переход к 
управляемым пускам затягивался из-за не- до-
веденности аппаратуры управления, в первую 
очередь - устройства определения координат 
ракеты - «видикон» (разработчик НИИ-160) 
и трассера. Для отработки «видикона» ис-
пользовался самолет Ил-28 и неуправляемые 
реактивные снаряды с трассерами. Вскоре 
пришлось отказаться от трассера, из-за плохой 
видимости его в задымленных условиях, и 
перейти к установке в хвостовой части ракеты 
прожектора яркостью в 500 тыс. свечей. А 
«видикон» был заменен на «диссектор».

В 1959 г. на заводе №183 было изго-товлено 
два макетных образца ракетного танка с пуско-
выми установками, механиз-мами заряжания 

и аппаратурой. Один образец в апреле того же 
года направили в НИИ БТ на Кубинку. В июне 
1960 года заводской образец «объекта 150» был 
отправлен на Броне-танковый полигон под г. 
Красный Кут Сара-товской области для показа 
руководству страны и лично Н.С.Хрущеву, 
который благожелательно принял объяснения 
по ракетному танку.

В августе 1961 г. на полигоне в Кубинке 
начались пуски ракеты 3М7 со стационарной 
пусковой установки, в январе 1962 г. начались 
пуски ракет с танка. Баллисти-ческие стрельбы 
были продолжены с апреля 1962 г. по июль 1963 
г. Начались управляемые пуски на дальность 
1,5 км в ночных условиях. По их результатам 
прожектор опять заменили на пиротрассер.

На третьей и четвертой опытных маши-нах 
ИТ-1 была изменена конструкция пусковой 
установки. Вместо ПУ со сбрасы-ваемым рель-
сом перешли к безрельсовой кон-струкции. 

Совместные испытание двух опытных об-
разцов «объекта 150» (ИТ-1) началось в 1964 
году, в этом же году начался отстрел ракет. 
До конца года испытали 94 ракеты «Дракон». 
Наибольшие трудности были с отработкой 
системы управления ракетой. 14 сентября 
1964 года на танковом полигоне состоялся 
очередной показ военной техники с участи-
ем Н.С.Хрущева, в том числе танка «объект 
150». Танк тремя ракетами на дальности 3000 
м поразил одну за другой три движущиеся 
танковые мишени.

 Во время зимних войсковых испытаний 
в 1965 году было выявлено, что при стрельбе 
ракета забивает снегом окно прицела-прибора 
наведения. Управление ракетой стало невоз-
можным. После чего в прицел был введен 
снегоочиститель по типу автомобильного, 
который включался в работу автоматически 
при сходе ракеты с пусковой установки. 

Сложность решения задачи создания 
ракетного комплекса «Дракон» затянула его 
испытания. После завершения поли-гонных и 
войсковых испытаний ракетный танк «объект 
150» под обозначением ИТ-1 (истребитель 
танков - 1) был  принят на вооружение Со-
ветской Армии Постанов-лением СМ СССР 
№ 703-261 от 3 сентября (приказ МО № 0269 
от 6 ноября 1968 г.). 

 ИТ-1 стал единственным «чисто» ракет-
ным танком, принятым на вооружение в Со-
ветском Союзе. Танк серийно изготавливался  
на заводе № 183 с 1968 по 1970 год. Танками 
предполагалось оснащать отдельные танко-
вые батальоны мото-стрелковых дивизий. 
Для опытной эксплу-атации были созданы 
два отдельных батальона в Белорусском и 
Прикарпатском военных округах. Первый ба-
тальон оказался на материально-техническом 
обеспечении бронетанковых войск, второй - у 
ГРАУ. В результате один не получал запчастей 
для ракетного вооружения, второй - для шасси. 
К танку ИТ-1 было негативное отношение  в 
ГБТУ и ГРАУ.
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Опытный газотурбинный ракетный танк "объект 150Т"

Состояние........................  создан в 1964 году
Разработчик........................Уральское КБТМ
Изготовитель...................... "Уралвагонзавод"                
Производство..................... опытный образец    
Боевая масса, т............................................... 36
Длина, мм................................................... 6630
Ширина, мм............................................... 3300
Высота по крышу башни, мм................... 2100
Клиренс, мм................................................. 435
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............. 0,75
Двигатель:

-	 тип..............................газотурбинный  ГТД
- разработчик.............. КБ з-да им. Баранова
- максимальная мощность, л.с................ 860
- система охлаждения..................воздушная

Удельная мощность, л.с./т......................... 23,9
Максимальная скорость, км/ч................. до 60
Запас хода, км......................................... до 500
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 32
-	брод, м............................. 1,4 (с ОПВТ -  5)

Бронирование, мм:
-	 лоб корпуса............................................ 100
-	лоб башни............................................... 200

Средства постановки дымзавес............... ТДА
Экипаж, чел..................................................... 3
Вооружение:
Ракетный комплекс....................2К4 "Дракон"

-	боекомплект, ракет............................. до 15 
-	 разработчик...............................КБ-1 ГКРЭ
-	 главный конструктор..........А.А.Расплетин
-	 система управления......... радиокомандная
-	дальность стрельбы, м:
	 днем...............................................300-3500
	 ночью...............................................300-900
-	 тип ракеты (ТУРС)............. 3М7(ТКБ-574)
	 разработчик ..........................ЦКБ-14ГКОТ

Тип пулеметов.............................7,62-мм ПКТ
-	боекомплект, патронов................... до 2000

Прицел..........Т2-ПД (10П-2), УПН-С(2-ТПН)
Радиостанция............................................Р-123

Ракетный танк ИТ-1 (НИИБТ, Кубинка)

В процессе испытаний и эксплуатации 
ракетный комплекс показал высокую надеж-
ность - до 96,7%. Его конструктивные недо-
статки: большие габариты и масса, устаревшая 
элементная база, большая мертвая зона, 
отсутствие пушки на танке и т.д. послужили 
причиной снятия ИТ-1 с вооружения. После 
опытной эксплуатации оба батальона были 
расформированы, а ракетные танки ИТ-1 
были переделаны в танковые тягачи. В боевых 
действиях ИТ-1 не участвовал и на экспорт 
не поставлялся.

На базе танка ИТ-1 (объект 150) прово-
дились работы по созданию его газотурбин-
ного варианта – «объект 150Т». В процессе 
выполнения работ по комплексу «Дракон»  в 
качестве танка - носителя прора-батывался 
танк Т-64А.

Опытный танк «объект 150Т» был соз-
дан в КБ завода №183 (главный конструктор 
Л.Н.Карцев) на базе узлов и агрегатов ракет-
ного танка ИТ-1 («объект 150») с установкой 
на него газотурбинного дви-гателя. 

Разработка танка началась в иници-
ативном порядке в 1963 году, после того 
как главный конструктор Кировского завода 
Ж.Я.Котин показал Л.Н.Карцеву чертежи 
и элементы опытной газовой турбины для 
танка. К тому времени КБ Кировского завода 
уже несколько лет работало над установкой 
ГТД на танки.

Для решения задачи необходимо было 
найти разработчика турбины. Предприятия 
Запорожья и Москвы не предложили ни чего 
достойного внимания конструкторов завода 
№183. В результате поисков для работ по газо-
вой турбине для нового танка было привлечено 
омское КБ завода имени Баранова (главный 
конструктор Глушенков), которое создало 
танковую турбину на базе вертолетного ГТД. 
Для танка были раз-работаны в КБ завода №183 
новая трансмиссия и оригинальная система 
воздушного охлаждения с вентиляторами - 
сепараторами, расположенныму под крышей 
корпуса МТО. Газовую турбину удалось раз-
местить в существующем моторном отделении 
танка ИТ-1 («объект 150»).. 

Корпус танка «объект 150Т» был сварной 
из броневых катаных листов и  был несколько 
изменен в отличие от прототипа. Ходовая часть 
получилась шестикатковой. Прип-люснутая 
башня литая, в ней размещается выдвижная 

пусковая установка танковых управляемых 
снарядов (ТУРС) с авто-матизированной  
боеукладкой (4 ряда по три ТУРС). Пусковая 
установка и башня стабилизированы. Машина 
оснащена днев-ным и ночным прицелами, 
стабилизатором  станции  наведения ракет.  

В конце 1964 года был изготовлен первый 
опытный образец «объекта 150Т» с газовой 
турбиной и шестикатковой ходовой частью. 
Начавшиеся испытания шли успешно и показа-
ли хорошие скоростные качества машины при 
движении по проселку, скорость объекта 150Т 
в два раза превышала скорость серийных тан-
ков. 29 апреля 1964 года было написано письмо 
руководителю государства Н.С.Хрущеву о 
результатах работ. Однако скоро были сделаны 
выводы о нецеле-сообразности проведения 
работ по танкам с ГТД. При этом были 
приведены следующие доводы: большой 
километровый расход топлива; трудность 
использования больших скоростей танка из-за 
укачивания экипажа и получения ударов от 
рывков; необходимость применения крупно-
габаритных систем очистки воздуха; высокая 
стоимость ГТД; проблемы со снабжением 
танков топливом в боевой обстановке из-за 
его большого расхода. В результате работы 
по газо-турбинному танку в КБ завода №183 
были остановлены в инициативном порядке, 
и в вскоре прекращены вовсе.

Основные данные ракетного танка 
"объект 150Т"

Проект 
ракетного танка 
"объект 150Т" 

(реконструкция)
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Основные характеристики комплекса "Гюрза"

Танковый комплекс управляемого вооружения "Гюрза"

Состояние....... разработка в 1968-1971 годах
Разработчик.................КБ Машиностроения 
Главный констр............... С.П.Непобедимый
Тип комплекса................... противотанковый
Танки-носители...................................... Т-64А
Тип ракеты........................................... "Гюрза"
Дальность стрельбы, м......................100-4000  
Тип боевой части........................кумулятивная 
Система управления.......полуавтоматическая  

с инфрокрасной линией связи
Разработчик СУ............................... ЦНИИ АГ
Средняя скорость полета, м/с.................... 400
Тип старта..............................из трубчатой ПУ

Макс. диаметр корпуса, мм........................ 125
Стартовый вес, кг.......................................... 23
Двигатель..................................................РДТТ
Бронепробиваемость, мм:

- под углом 90 град............................500-600
- под углом 60 град................................... 250

Вероятность поражения цели..................... 0,8
Тип стрельбы.............................с места и хода
Прицел-прибор наведения....... типа "Кадр-1"

- разработчик..................Красногорский МЗ

Разработка комплекса «Гюрза» была зада-
на КБ машиностроения (главный конструктор 
С.П.Непобедимый) Пос-тановлением СМ 
СССР от 20 мая 1968 года на конкурсной 
основе вместе с проти-вотанковым ракетным 
комплексом «Кобра». Стрельба ракетами 
должна была произ-водиться из танковой 
125-мм пушки типа Д-81. В связи с этим на 
ракету были выдвинуты жесткие требования 
по массо-габаритным характеристикам, ана-
логичным осколочно-фугасному выстрелу 
пушки с раздельным заряжанием. Разработка 
комплекса была задержана из-за отставания в 
сроках создания прицела-прибора наведения 
и 14 января 1971 года полностью прекращена. 
В дальнейшем на базе технических решений 
ракеты «Гюрза» была создана и принята на 

вооружение противотанковая ракета «Штурм» 
для вооружения самоходный пусковых уста-

новок и боевых вертолетов.

Танковый комплекс управляемого вооружения 9К112-1"Кобра"

Устройство выстрела управляемого снаряда 9М112М:
1 - боевая часть; 2 - маршевый двигатель; 3 - метательное устройство; 4 - поддон; 5 - хвостовой отсек; 6 - 
аппаратурный отсек; 7 - головной отсек; 8 - кумулятивная боевая часть

Управляемый снаряд 9М112М комплекса "Кобра"

Управляемый снаряд 9М112М при 
хранении в автомате заряжания

Разработка комплекса «Кобра» была 
задана КБ «Точмаш» (главный конструктор 
А.Э.Нудельман) Постановлением СМ СССР от 
20 мая 1968 года на конкурсной основе вместе 
с противотанковым ракетным комплексом 
«Гюрза».  Стрельба ракетами должна была 
производиться из 125-мм танковой пушки 
типа Д-81, в связи с этим для ракеты были 
выдвинуты жесткие требования по массо-
габаритным характе-ристикам, аналогичным 
осколочно-фугас-ному выстрелу пушки с 
раздельным заряжа-нием. Из-за отставания 
в разработке комплекса «Гюрза», комплекс 
«Кобра» выиграл конкурс и был допущен и 
предъявлен на испытания.

Комплекс управляемого вооружения «Ко-
бра» предназначен для обеспечения ведения 
эффективного огня из пушки управляемыми 
снарядами по танкам и другим бронированным 
целям противника, движущимся со скоростями 
до 75 км/час, а также для стрельбы по малораз-
мерным целям (ДОТ, ДЗОТ),  с места и с ходу, 
при скоростях движения носителя до 30 км/час, 
на дальностях до 4000 м, при условии прямой 
видимости цели через прицел-дальномер.

В состав комплекса управляемого воору-
жения 9К112‑1 входят следующие элементы: 
управляемая ракета 9М112 (9М112М); блок 
цепей управления 9В387; танковая аппаратура 
управления 9С461; преобразователь ПО‑900.

Комплекс функционально связан с систе-
мой управления огнем 1А33 и имеет полуав-
томатическую систему управления снарядом с 
использованием модулиро-ванного источника 
света на снаряде и радиокомандной линии свя-
зи. Кроме основного назначения - поражение 
наземных целей -  комплекс 9К112‑1 имеет 
возможность стрельбы по вертолетам на даль-
ностях до 4000 м, при наличии целеуказания на 
дальности не менее 5000 м, при этом скорость 

вертолета не должна превышать 300 км/час, а 
высота полета - 500 м.

Комплекс позволяет вести одновремен-
ную стрельбу управляемыми снарядами в со-
ставе роты танков по близко распо-ложенным 
целям, в том числе из двух танков по одной 
цели. Он имеет три режима работы:

-  основной - стрельба с углом возвы-шения 
пушки около 3 градусов относительно линии 
прицеливания и программным выведением 
снаряда на линию прицеливания после вы-
стрела.

- стрельба с превышением (дополни-
тельный режим) - стрельба с углом возвыше-
ния пушки около 3 градусов относительно 
линии прицеливания, полетом снаряда на 

высоте 3‑5 метров (с превышением) над 
линией прицеливания и выведением снаряда 
на линию прицеливания перед целью. Режим 
используется с пыльных грунтов и ночью. 
В установившемся режиме полета дополни-
тельная радиокоманда компенсируется коман-
дой с контура полуавтоматического управле-
ния. Длительность сигнала и длительность 
команды зависят от замеренной дальности 
до цели. За 1,5—2 с (600— 800 м) до цели 
сигнал и дополнительная команда для полета 
снаряда с превышением снимаются и снаряд 
плавно автоматически выводится на линию 
прицеливания.

- стрельба на дальность менее 1000 м 
(вспомогательный режим) - стрельба с углом 
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Установка литерных частот  
на ракете 9М112М

Состояние.................на вооружении с 1976 г.
Разработчик..................................КБ Точмаш 
Главный констр.....................А.Э.Нудельман
Код НАТО................................... AT-8 Songater
Тип комплекса................... противотанковый
Танки-носители............. Т-64Б,Т-64БВ,Т-80Б,

Т-80БВ,об.219РД,об.487,об.219А и др.
Тип ракеты..........................9М112, 9М112М,

9М112Т,9М112М2
Дальность стрельбы, м......................100-4000
Высота пораж. воздушных целей, м......... 500
Дальность стрельбы по
воздушным целям, м........................4000-5000  
Средняя скорость полета, м/с.................... 400
Скорость наземной цели, км/ч................ до 75
Скорость воздушн. цели, км/ч.............. до 300
Бронепробиваемость, мм................. 600-7001, 2

(300 под углом 60 0)
Вероятность поражения цели..................... 0,8
Боевая часть:

- тип.............................кумулятивная 9М129 
- тип взрывателя.................................. 9Э239

Система управления:
- тип..................... 9Б47 полуавтоматическая 

командная по радиолинии с оптической 
обратной связью (пеленгация ракеты по 

бортовому излучению)
- органы управления...... аэродинамические 

рули
Тип старта..из орудия-пусковой установки за 

счет вышибного заряда
Число ступеней................................................ 1
Длина собранной ракеты, мм....................9501

(с метательным устройством - 1060)
Макс. диаметр корпуса, мм........................ 125
Стартовый вес, кг....................................... 33,2
Двигатель:

- тип............................................РДТТ 9Д129
- число сопел................................................. 4

Время производства выстрела, с........210 + 30
Аппаратура управления:
Прицел-дальномер..........................квантовый 

1Г42  со стапбилизацией поля зрения вдвух 
плоскостях и встроенным пеленгатором для 

сопровождения излучения ракеты
Баллистический вычислитель........................ с 
авто-матическим вводом поправок на откло-

нение условий стрельбы от нормальных и 
автоматическим выбором режима стрельбы 
и траектории полета ракеты в зависимости 

от дальности до цели
Блок цепей управления.......................... 9В387
Танковая аппаратура управления......... 9С461
Преобразователь...................................ПО‑900
Пусковая установка:
Тип.......................125-мм пушка 2А46(Д-81К)
Тип заряжания.........................автоматическое
Способ ведения стрельбы. с места и схода на 

малых скоростях
Тренажер:
Изготовитель....................ОАО "Тулаточмаш"

Основные характеристики комплекса "Кобра"

1 - T.Szulc "Radzieckie przeciwpancerne pociski kierowane" 
cz. II - nTW 9/96
2 - М.Растопшин "Каковы наши танки сегодня?" - "Техника 
и вооружение" №7-1998

Опытный танк Т-64А с КУВ "Кобра".

Установка 
прицела-

дальномера 
1Г42 в 

башне танка:
1 - передняя под-
веска; 2 - парал-
л е л о г р а м н ы й 
привод; 3 - за-
щитное стекло; 
4 -  защитный 
кощух; 5 - крыш-
ка; 6 - шахта; 7 
- зад-няя подвеска;  
8 - гнездо уста-
новки техноло-
гического штыря

возвышения пушки 40 минут относительно 
линии прицеливания. Включение этого ре-
жима обеспечивается тумблером «Д<1000 
м» на пульте наводчика. При стрельбе в этом 
режиме оптическая ось канала координатора 
постоянно согласована с линией прицели-
вания. Так как выстрел производится с малым 
углом возвышения пушки, в этом режиме 
отсутствует программа автоматического вы-
ведения снаряда на линию прицеливания. 
Управление снарядом сразу же после выстрела 
осуществляется контуром полуавтоматическо-
го управления. 

Ракета 9М112 имеет нормальную аэроди-
намическую схему и выполнена в модульной 
двухотсечной компоновке и состоит из следую-
щих основных частей: боевой кумулятивной 
части 9М129, маршевого двигателя с четырьмя 
соплами, метательного устройства 9Д129, 
поддона и хвостового отсека (в нем размеще-
ны: источник светового излучения и антенна 
радиокомандной аппаратуры).

Для размещения ракеты в автомате заря-
жания танка она разделена на две части: 
головной отсек 9М43 с боевой частью и 
твердотопливной двигательной установкой 
и хвостовой - аппаратурный отсек 9Б447 
с аппаратурой управления и метательным 
устройством. Две части ракеты соединяются 
между собой автоматически в лотках механиз-
ма заряжания в процессе досылания снаряда 
в камору 125-мм гладкоствольного орудия 
- пусковой установки 2А46‑2 (2А46М). В 
таком виде ракета 9М112 вылетает из ствола. 
Снаряд снабжен серповидными крыльями, 
создающими подъемную силу и придающими 
снаряду в полете вращательное движение 
вокруг про-дольной оси. Вращением обеспе-
чивается стабилизация управляемого снаряда 
в полете. В транспортном положении крылья 
прижаты к корпусу ракеты, они раскрывались 
специ-альным устройством после старта. 
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Схемы применения ПТУР 9М112 (9М112М):
1 - выход ПТУР из пусковой установки-орудия; 2 - взведение взрывателя; 3 - захват координатором светового 
пятна от излучателя ПТУР; 4 - согласование оптической оси координатора с линией прицеливания; 5 - команда 
компенсации веса ракеты; 6 -конец работы маршевого двигателя; 7 - попадание в цель; 8 - авто-матический 
сброс излучения

Основной танк Т-64Б с КУВ "Кобра"

Основные данные опытного танка Т-64А с комплексом вооружения «Кобра» (объект 447)

Состояние.................. испытания в 1975 году
Разработчик.........ХКБМ  им. А.А.Морозова
Изготовитель......................................... ХЗТМ                
Производство..................... опытный образец    
Боевая масса, т................................. 38,5+1,5%
Длина, мм:

-	 с пушкой вперед.................................. 9225
- 	корпуса................................................. 6540

Ширина, мм............................................... 3415
Высота по крышу башни, мм................... 2170
Клиренс, мм................................................. 477
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............. 0,84
Двигатель:

-	 тип..................2-тактный многотопливный  
дизель 5ДТФ

-	максимальная мощность, л.с................ 700
Удельная мощность, л.с./т......................... 18,2
Максимальная скорость, км/ч................. до 65
Запас хода по шоссе, км............................. 650
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 30
-	брод, м................................. ( с ОПВТ -5 м)

Бронирование, мм:
-	 тип.................................................................
противоснарядное ...........комбинированное
-	лоб корпуса верхний лист...........................

80+105 стеклопластик+20
-	лоб и борта башни в секторе +35 град.......

450-460
Коллективная защита................ герметизация,  

ФВУ, "Электрон-2", ФПТ-100М
Средства постановки дымзавес .............. ТДА
Оборудование самоокапывания.......................

встроенное, съемное 
Экипаж, чел..................................................... 3
Гарантированная наработка, км............... 4000
Вооружение:
Тип орудия.......одна 125-мм гладкоствольная 

танковая пушка Д-81К 
-	максимальная дальность  
	 стрельбы ОФС, м................................. 9600
-	дальность прямого выстрела, м:
	 подкалиберным снарядом................... 2120
	 кумулятивным...................................... 1000

-	начальная скорость снаряда, м/с:
	 подкалиберного................................... 1785
	 кумулятивного....................................... 905
	 осколочно-фугасного............................. 850
-	боекомплект, выстрелов........35 (из них 28  

в механизме заряжания, включая ракеты)
Комплекс управляемого вооружения:

-	 тип...................................................."Кобра"
-	 разработчик........................... КБ "Точмаш"
-	дальность стрельбы, м.................100-4000
-	 система наведения..............радиокомандн.
-	 тип ракеты.........................................9М112

Пулеметы:
-	 зенитный.......................... 12,7-мм крупно- 

калиберный "Утес"
	 боекомплект, патронов.......................... 300
-	 спаренный с пушкой............7,62- мм ПКТ
	 боекомплект, патронов........................ 1250

Прицел-дальномер.................квантовый 1Г21 
Стабилизатор вооружения....... 2-плоскостной 

2Э26 
Радиостанция........................................Р-123М

Размещение блока ГТН-12  
на танке Т-64Б

Испол-нительными управляющими органами 
в полете являются рули снаряда. Консоли че-
тырех аэродинамических рулей раскрывались 
после выхода ракеты из канала ствола орудия. 
Плоскости крыльев и рулей сдвинуты относи-
тельно друг друга на 45 град.

Управление снарядом осуществляется 
по радиолинии связи. Обратная связь с аппа-
ратурой управления на танке осуществляется 
автоматически от установленного на борту 
снаряда модулированного источника света - 
излучателя.

В  1971-1975 годах комплекс 9К112 «Коб-
ра» проходил    испытания на Горохровецком 
полигоне на двух опытных танках «объект 
447» (переоборудованный  серийный танк 
Т-64А), созданных в ХКБМ для испытаний 
комплекса управляемого вооружения (КУВ) 
«Кобра».  «Объект 447» был оснащен кван-
товым прицелом-дальномером 1Г21 и ПТРК 
«Кобра» с ракетой 9М112.  Использование 
управляемой ракеты позволяло поражать 
танки противника на дальности до 4000 м 
с вероятностью 80%. Снаряд имел хорошие 
показатели по пробиванию брони - до 250мм 
под углом 60 град. к нормали. Для стрельбы 
ракетами использовалась штатная пушка  
Д-81К. Ракетное вооружение размещалось на 
танке в дополнение к основному - пушечному, 
подкалиберный снаряд которого на дальности 
2000 м пробивал 150 мм брони под углом 60 
град., кумулятивный на 1000 м - 220 мм под 
тем же углом.

После успешных испытаний в 1976 
году модернизированный танк под индексом  
Т-64Б с ракетным комплексом 9К112‑1, 
включающим управляемую ракету 9М112, 
принимается на вооружение. Аппаратура на-
ведения ТУР расположена в башне за спиной 
наводчика, антенна станции наведения - перед 
командирской башенкой. Применение ракет-
ного вооружение обес-печивалось системой 
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Основные данные танка Т-64Б (Т-64БВ)

Состояние...................принят на вооружение  
в 1976 г.  (в 1985 г.)

Разработчик.........ХКБМ  им. А.А.Морозова
Изготовитель......................................... ХЗТМ                
Производство.............серия 1976-1985 годах
Боевая масса, т......................... 38,5-39,0 (42,4)
Сухой вес, т...................................... 37,2 (40,1)
Длина, мм:

-	 с пушкой вперед.................................. 9225
- 	корпуса................................................. 6540

Ширина, мм............................................... 3415
Высота по крышу башни, мм................... 2194
Клиренс, мм................................................. 500
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2... 0,85 (0,92)
Двигатель:

-	 тип.......................................... дизель 5ДТФ

-	максимальная мощность, л.с................ 700
Запас топлива, л......................... 730+540 (920)
Удельная мощность, л.с./т.............. 17,9 (16,5)
Максимальная скорость, км/ч...................... 60
Запас хода, км............................. 360-500 (650)
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 31
-	 ров, м..................................................... 2,85
-	брод, м...........................1,8 ( с ОПВТ -5 м)

Бронирование.....................противоснарядное .
 комбинированное

С-ва постан. дымзавес ..............ТДА,8 х 902Б 
Экипаж, чел..................................................... 3
Вооружение:
Тип орудия...................125-мм  пушка 2А46-2  

(2А46-1)

Основной танк Т-64Б с КУВ "Кобра"

Основной танк Т-64БВ с КУВ "Кобра"

- боевая скорострельность, выстр./мин...... 8 
- боекомплект, выстрелов.......................... 36

Комплекс управл. вооружен...................9К112 
(9К112-1)

-	 разработчик........................... КБ "Точмаш"
-	дальность стрельбы, м.................100-4000
-	 система наведения..............радиокомандн.
- тип ракеты.........................................9М112

Зенитный пулемет.................... 12,7-мм НСВТ
-	боекомплект, патронов.......................... 300

Спаренный пулемет....................7,62-мм ПКТ
- боекомплект, патронов........................ 1250

Прицел-дальномер....................................1Г42 
Стабилизатор вооружения....................2Э26М 
Ночной прицел............................ТПН-1-49-23 
Навигационная аппаратура ................ГПК-59 

управления огнем 1А33 и лазерным прицелом-
дальномером 1Г42. Танк Т-64Б  был впервые 
показан широкой публике 1 мая 1985 г. на 
военном параде в Москве. 

Разработка газотурбинного варианта 
среднего танка Т-64 была задана КБ-3 ЛКЗ 
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 16 
апреля 1968 года.  В 1969 году было создано 
два типа прототипов нового танка:  «объект 
219 Сп. 1» на базе ходовой части танка Т-64; 
«объект 219 Сп. 2» на базе новой ходовой 
части. Опытные образцы проходили завод-
ские, полигонные, войсковые испы-тания  в 
течение  1969 -1976 годов.  В результате 6 
июля 1976 года  танк «объект 219 Сп. 2»  под 
обозначением Т-80 был принят на вооруже-
ние Советской Армии. Корпус танка Т-80 
сварной, его лобовая верхняя деталь имеет 
угол наклона 68 градусов. Для защиты от 
оружия массового поражения танк оснащен 
подбоем, надбоем, системой герметизации и 
очистки воздуха. На танке установлена новая 

литая башня. Применение газотурбинного 
двигателя позволило зна-чительно снизить 
акустическую замет-ность танка Т-80. В 
процессе серийного про-изводства на танке 
была установлена модернизированная 125-
мм пушка 2А46-2 с дальностью прямого 
выстрела подкали-берным снарядом до 2100 
м, квантовый прицел-дальномер ТПД-К1 и 
установлены бортовые резиновые противо-
кумулятивные экраны. 

В 1978 году на вооружение поступает 
танк Т-80Б («объект 219Р») с газо-турбинным 
двигателем разработки КБ Ленинградского 
Кировского завода, осна-щенный ракетным 
комплексом 9К112‑1. Танк Т-80Б, как и Т-80, 
оснащен гидро-механическим автоматом 
заряжания с вместимостью конвейера 28 
выстрелов.  

С 1980 года в серию пошли танки Т-80Б с 
модифицированным газотурбинным двигате-
лем ГТД-1000ТФ повышенной мощности. На 
базе основной модификации Т-80Б был создан 
основной танк с навесной динамической защи-
той Т-80БВ, опытные танки: Т-80Б с комплек-
сом активной защиты «Арена»; «объект 219Е» 
с новым тепло-визионным ночным прицелом 
и комплексом оптико-электронной защиты 
«Штора-1»; «объект 219В» с новой системой 
управления оружия «Иртыш» и комплексом 
управля-емого вооружения «Рефлекс»; «объ-
ект 219А» - прототип танка Т-80У и др.

Комплексом «Кобра» оснащались основ-
ные танки Т‑64БВ и Т‑80БВ («объект 219РВ»)  
и некоторые другие образцы опытных или 
малосерийных машин: «объект 219РД» с 
дизельными двигателями А-52-2 и 2В-16-2; 
«объект 644» с дизелем В-46-6, «объект 478», 
«объект 219А» и др.

Танки Т-64Б, оснащенные блоками дина
мической защиты, получили обозначение  
Т-64БВ. Данный вариант появился в 1985 г. 
Комплект навесной защиты состоит из 179 
металлических контейнеров, внутри каждого 
блока под углом друг к другу расположены два 
плоских элемента, содержащих взрыв-чатое 
вещество. На башне устанавливается 80, на 
корпусе - 99 контейнеров. Серийное произ-
водство танков Т-64Б и Т-64БВ прекращено 
в 1987 г. 

 Работы по танку «объект 478» с КУВ 
«Кобра» начались в середине 70-х годов с 
целью повышения боевых и технических 
характеристик танка Т-80 и установки на 
него дизельного двигателя. Предполагалось 
установить новую башню, испытанную на 
танке «объект 476». Было спроектировано 
два основных варианта танка - «объект 478», 
которые отличались установкой различных 
типов дизельных двигателей. В результате 
длительной работы по машине был создан и в 
1987 году был принят на вооружение основной 
танк Т-80УД («объект 478Б»). 

На танках Т‑64Б и Т‑80Б для применения 
ракетного комплекса установлены квантовый 
прицел-дальномер 1Г42 и система управ-ления 
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219Р)

Состояние................    принят на вооружение .
в 1978 году

Разработчик.................................... КБ-3 ЛКЗ
Изготовитель............ ПО "Кировский завод", 

Омский з-д транспортно. машиностроения                
Производство.......... серия в 1980-1885 годах    
Боевая масса, т............................................ 42,5
Сухой вес, т................................................. 39,7
Длина, мм:

-	 с пушкой вперед.................................. 9656
- 	корпуса................................................. 6982

Ширина, мм............................................... 3589
Высота по крышу башни, мм................... 2219
Клиренс, мм................................................. 451
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2............ 0,865
Двигатель:

-	 тип................ газотурбинный ГТД-1000ТФ
- разработчик...................НПО им. Климова
-	изготовитель..............................Калужский 

моторостроительный завод
- максимальная  мощность, л.с............. 1100

Приводы трансмиссии:
- тип...................................... гидравлические
- разработчик................................. ЦНИИАГ

Ходовая часть:
- тип гусеницы....................... с  резиновыми 

беговыми дорожками и резинометалличе-
скими шарнирами

- механизм натяжения..................червячный
- опорные катки........с резинов.  бандажами
- подвеска........индивидуальная торсионная

Запас топлива, л.................................1100+700
Удельная мощность, л.с./т......................... 25,8
Максимальная скорость, км/ч...................... 70
Запас хода, км.............................................. 500
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 32
- 	крен, град.................................................. 30
- 	ров, м..................................................... 2,85
-	 стенка, м.................................................. 1,0
-	 брод, м............................... 1,2 (с ОПВТ -5)

Бронирование.....................противоснарядное
многослойное комбинированное

Средства постановки дымзавес ...... ТДА , 8 х 
902Б
Экипаж, чел..................................................... 3
Вооружение:
Тип орудия................ 125-мм пушка 2А46М-1 

- боекомплект, выстрелов.......................... 38
Комплекс управл. вооружения........... 9К112-1

-	разработчик........................... КБ "Точмаш"
-	дальносмть стрельбы, м...............100-4000
-	 система упраления................. полуавтома- 

тическая радиокомандная 
-	 тип ракет............................................9М112

Зенитный пулемет...................... 12,7-мм НСВ
-	боекомплект, патронов.......................... 300

Спаренный пулемет....................7,62-мм ПКТ
- боекомплект, патронов........................ 1250

Система управления огнем..................... 1А33
Прицел-дальномер....................................1Г42 
Ночной прицел.............ТПН-3-49 "Кристалл"

-	разработчик....... Красногорский завод им. 
С.А.Зверева 

Стабилизатор вооружения.................2Э26М 

Основной танк Т-80Б с КУВ "Кобра"

Основной танк Т-80БВ с КУВ "Кобра"

огнем 1А33. 
Танковый прицел-дальномер 1Г42 предна-

значен для наблюдения за полем боя и ведения 
прицельной стрельбы из пушки и спаренного 
с ней пулемета. Прицел-даль-номер обеспечи-
вает: ведение огня в ком-плексе со стабилиза-
тором вооружения и баллистическим вычисли-
телем; наблюдение за полем боя; стабилизация 
независимой от пушки линии прицеливания и 
наведения ее в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях; измерение дальности до цели, 
индикацию цели в поле зрения наводчика 
и выдачу в баллистический вычислитель 
электрических сигналов, соответствующих 
измеренной дальности; ввод углов прицелива-

ния в режиме «Аварийный» при ручном вводе 
дальности для бронебойного подкали-берного, 
кумулятивного, осколочно-фугас-ного сна-

рядов и пулемета; производство выстрела из 
пушки и спаренного с ней пулемета от кнопок 
пульта управления; переброс линии прице-
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Состояние........... эскизный проект 1976 года
Разработчик.........ХКБМ  им. А.А.Морозова 
Изготовитель.............. з-д им.В.А.Малышева 
Боевая масса, т............................... 41,6 (43,26)
Длина, мм:

-	 с пушкой вперед.................................. 9648
- 	корпуса................................................. 7007

Ширина, мм............................................... 3580
Высота по крышу башни, мм................... 2223
Клиренс, мм................................................. 514
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............. 0,85
Двигатель:

-	 тип.................................дизель 6ТД (12ЧН)
-	максимальная мощность, л.с..1000 (1250)

Запас топлива, л............................. 1430 (1330)
Удельная мощность, л.с./т.............. 24,4 (28,9)
Максимальная скорость, км/ч...................... 70
Запас хода, км.................................... 677 (572)
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 32
-	 крен, град.................................................. 30

-	 ров, м....................................................... 2,8
-  стенка, м.................................................. 0,8
-	 брод,м...............................  2,0 (с ОПВТ -5)

Бронирование.....................противоснарядное
                                        комбинированное
С-ва. постан. дымзавес................ТДА, "Туча"
Экипаж, чел..................................................... 3
Вооружение:
Тип орудия... 125-мм пушка Д-81-3(2А46М1)

-	боекомплект, выстрелов.......................... 42
Комплекс управл. вооруж...................."Кобра"

-	 разработчик........................... КБ "Точмаш"
-	дальность стрельбы, м.................100-4000

Зенитный пулемет.................... 12,7-мм НСВТ
- боекомплект, патронов.......................... 450

Спаренный пулемет...................7,62- мм ПКТ
-	боекомплект, патронов........................ 1500

Прицел-дальномер................................... 1А42 
Ночной прицел......................."Кристалл- ПА"
Стабилизатор вооружения............. "Вектор-4" 
Радиостанция................... "Абзац Р/П" (Р-173)

Основной танк Т-80БВ с КУВ "Кобра"

Размещение блока ГТН-12 (передачи 
радиокоманд на ракеты) на танке 

Проект основного танка «объект 478»

Проект основного танка «объект 478»

ливания при нажатии кнопки целеуказания, 
расположенной на приборе ТKH-3, остановку 
ее в согласованном с линией прицеливание 
командирского прибора положении и разворот 
башни влево от кнопки механика-водителя; вы-
работку сигналов, пропорциональных угловой 
скорости линии прицеливания по горизонту и 
вертикали, выдачу сигнала в баллисти-ческий 
вычислитель, аппаратуру управления ком-
плекса 9К112-1 и стабилизатор воору-жения; 
формирование светового пятна от бортового 
источника излучения управ-ляемого снаряда 
в фокальной плоскости телеобъектива канала 
координатора при стрельбе управляемым 
снарядом в режиме «Основной»; подъем поля 
зрения канала координатора и его опускание 
по заданной программе в режиме «Стрельба 
с превышением».

Начиная с 1976 г. и до настоящего времени, 
отечественные танки Т-64Б, Т-80Б и др. име-
ют приоритет над основными зарубежными 
образцами, они являются единственными в 
мире носителями управляемого вооружения, 
применяемого из штатных орудий. Это дает 
нашим танкам преимущество в борьбе с танка-
ми противника на больших дальностях, когда 
применять кумулятивные и подкалиберные 
снаряды малоэффективно или нецелесообраз-
но. Кроме того, эти танки обладают возмож-
ностью борьбы управляемыми снарядами с 
боевыми вертолетами.

К настоящему времени комплекс 9К112 
«Кобра», хотя и продолжает оставаться на 
вооружении Российских ВС, морально уста-
рел. Для его замены еще с середины 70-х годов 
в разработке находились модер-низированные 
варианты комплекса «Кобра»: «Кобра-М» с 
ракетой 9М128 и «Агона» с ракетой 9М124.
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"Кобра-М" 3, 4 и "Агона" 3, 6

1 - T.Szulc "Radzieckie przeciwpancerne pociski kierowane" cz. II - nTW 9/96
2 - М.Растопшин "Каковы наши танки сегодня?" - "Техника и вооружение" №7-1998
3 - В.В.Панов "Воооружение Сухопутных войск" -  "Советская военная мощь", М: "Военный парад", 1999
4 - М.Растопшин, А.Солопов  "Особенности развития отечественных противотанковаых ракетных комплексов" - "Техника и вооружение", 9 -2000
5 - В.В.Панов "Воооружение Сухопутных войск" -  "Советская военная мощь", М: "Военный парад", 1999
6 - Ангельский Р.Д. "Отечественные противотанковые комплексы" - М: АСТ - "Астель", 2002 г.

Один из вариантов ракеты "Агона"

Ракета "Кобра-М"

Для модернизации основных отечес-
твенных танков Т-64Б (Т-64БВ) и Т-80Б 
(Т-80БВ), оснащенных комплексом управ-
ляемого вооружения «Кобра», в 1979 году 
был создан ракетный комплекс «Кобра-М», 
в 1985 году был создан ракетный комплекс 
«Агона»3. В качестве пусковой установки ис-
пользуется 125-мм гладко-ствольная пушка 
типа 2А46М1.

Ракета КУВ «Кобра» («Кобра-М») вы-
полнена в модульной двухотсечной компо-

новке. В переднем отсеке находится боевая 
часть и двигательная установка, в заднем 
ап-паратура управления и метательное устрой-
ство. Такая конструкция снаряда позволяет 
наращивать могущество боевой части в ши-
роких пределах. 

Еще в середине 70-х годов прорабаты-
вался вариант дальнейшего совершен-
ствования танка «объект 478М», были 
выпол-нены проектные проработки. В качестве 
ракетного вооружения танка рассматри-вались 

комплексы «Кобра-М» и «Агона». На  танке 
предполагалось также использовать комплекс 
активной защиты «Шатер», кото-рый обороня-
ет сектор по курсу 200 градусов (количество 
кассетных выстрелов - 20 шт., вероятность 
поражения снарядов - 0,7-0,8).

Основные характеристики комплекса "Кобра-М" ("Агона")

Разработчик............................. КБ "Точмаш "
Главный констр.....................А.Э.Нудельман
Код НАТО................................... AT-8 Songater
Тип комплекса................... противотанковый
Танки-носители........................ Т-64Б,Т-64БВ, 

Т-80Б1,Т-80БВ
Состояние............ "Кобра-М" на вооружении  

с 19793-19814 гг., "Агона" на вооружении  
с 1988 года4

Тип ракеты..........................9М1282 (9М1241)
Дальность стрельбы, м.....................100-40003  

(100-50001)
Тип боевой части....тандемная кумулятивная2 
Система  управления......полуавтоматическая 

командная по радиолинии с оптической об-

ратной связью
Средняя скорость полета, м/с...................3503

Длина собранной ракеты, мм......... 9501 (9551)
Макс. диаметр корпуса, мм............. 125 (1001)
Стартовый вес, кг........................... 23,2 (23,51)
Масса выстрела, кг........................ 26,33 (26,72)
Двигатель..................................................РДТТ
Скорость наземной цели, км/ч................ до 75
Скорость воздушн. цели, км/ч.............. до 300
Бронепробиваемость, мм..... 6506-7001, 2 (9001)
Время производства выстрела, с..........210+30
Вероятность поражения цели..................... 0,8
Тип стрельбы.............................с места и хода

Танковые комплексы управляемого вооружения  
9К116 "Бастион", 9К116-1 "Шексна" и "Басня-2"

 Ракета 9М117 и выстрел 3УБК10-1

 Ракета 9М117 и выстрел 3УБК10-3

 Ракета 9М117 и выстрел 3УБК10-2

Модернизация  средних танков Т-55 (Т-55А) и Т-62  была задана 
Конструкторскому бюро транспортного машиностроения в г. Омске   По-
становлением   ЦК КПСС и СМ СССР  от 25 июля 1981 года №720-205.  
Одним из основных ее элементов стал комплекс управляемого вооружения 
(КУВ) 9К116-1 «Бастион» (9К116-2 «Шексна») с ракетой 9М117, который 
создавался в КБ приборостроения (главный конструктор А.Г.Шипунов). 
Танковые КУВ создавались на базе комплекса «Кастет» с ракетой 9М117 
для противотанковой пушки МТ-12, испытанного и принятого на воору-
жение в 1981 году.

Ракета 9М117 от КУВ «Кастет» стала унифицированной для раз-
личных вариантов выстрелов 100-115 мм орудий модернизированных 
средних танков Т-55(Т-55А), Т-62. Изменения коснулись в основном гильз 
с метательным зарядом, которые были спроектированы под каморы 100- и 
115-мм пушек этих танков. При использовании ракеты 9М117 в комплексе 
«Шексна» она оснащалась опорными поясками для обеспечения движения 
по стволу большего калибра. Танковая аппаратура управления «Волна» 
была создана на базе наземной аппаратуры комплекса «Кастет» с самыми 
минимальными доработками. Объем дополнительно размещаемой на 
танках аппаратуры составил всего 47 литров.

Комплекс «Бастион» («Шексна») предназначен для повышения бое-
вых характеристик танков Т-55 и Т-55А  (Т-62) и поражает управляемой 
ракетой, выстреливаемой из ствола пушки, с места и с коротких остановок 
современные танки, оснащенные динамической защитой, малоразмерные 
цели типа ДОТ, ДЗОТ, «танк в окопе», а также малоскоростные низколе-
тящие вертолеты на дальностях до 4000 м. 

Средний танк Т-55М  (Т-55АМ) был создан  на  базе  Т-55 (Т-55А)  
путем  крупной  модернизации. Основным вооружением танка стал КУВ 
«Бастион».  На  башне   установлены   экраны  из  многослойной  комби-
нированной  брони,  дополнительное  комбинированное  бронирование  
имеет  и  лобовая  часть  корпуса.  Танк  оснащен  резиновыми  борто-
выми  экранами  и  дополнительным   бронированием  днища  корпуса  
под  местом  механика-водителя. 

На другом модернизированном варианте танка Т-55АД был до-
полнительно  размещен так же КУВ «Бастион», бронированы  корпус  и  
днище  танка, установлен  комплекс  активной защиты,  защищающий  
танк  в  секторе  40 град.  по  горизонтали.  В  комплекс  активной  за-
щиты  входит  выстрел  ЗУОФ14.  Вариант  танка  с  дизелем  В-46-5М  
имеет  обозначение  Т-55АД-1.  Некоторые танки Т-55АД не оснащались 
дымо-выми мортирами.

Еще одиним вариантом модернизации танков Т-55 и Т-55А стали  
Т-55МВ и Т-55АМВ. На  танках кроме КУВ «Бастион»  дополнительно  
установлена  навесная  динамическая  защита  башни,  корпуса  и  бор-товые 



РАКЕТНЫЕ ТАНКИ
Т
А

Н
К

О
М

А
С
Т
Е
Р
 №

 /
2
0
0
2

ÁÀÑÒÈÎÍ
42

Разработчик................ КБ Приборостроения 
Главный констр........................А.Г.Шипунов
Изготовитель ...........................Туламашзавод
Код НАТО..................................AT-10 Songster
Тип комплекса........................для поражения

бронированных целей, огневых точек
и других малоразмерных целей

Носитель................... Т-55М,Т-55АМ, Т-62М,  
БМП-3,БМП-3М

Состояние....... КУВ "Бастион", "Шексна" на 
вооружении с 1983 г.4, "Басня" - с 1987 г.

Тип ракеты...............9М117, 9М117М "Кан", 
9М117М1"Аркан"

Дальность стрельбы, м:
-	 ракетой 9М117.............................100-40004

-	 ракетой 9М117М1.........................100-5500
Средняя скорость полета, м/с......... 3003, 4-375
Скорость цели, км/ч...................................... 60
Время полета на максим. дальности, с.... 13,5
Бронепробиваемость, мм:

- ракетой 9М117М............................7002-800
- ракетой 9М117.................................550-600

Вероятность попадания............................... 0,8  
Боевая часть (ракета 9М117М)...... тандемная 

кумулятивная  9М136М 
Боевая часть (ракета 9М117).....кумулятивная  

9М136 
Система управления:

- тип.......полуавтоматическая по лазерному 
лучу, помехозащищенная

- органы управления...... аэродинамические 
рули

-	рулевой привод. воздушно-динамический 
закрытого типа

Тип старта..из орудия-пусковой установки за 
счет вышибного заряда

Длина выстрела, мм:
-	 3УБК-10-1, 3УБК-10-2.............1138 (1140)
-	 ЗУБК-10-3............................................ 1200

-	ЗУБК-10М-3............................. 1238 (1240)
Длина ракеты, мм...................................10842, 3

Размах крыльев, мм....................................2552

Макс. диаметр корпуса, мм........................ 100
Стартовый вес, кг........................... 17,63 (19,4)
Тип выстрела.................................... ЗУБК10-1 

(3УБК10М-1), 3УБК10-2 (3УБК10М-2) и 
ЗУБК-10-3. (ЗУБК-10М-3)

Вес выстрела, кг:
-	 3УБК10-1 (М).........................253 (26,7-27)
-	 3УБК10-2 (М)............................... 28 (30,5)
-	 3УБК-10-3 (М)............................. 22 (23, 4)
-	 3УБК23-1............................................... 27,5
-	 3УБК23-2.................................................. 28
-	 3УБК23-3............................................... 24,5

Вышибной заряд............................. пороховой
Маршевый двигатель:

- тип........................................................РДТТ
- число сопел................................................. 2

Время перехода в походное положение,с...... 5
Время боеготовности,с............................... 120
Высота применения над
уровнем моря, м........................................ 3000
Температура применения, 0С......................+50
Время производства выстрела,с................. 1,8
Способ ведения 
стрельбы........с места и с коротких остановок
Пусковая установка КУВ "Бастион":
Разработчик............................................ОКБ-9
Тип............ 100-мм стабилизированная в двух 

плоскостях пушка Д-10Т2С
Калибр, мм................................................... 100
Выстрел с ракетой 9М117 (М1).....3УБК-10-1 

(3УБК23-1)
Тип заряжания....................................... ручное
Углы наведения, град.:

 - горизонтальный..................................... 360
 - вертикальный...........................от -5 до+16

Шасси......Т-55М,Т-55АМ и их модификации
Пусковая установка КУВ "Шексна":

Разработчик............................................ОКБ-9
Тип............ 115-мм стабилизированная в двух 

плоскостях пушка У5-ТС
Калибр, мм................................................... 115
Выстрел с ракетой 9М117 (М1).....3УБК-10-2 

(3УБК23-2)
Тип заряжания....................................... ручное
Углы наведения, град.:

 - горизонтальный..................................... 360
 - вертикальный..........................от -5 до +16

Шасси....................Т-62М и его модификации
Пусковая установка КУВ "Басня-2":
Разработчик.................. КБ Приборостроения
Тип............100-мм стабилизированное в двух 

плоскостях полуавтоматическое орудие-
пусковая установка 2А70

Калибр, мм................................................... 100
Выстрел с ракетой 9М117 (М1).....3УБК-10-3 

(3УБК23-3)
Боекомплект..................................................... 8
Тип заряжания....................................... ручное
Углы наведения, град.:

 - горизонтальный..................................... 360
 - вертикальный...........................от -5 до+16

Аппаратура управления:
Прицел-прибор наведения:
Тип.......... 1К13 (1К13-2) с лазерным каналом
Дальность обнаружения и опознования не-
подвижных и движущихся целей, м:

-	 в дневном режиме................................ 5000
-	 в пассивном ночном режиме................ 800
-	 в активном ночном режиме................ 1200

Увеличение визирного канала, кратн.:
-	 дневого....................................................... 8
-	ночного.................................................... 5,6

Поле зрения визирного канала, град.:
-	 днем............................................................ 5
-	ночью..................................................... 6,75

Преобразователь напряжения............... 9С831
Тренажер:
Тип......................... 9Ф618 и его модификации
Изготовитель....................ОАО "Тулаточмаш"
Пульт для проверки выстрела:
Тип..........................9В890 и его модификации
Изготовитель....................ОАО "Тулаточмаш"

1  - "Военный парад" июль-август 1997
2 - T.Szulc "Radzieckie przeciwpancerne pociski kierowane" cz. II - nTW 9/96
3 - "Тульские выстрелы" - "Красн ая  звезда" от 28 февраля 1998 года
4 - В.В.Панов "Воооружение Сухопутных войск" -  "Советская военная мощь", М: "Военный парад", 1999
5 - "Модернизация оекомпекта БМП-3" - "Военный Парад" июль-август 1999
6 - BTR-90, стенд на выставке вооружений в Абу-Даби, 2001 г.

Основные характеристики комплексов "Бастион", "Шексна" и "Басня-2"

Выстрел ЗУБК10-1:
1 - управляемая ракета 9М117; 2 -  гильза; 3 - вышибной заряд; 4 - электро-воспламемитель 
9Х436; 5 -  воспламенитель 9Х295; 6 - поясок

Выстрел ЗУБК10-2:
1 - выключатель, 2 -  ракета 9М117, 3 - гильза, 4 - -бугель, 5 -  вышибной заряд 9Х930, 
6 - воспламенитель 9Х295, 7  -  электровоспламенитель 9х436

экраны,  а  также  дополнительно  бронировано  днище.   Вариант  
танка  с  дизелем  В-46-5М  получил  обозначение  Т-55МВ-1.

Для повышения эффективности стрельбы пушка Д-10Т2С 
всех модернизированных вариантов танков Т-55М (Т-55АМ) была 
оснащена теплозащитным кожухом. Ее подкалиберный снаряд на 
дальности 2000 м пробивал 100 мм броню под углом 60 град. к 
нормали, а кумулятивный на дальности 900 м - 150 мм под тем 
же углом. Существенное повышение боевых возможностей танка 
было достигнуто за счет внедрения на нем управляемого ракетного 
вооружения «Бастион» с выстрелом 3УБК10-1 с противотанковой 
ракетой 9М117. Управляемый снаряд обеспечивал пробивание бро-
ни 275 мм под углом 60 град. при времени полета на максимальную 
дальность в 4000 м - 11,5 с. Для управления ракетой применяется 
полуавтоматическая система управления по лазерному лучу 9С58, 
встроенная в ночной прицел наводчика 1К13. На  танке  установлен  
баллистический вычислитель  БВ-55.

Модернизированные танки Т-55 и Т-55АМ приняты на 
вооружение Советской Армии постановлением ЦК КПСС и СМ 
СССР от 6 апреля 1983 года №288-118. Модернизация танков  
Т-55 (Т-55А) проводилась с 1981 года на танкоремонтных заводах 
МО СССР. Модернизированный двигатель В-55У изготовлялся 
ПО «Челябинский тракторный завод имени В.И.Ленина» Мин-
сельхозмаша. 

Одновременно был создан  вариант  танка Т-55М-1,  на  кото-
ром  установлен  более мощный дизель  В-46-5М. Вариант  танка  
Т-55АМ с двигателем В-46-5М  получил  индекс  Т-55АМ-1. При 
необходимости танки типа Т-55М (Т-55АМ), как и основной 
вариант Т-55 (Т-55А), могли транспортироваться по воздуху само-
летами Ан-22 и Ил-76.

Модернизированный вариант  танка Т-62  с КУВ «Шексна» 
получил обозначение Т-62М.  На  нем установлены допол-
нительная  броневая защита башни, корпуса и днища, рези-
нотканевые бортовые  противокумулятивные экраны.  Введена  
гусеница  от  танка  Т-72.  На танке установлены лазерный  
дальномер  КТД-2 (КТД-1),  баллистический  вычислитель   
БВ-62, модернизированный стабилизатор вооружения «Метеор-М».  
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Оптико-механический блок прицела-
прибора наведения 1К13:

1 - рукоятка СТАБ. 3, 2 - механизм выверки по высоте, 
3 - рычаг параллелограмма 4 - рукоятка ШТОРКА; 5 
-  фиксатор, 6 - лампа ГОТОВ, 7 - лампа ПЕРЕГРЕВ, 
8 -  кнопка ВОЗВРАТ: 9 - индикатор У, 10 - индикатор 
СТАБ 3, 11 - выключатель У, 12 -  ин-дикатор НОЧЬ: 13 
-  индикатор ОБОГРЕВ, 14 -  ру-коятка переключения 
режимов работы, 15 -  вык-лючатель ОБОГРЕВ ОКУ-
ЛЯРА, 16 - выключатель ОБОГРЕВ БЗ, 17 -  рукоятка 
установки углов прицеливания 18 -  рукоятка пере-
ключения шкал, 19 - рукоятка ЯРКОСТЬ; 20 - скоба 
21 -  турель 22 - механизм выверки ночных режимов 
работы по направлению, 23  -  рукоятка ВЫВЕРКА 
ПУ, 24  -  рукоятка ДИАФРАГМА

Ракета 9М117 выстрела ЗУБК10-2 в полете:
1 - блок рулевого привода; 2 - руль; 3 - боевая часть 9Н136М; 4 - маршевая двигательная 
установка; 5 - корпус; 6 - блок питания; 7 - электронная аппаратура; 8 - гирокоорди-
натор; 9 - блок связи; 10 - лопасти стабилизатора

Размещение аппаратуры комплекса 9К116-1 в танке:
1 - прожектор Л-4; .2 - электронный блок, 3 - прицел 1К13; 4 - преобразователь на-
пряжения 9С831: 5  - блок управления

Состояние...................принят на вооружение 
 в 1983 году

Разработчик............................ Омское КБТМ 
Изготовитель....................ремонтн. з-ды  МО                  
Производство..........................  модернизация      
Боевая масса, т............................................ 40,9
Сухой вес, т................................................. 38,1
Длина, мм:

-	 с пушкой вперед.................................. 8618
Ширина, мм............................................... 3526
Высота по крышу башни, мм................... 2350
Клиренс, мм................................................. 352
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............. 0,92
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 30
-	 крен, град.................................................. 30
-	 ров, м....................................................... 2,7
-	 стенка, м.................................................. 0,8
-	 брод, м................................. 1,4(с ОПВТ-5)

Тип двигателя.............................дизель В-55У
Максимальная мощность, л.с..................... 620
Запас топлива, л........................................... 450
Удельная мощность, л.с/т.......................... 15,2
Максимальная скорость, км/ч...................... 54
Бронирование, мм:

- тип......... комбинированное многослойное
-	лоб корпуса............................................ 250
-	лоб башни............................................... 490

Средства постановки дымовых  
завес..............................................ТДА, 8х902Б
Вооружение:
Тип орудия.................100-мм танковая пушка  

Д-10Т2С 
-	боекомплект, выстрелов.......................... 43

Зенитный пулемет................ 12,7-мм ДШК-М 
-	боекомплект, патронов.......................... 300

Спаренный пулемет....................7,62-мм ПКТ
-	боекомплект, патронов........................ 2250

Ракетное управляемое оружие:
-	 тип комплекса.................. 9К116"Бастион"
-	разработчик.......................................... КБП
-	дальность стрельбы, м.................100-4000
-	 тип ракет............................................9М117 

Стабилизатор вооруж.....2-х пл. "Циклон М1"
- разработчик................................. ЦНИИАГ  

Прицел...............................ТШСМ-32ПВ,1К13
Лазерный дальномер.................КТД-2(КТД-1)
Дальномер:
Тип.......................квантовый танковый КДТ-2  

"Пурпур" (1Д16)
Изготовитель...........предприятия Белоруссии
Диапазон измеряемых  
дальностей, м......................................500-4000
Точность измерения, м................................+10
Прицел-прибор наведения:
Тип.............................................. 1К13 "Неман"
Изготовитель.......... предприятия Белоруссии
Дальность, м:

-	 опознования днем................................ 5000
-	опознования ночью............................... 500
-	 стрельбы управл. ракетой................... 4000

Увеличение, крат.:
-	 днем............................................................ 8
-	ночью....................................................... 5,5

Угол поля зрения, град.:
-	 днем............................................................ 5
-	ночью....................................................... 6,7

Точность стабилизации линии визирования 
в гризонтальной и вертикальных плоско-
стях, мрад.................................................... 0,25                                    
Радиостанция............................................Р-173

Основные данные танка Т-55М ("объект 639")

Пушка имеет теплозащитный  кожух. 
Стабилизатор вооружения «Метеор-М» служит для обеспе

чения ведения эффективного огня из пушки и спаренного с ней 
пулемета с ходу и коротких остановок, ограничения максимальной 
угловой скорости горизонтального наведения до 3 град/с в режи
ме стрельбы управляемыми ракетами, для наведения прицельной 
марки на цель, слежения за целью, удержания прицельной марки 
на цели и исключения целеуказания от командира при стрельбе 
управляемыми ракетами.

Вариант с двигателем  В-46-5М  получил   индекс  Т-62М-1,  
без    комплекса    управляемого     вооружения   - Т-62М1 (с  
двига-телем  В-46-5М   называется Т-62М1-1),  без  комплекса  
управляемого вооружения и  без  дополнительного  бронирова-
ния  корпуса  - Т-62М1-2 (с  двигателем  В-46-5М   называется  
Т-62М1-2-1). На некоторых танках Т-62М  устанавливался  
противонейтронный  подбой   на  башне.

Другой модернизированный  вариант  танка  Т-62 с КУВ 
«Шексна» получил обозначение Т-62МВ.  На  танке  установле-
на  навесная  динамическая защита,  теплозащитный  кожух  на  
пушке,  дополнительно  бронировано   днище  и  установлены  
бортовые  резиновые  экраны  толщиной   10 мм.  На  танке   
Т-62МВ установлены  система управления  огнем   «Волна»,  
лазерный  дальномер КТД-2, баллистический  вычислитель  
БВ-62 и применена гусеница с резино-металлическим шарниром.  
Вариант   танка   с   дизелем   В-46-5М  получил   обозначение    
Т-62МВ-1.  

Ракетный комплекс дает преимущества по дальности по срав-
нению с чисто пушечным танком в 2-2,5 раза, что может позволить 
танку Т-55 (Т-62) выиграть бой до входа в зону эффективного 
огня пушечного вооружения танков противника. 

В состав комплекса «Бастион» («Шексна») входят: выстрел 
3УБК10-1 (3УБК10-2) с ракетой 9М117 (3УБК10М-1 и 3УБК10М-2 
с ракетой 9М117М); прицел- прибор наведения 1К13 со встро-
енным лазерным каналом управления ракетой; преобразователь 
напряжения 9С831. Преобразователь напряжения 9С831 пред-
назначен для питания излучателя 1К214 прицела от бортовой 
сети танка.

Выстрелы 3УБК10-1 и 3УБК10-2 представляют собой управ-
ляемую ракету 9М117 с кумулятивной боевой частью, за вальцо-
ванную в штатных гильзах 100- и 115-мм танковых выстрелов, в 
которой расположен вышибной заряд метательного устройства. 
Ракета 9М117 выполнена по аэродинамической схеме «утка».   В 
качестве управляемых орга-нов используются аэродинамические 
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Танк Т-55, оснащенный комплексом управляемого вооружения:
1 - прицел - прибор наведения; 2 - БП лампы; 3 - пульт управления; 4 - жидкостный бачок ППН; 5 - блок кон-
такторов; 6 - аккумулятоные батареи 12СТ-70 (70М); 7 - выстрел с управляемым снарядом; 8 - уси-литель 
исполнительного механизма; 9 - ВКУ-330-4; 10 - коробка ПКТ; 11 - ПАГ-1Ф; 12 - сумка с магазинами АК; 13 - 
противогаз; 14 - осветитель Л-4 (Л-2ГМ); 15 - призма; 16 - стабилизатор тока Л-4

Основные данные танка Т-62М 
("объект 166М") 

Состояние...................принят на вооружение 
                 Советской Армии в 1983году

Разработчик........................Уральское КБТМ 
Изготовитель.................... танкорем.з-ды МО                
Производство........................... модернизация    
Боевая масса танка с боекомплектом и гусе-
ницей с РМШ, т.................................. 42+1,5%
Сухой вес танка, т...................................... 39,4
Длина, мм:

-	 с пушкой вперед.................................. 9706
- 	корпуса................................................. 6630

Ширина, мм............................................... 3566
Высота, мм:

-	по крышу башни.................................. 2286
-	 с зенитным пулеметом........................ 3039

Дорожный просвет по днищу с противомин-
ной защитой у первых подвесок с гусеницей 
РМШ, мм...................................................... 397
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2............ 0,855
Двигатель:

-	 тип..........................................дизель В-55У
-	максимальная мощность, л.с................ 620

Удельная мощность, л.с./т......................... 16,4
Максимальная скорость, км/ч...................... 54
Запас хода, км.............................................. 450
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 32
-	 крен, град.................................................. 30
-	 ров, м..................................................... 2,85
-	 стенка, м.................................................. 0,8
-	 брод, м................................. 1,4(с ОПВТ-5)

Бронирование, мм:
-	 лоб корпуса..............................30+120+100
-	лоб башни.................................60+230+200

Ср-ва пост  дымзавес.................8 х 902Б,ТДА
Экипаж, чел..................................................... 4
Вооружение:
Тип орудия................. 115-мм танковая пушка  

У5-ТС с теплозащитным кожухом 
Боекомплект, выстрелов.42 (включая ракеты)
Комплекс управляемого вооружения:

-	 тип..................................9К116-1 "Шексна"
-	 разработчик.......................................... КБП
-	дальность стрельбы, м.................100-4000
-	 тип ракеты.........................................9М117

Пулеметы:
-	 тип зенитного.........................один 12,7-мм  

крупнокалиберный ДШК-М или "Утес"
-	боекомплект, патронов.......................... 300
-	 тип спаренного с пушкой.....7,62 -мм ПКТ
-	боекомплект, патронов........................ 3000

Система управления огнем............. "Волна"
Прицел...........................танковый шарнирный 
телеско-пический ТШСМ-41У со стабилиза-
цией поля зрения в вертикальной плоскости

Прицел-прибор наведения....... 1К13 "Неман"
Дальномер...........квантовый танковый КДТ-2  

"Пурпур" (1Д16) или КДТ-1-1
Стабилизатор вооружения...двухплоскостной 

электрогидравлический "Метеор-М1" 
Радиостанция............................................Р-173

Средний танк Т-55М с КУВ "Бастион"

Средний танк Т-55А с КУВ "Бастион"
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Средний танк Т-62МВ с КУВ "Шексна"

Ракета 9М117 

Средний танк Т-55АМВ с КУВ "Бастион"

Средний танк Т-62М с КУВ "Шексна"

рули, расположенные в носовой части сна-
ряда перед кумулятивной боевой частью. В 
ракете использован воздушно-динамический 
руле-вой привод закрытой схемы с лобовым 
воздухозаборником. Несущими аэродина-
мическими поверхностями являются крылья, 
раскрываемые специальным устройством. 
Твердотопливный двигатель ракеты имеет два 
косонаправленных сопла, располо-женных в 
его передней части. Основные блоки бортовой 
аппаратуры системы управления расположены 
в хвостовой части.

С ракетой 9М117 так же созданы ком-плекс 
«Басня-2» для боевой машины пехоты БМП-3. 
В состав комплекса входят: выстрел 3УБК10-3 
с ракетой 9М117 (3УБК10М-3 с ракетой 
9М117М); прицел- прибор наведения 1К13-2 
со встроенным лазерным каналом управления 
ракетой. БМП-3 так же обору-довалась балли-
стическим вычислителем 1В539 и лазерным 
дальномером 1Д14.

Появление на современных зарубежных 
танках динамической защиты потребовало от 
конструкторов КУВ разработки новых боевых 
частей. В КБ приборостроения был создан 
новый вариант ракеты 9М117М с тандемной 
кумулятивной боевой частью, которая по-
зволяет преодолевать динами-ческую броню 
танков. Размещение допол-нительного заряда 
увеличило длину ракеты на 22 мм и длину 
выстрела на 15 мм. В настоящее время Ков-
ровский Завод им. Дегтярева совместно с КБП 
ведет отработку модернизированных противо-
танковых ракет 9М117М для танковых пушек 
100, 105 и 115 мм1. Серийное производство 
снарядов 9М117М с  тандемной кумулятивной 
боевой частью в настоящее время освоено так 
же на АК «Туламашзавод»3.

В КБ приборостроения создана раке-
та 9М117М1 с увеличенной дальностью 
стрель-бы, которая может использоваться с 
танков Т-55М (Т-55АМ) - выстрел 3УБК23-1,  
Т-62М  - выстрел 3УБК23-2 и БМП-3 (БМП-
3М)  - выстрел 3УБК23-3. Новый боекомплект 
включает в себя управляемый выстрел повы-
шенного могущества с ракетой 9М117М1 
“Аркан” с увеличенной дальностью стрель-
бы  и минимально доработанную систему 
управ-ления огнем. Ракета 9М117М1 имеет 
повышенную  бронепробиваемость основной  
боевой части и возможность преодолевать 
динамическую защиту современных зару-
бежных танков.

В 2001 году на выставке в Абу-Даби 
был продемонстрирован новый российский 
бронетранспортер БТР-90, вооруженный 100-
мм пушкой, 30-мм автоматической пушкой и 
7,62-мм пулеметом ПКТ. В состав боезапаса 
100-мм орудия входит выстрел 3УБК23-3 с 
управляемой ракетой6.
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1  - "Военный парад" июль-август 1997
2 - T.Szulc "Radzieckie przeciwpancerne pociski kierowane" cz. II - nTW 9/96
3 - М.Растопшин "Каковы наши танки сегодня?" - "Техника и вооружение" №7-1998
4 - "Приборы ночного видения из Ростова Великого" - "Военный парад", ноябрь-декабрь 1997
5 - В.Ильин "Основной танк Т-80" - " Техника и вооружение" №2-1998
6 - "Каталог по бронетанковому вооружению", "Росвооружение"- 1997

Основные танки Т-80У ("объект 219АС")  
и Т-80УД "Береза" ("объект 478Б") с КУВ 9К119 "Рефлекс"

Разрез управляемой ракеты 9М119

Выстрел с управляемой ракетой 9М119

Основной танк Т-80У с КУВ "Рефлекс"

Установка прицела-дальномера прибора наведения 1Г46

Основной танк Т-80У создавался в КБ «Кировского завода» (Генеральный 
конструктор Н.С.Попов) и ХКБМ  им. А.А.Морозова (Генеральный конструктор 
И.Л.Протопопов) на базе опытных танков «объект 219А» и «объект 478» с сере-
дины 70-х годов с установкой встроенной динамической защиты и размещением 
ракетного комплекса «Рефлекс». Кировский завод создавал газотурбинный вариант 

танка, харьковское КБ - дизельный.
Разработка противотанковых комплексов «Рефлекс» и 

«Свирь» с ракетой 9М119 началась в КБ приборостроения с 
конца 80-х годов для танков типа Т-80 и Т-72 соот-ветственно. 
При разработке этих комплексов были использованы наработ-
ки по ракетному комплексу «Бастион» для танков типа Т-55. 
Совершенно новой была компоновка выстрела с раздельным 
заряжанием.

Комплекс 9К119 «Рефлекс» предназначен для повышения 
боевых характеристик танка Т-80  и поражает управляемой 
ракетой, выстреливаемой из ствола пушки, с места и с  ходу 
современные танки, малоразмерные цели типа ДОТ, ДЗОТ, 
«танк в окопе», а также малоскоростные низколетящие вер-
толеты на дальностях до 5000м. 

В состав комплекса «Рефлекс» входят: выстрел раздель-
ного заряжания 3УБК14 с ракетой 9М119; блок автоматики 
9С517; информационный блок 9С516 преобразователь на-
пряжения 9С831. Выстрел  3УБК14 разделен на две части: 
ракету 9М119 и метательное устройство 9Х949. По габаритам 
он соответствует штатному 125-мм осколочно-фугасному 
выстрелу типа 3ВОФ26. 

Ракета 9М119 имеет твердотопливный двигатель с 
передним расположением двух косонаправленных сопел, 
который размещен в центральной части. Кумулятивная боевая 
часть размещена в задней части ракеты. Рулевые приводы с 
аэродинамическими рулями размещаются в передней части 
ракеты, основная часть аппаратуры управления - в хвостовой. 
Ракета оснащена пятиугольными серповидными складными 
крыльями, они установлены в хвосте ракеты. Для стрельбы 
при задымлении поля боя применяется способ стрельбы с 
превышением траектории.

Отработка новой системы управления оружием «Ир-
тыш» и комплекса управляемого вооружения «Рефлекс» 
производилась на опытном танке «объект 219В», вариант 
танка Т-80Б. Испытания КУВ «Рефлекс» были завершены 
в 1985 году. После успешных испытаний эти системы 
устанавливались на газотурбинном и дизельном вариантах 
танка Т-80У (объект 219АС) и Т-80УД («объект 478Б»). 
КУВ «Рефлекс» размещается так же на основном танке  
Т-90С. Кроме танков ракета 9М119 применена в комплексе 
«Разрыв» для 125-мм буксируемых противотанковых пушек 
2А45М «Спрут-Б».

 Опытная партия из 20 танков Т-80У («объект 219АС») 
была выпущена в 1983 году, 9 из них были переданы на войско-
вые испытания5. Установочная партия машин «объект 487Б» 
была выпущена в конце 1985 года, в следующем году была 
выпущена небольшая партия танка Т-80УД. Серия началась с 
1987 года. В 1988 году танк Т-80УД был  модернизирован. На 
нем установили встроенную динамическую защиту, дорабо-
тали систему вождения.  В начале 90-х годов танк готовился 
к принятию на вооружение Советской Армии  под индексом 
- Т-84.  В дальнейшем обозначение Т-84 получил следующий 
вариант украинской модернизации танка Т-80УД. За время 
серийного производства для Вооруженных Сил Советского 
Союза было выпущено  800 танков Т-80УД. После распада 
СССР было произведено еще около 50 танков. 

Комплекс «Рефлекс» дает преимущества по дальности по 
сравнению с чисто пушечным танком в 2-2,5 раза, что может 
позволить танку  Т-80 выиграть бой до входа в зону эффектив-
ного огня пушечного вооружения танков противника.

Танки Т-80У и Т-80УД оборудованы встроенным 
устройством самоокапывания и предусмотрена возможность 
установки съемного колейного минного трала. 

В 1990 году танк Т-80У был оснащен новым газотурбин-
ным двигателем  ГТД-1250 мощностью 1250 л.с., удельная 
мощность возросла до 27,2 л.с./т. 

В соответствии с Решением Комиссии  СМ по военно-
промышленным вопросам от 21 января 1977 года для модер-
низированных танков началась разработка более мощного 
дизеля 6ТД-2 мощностью 1200 л.с. С 1983 года начались 
испытания двигателя на опытных танках, в 1992 году началось 
его серийное производство. Двигатели 6ТД-2 устанавливаются 
на модернизированные танки Т-80УД и Т-84.

Один танк Т-80У вместе с ЗРС «Тунгуска» в октябре 1992 
года государственной компанией «Спецвнештехника» был 
продан Великобритании через австрийскую фирму «Абиндер 
Инк» по цене в 10,7 миллионов долларов. 

Впервые танк Т-80У демонстрировался за рубежом на 
выставке вооружений в Абу-Даби в 1993 году, где во время 
демонстрации танк пролетел по воздуху 13 метров. Танки 
Т-80У поставлены на греческую часть Кипра в количестве 41 
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Состояние................на вооружении с 1985 г.,  
серия с 1983 года1

Разработчик................ КБ Приборостроения 
Изготовитель ракеты................... "Завод им. 

Дегтярева"1

Код НАТО..................................... AT-11 Sniper
Тип комплекса................... противотанковый
Танк-носитель.......................... Т-80У,Т-80УД,

Т-80УМ,Т-90С
Тип ракеты.........9М119 "Инвар" 2 (ТКБ-695)
Дальность стрельбы, м:

-	по наземным целям......................400-5000
-	по воздушным целям...................... до 5300

Максимальная скорость полета, м/с.......... 800
Средняя скорость полета, м/с............350-4002

Время полета на максимальную 
дальность, с................................................... 16
Бронепробиваемость, мм............ до 700-8002, 3

Вероятность попадания.........................0,7-0,8
Боевая часть (ракета 9М119).........кумулятив- 

ная 9М1363 

Система управления:
- тип......................... полуавтоматическая по 

лазерному лучу, помехозащищенная
- органы управления.................аэродинами- 

ческие рули
-	рулевой привод............................................

воздушно-динамический закрытого типа
Тип старта..........................из танковой пушки  

вышибным зарядом
Длина собранной ракеты, мм..................... 695
Размах крыльев, мм....................................2952

Макс. диаметр корпуса, мм........................ 125
Стартовый вес, кг....................................... 16,5
Тип выстрела....................................... ЗУБК14
Тип метательного устройства............... 9Х949

- длина, мм................................................ 385
- вес, кг....................................................... 6,8

Вес выстрела, кг......................................... 23,3
Маршевый двигатель:

- тип........................................................РДТТ
- число сопел................................................. 2

Аппаратура управления:
Прицел-прибор наведения.......................1Г46  

с лазерным каналом
Блок автоматики..................................... 9С517
Преобразователь напряжения............... 9С831
Информационный блок......................... 9С516
Пусковая установка:
Тип............ 125-мм стабилизированная в двух 

плоскостях пушка 2А46М1
Разработчик.......................КБ Уралмашзавода
Изготовитель.................. Пермский машзавод
Калибр, мм................................................... 125
Тип заряжания.........................автоматическое
Углы наведения, град.:

 - горизонтальный..................................... 360
 - вертикальный...........................от -5 до+16

Способ ведения стрельбы.... с места и  с хода
Тренажер:
Тип............................................ 9Ф68 и 9Ф68М
Изготовитель....................ОАО "Тулаточмаш"

Опытный танк "объект 219В"

Состояние................    принят на вооружение 
         27 ноября 1984 году (в 1987 г.)

Разработчик...............КБ-3 ЛКЗ (ХКБМ  им. 
А.А.Морозова)

Изготовитель............... ЛКЗ и ОЗТМ (ХЗТМ)                     
Производство..................... серия с 1985 года 
Боевая масса, т...........................................46,06

Сухой вес, т.................................................... 43
Длина, мм:

-	 с пушкой вперед......................95546 (9664)
- 	корпуса..................................... 7012 (7085)

Ширина, мм............................................... 3589
Высота по крышу башни, мм....... 2215 (2285)
Клиренс, мм....................................... 450 (515)
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.............0,926 
Площадь проекции, м2:

- лобовой......................................................63

- бортовой................................................12,03

Двигатель:
-	 тип..газотурб. ГТД-1000ТФ или ГТД-1250 

(дизель 6ТД)
- разработчик....НПО им. Климова (ХКБМ)
-	изготовитель..............................Калужский 

моторостроительный завод

-	максимальная мощность, л.с......................
1100 или 1250 (1000)

Электотурбогенератор..................... ГТА-18А6

Запас топлива, л...............1090+680 (740+560)
Удельная мощность, л.с./т.............. 23,9 (21,7)
Максимальная скорость, км/ч............. 706 (60)
Запас хода, км:

- на основных баках................................3356

- на дополнительных баках.......... 4406 (560)
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................326 
-	 крен, град.................................................. 27
- ров, м.....................................................2,856

-  стенка, м.................................................1,06

-	 брод, м.............................. 1,8 (с ОПВТ -5)6

Бронирование....................противоснарядное,
 комбинированное с встроенной 

   динамической защитой "Контакт"
С-ва. постан. дымзавес................ТДА,8х902Б
Экипаж, чел....................................................36

Вооружение:
Тип орудия................ 125-мм пушка 2А46М-1 

-	 боекомплект, выстрелов.......................... 45 
из них 28 в автомате заряжания6

Комплекс управляемого вооружения.. 9К1196

-	 разработчик.......................................... КБП
-	 тип ракет...........................................9М1196

-	 дальность стрельбы, м.................100-5000
-	 система наведения.............. по лучу лазера

Зенитный пулемет...................... 12,7-мм НСВ
-	боекомплект, патронов.......................... 450

Спаренный пулемет....................7,62-мм ПКТ
-	боекомплект, патронов........................ 1250

Система управлен. оружием...1А45 "Иртыш"
Прицел-прибор навдения.........................1Г46
Ночной прицел................ТПН-4 "Буран-ПА"4

-	 разработчик.............. Красногорский завод  
им. С.А.Зверева

- изготовитель..................................... РОМЗ4

Ночной прибор командира................. ТКН-4С 
"Агат-С"4

- изготовитель..................................... РОМЗ4

Стабилизатор вооружения................... электро
механический 2Э426

Баллистич.  вычислитель...........электронный6 
Радиостанция............................................Р-173

Основные данные танка Т-80У (Т-80УД)

экземпляра, где впервые они были показаны 
на параде в октябре 1996 года.

На базе танка Т-80У создано высоко-
защищенное транспортное средство «Ладо-га» 
для работы в чрезвычайных ситуациях и лик-
видации последствий аварий и катастроф.

С октября 1996 года Украина начала 
поставки танков Т-80УД («объект 478БЭ», 
вариант танка с новыми конструктивными 
элементами от танка Т-84, включая сварную 
башню новой конструкции) в Пакистан, общий 
объем контракта включает 320 машин. До июня 
1997 года было поставлено 50 танков.

В настоящее время танки Т-80УД имеют 
улучшенную броневую защиту, усовершен-
ствованный комплекс управления огнем. Танк 
может эксплуатироваться при темпе-ратурах 
от -40 до +55 градусов С.

На базе танка Т-80УД созданы: коман-
дирский танк Т-80УДК; опытный «объект 
478Д» с ночным прибором наблюдения 
ТПН-4 «Буран-Э» и системой стрельбы 
осколочно-фугасными снарядами «Айнет», 
подрыва-ющей их в заданной точке; опытные 
«объекты 478БК» («Береза-Катанная») со 
сварной башней, изготовлено три машины; 
опытные танки - объекты «478ДУ» и «478ДУ2» 
с различными типами ходовой части (со сталь-
ными и обрезиненными катками)4.

В дальнейшем танки Т-84 предполагается 
оснащать более совершенными дизелями 
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Модернизированный танковый комплекс управляемого вооружения с 
ракетой 9М119М "Инвар" 5, 6

1  - "Военный парад" июль-август 1997
2 - T.Szulc "Radzieckie przeciwpancerne pociski kierowane" cz. II - nTW 9/96
3 - М.Растопшин "Каковы наши танки сегодня?" - "Техника и вооружение" №7-1998
4 - "Выстрел 3УБК20 с управляемой ракетой 9М119М", рекламный проспект ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева", МАКС-99
5 - "Рулевой привод для ракет комплексов высокоточного оружия" - "Военный Парад" январь-февраль 2000
6 - М.Растопшин, А.Солопов  "Особенности развития отечественных ПТРК" - "Техника и вооружение" №9 -2000

Основной танк Т-80У (Т-80УД) с двигателем 6ТД

Основной танк Т-80У

6ТД-3 мощностью 1500 л.с. 
Для танка Т-84 создается украинская 

125-мм пушка КБА-3, предназначенная для 
замены российской 2А46М1. Орудие созда-
ется киевским НПО «Большевик» и сумским 
предприятием  «Гидропривод». 

Белорусские предприятия предлагают 
установить на танке Т-84 ночной теплови-
зионный прицел «Лань».

 В начале 1999 года танки Т-84 участво-
вали в тендере для греческих Вооруженных 
Сил. По результатам этих испытаний танк был 
доработан  и получил обозначение Т-84У. На 
танке установлена новая динамическая защита 
с более высокими характеристиками, изменена 
лобовая деталь корпуса. На Т-84У применены 
гусеницы с асфальтоходными башмаками (в за-
висимости от варианта исполнения - съемные 
или несъемные) из полимерного материала.

На базе танка Т-84 создана брони-рованная 
ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-84.

На международной выставке вооружений 
IDEX 2001 украинские конструкторы из харь-
ковского КБМ им. А.А.Морозова представили 
боевую машину пехоты, создан-ную на базе 
основного танка Т-84. В свое время подобная 
боевая машина была создана в Израиле, это был 
танк «Меркава». Новая украинская машина для 
выхода десанта имеет в задней части специ-
альный закрытый люками проход. Десант 
составляет пять человек, еще три человека - 
экипаж танка. В основном вооружение танка 
сохранено, несколько уменьшен боезапас 
125-мм пушки - с 42 до 30 выстрелов.

Выстрел 3УБК14 с управляемой 
ракетой  9М119

Для поражения современных зарубеж-ных 
танков с динамической защитой в КБ при-
боростроения для КУВ «Рефлекс» и «Свирь» 
был создан новый вариант ракеты 9М119М 
«Инвар» с тандемной кумулятивной боевой 

частью, которая позволяет преодо-левать ди-
намическую броню танков. Габариты ракеты 
и выстрела не изменились.

В состав комплекса входят: выстрел 
3УБК20 с ракетой 9М119М (3УБК14 с ракетой 

9М119); блок автоматики 9С517; информаци-
онный блок 9С516 преобразо-ватель напря-
жения 9С831. Для стрельбы при задымлении 
поля боя применяется способ стрельбы с 
превышением траектории.

Выстрел ЗУБК20 с управляемой ра-
кетой 9М119М раздельного заряжания 
пред-назначен для поражения объектов бро-
нетанковой техники, в том числе, оснащенных 
динамической защитой, малоразмерных целей 
типа ДОТ, ДЗОТ, низколетящих малоскорост-
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Выстрел 3УБК20 
с управляемой ракетой 

9М119М

Основные характеристики ракеты 9М119М

Разработчик................ КБ Приборостроения 
Изготовитель............. "Завод им. Дегтярева"1

Код НАТО..................................... AT-11 Sniper
Тип комплекса................... противотанковый
Танк-носитель.......................... Т-80У,Т-80УД,

Т-80УМ,Т-90С
Состояние......... на вооружении с 1989 года6, 

серия с 1993 года
Тип ракеты.......................................9М119М6

Дальность стрельбы, м.................... 1 00-50004

Средняя скорость полета, м/с............350-4002

Время полета на максимальную  
дальность, с...............................................17,64   
Боевая часть.......................................................

тандемная кумулятивная 9М136М3   
Длина собранной ракеты, мм..................... 695
Размах крыльев, мм....................................2952

Макс. диаметр корпуса, мм........................ 125
Стартовый вес, кг......................................17,24

Тип выстрела....................................... ЗУБК20

ных атакующих воздушных целей и целей, находящихся на 
водной поверхности. Система управления - полуавтоматиче-
ская, помехозащищенная, по лучу лазера. Стрельба выстрела 
ЗУБК20 производится из гладкоствольных пушек типа 2А46 
комплекса 9К119 танков Т-72С, Т-80У, Т-90С, как с места, так 
и при движении танка. Интервал температур эксплуатации от 
+50° С до -50° С. Выстрел является эффективным оружием в 
условиях оптической видимости целей при любых погодных 
условиях, а также в условиях сухого и влажного тропического 
климата.

Основной танк Т-72Б ("объект 184") с танковым комплексом 
управляемого вооружения 9К120"Свирь"

Основной танк Т-72Б с КУВ "Свирь"

Танк создан в Уральское КБТМ (главный 
конструктор В.Н.Венедиктов) на базе основ-
ного танка Т-72А. Он отличается от послед-
него  установкой комплекса управля-емого 
вооружения «Свирь» с лазерным наведением и 
навесных контейнеров дина-мической защиты 
системы «Контакт», нового более мощного 
двигателя, улучшенного стабилизатора воору-
жения и внедрением других мероприятий.

Разработка комплекса «Свирь» с ракетой 
9М119 началась в КБ приборостроения с конца 
80-х годов вместе с комплексом «Рефлекс» 
для танка Т-80У. Комплекс «Свирь» предна-
значен для повышения боевых характеристик 
танка Т-72  и поражает управляемой ракетой, 
выстреливаемой из ствола пушки, с места и 
с коротких остановок современные танки, 
оснащенные динами-ческой защитой, мало-
размерные цели типа ДОТ, ДЗОТ, «танк в 
окопе», а также мало-скорстные низколетящие 
вертолеты на дальностях до 4000м. 

В состав комплекса входят: выстрел 
3УБК14 с ракетой 9М119 (3УБК20 с ракетой 
9М119М); прицел-прибор наведения 1К13 со 
встроенным лазерным каналом управления ра-
кетой; преобразователь напряжения 9С831.

Для наведения управляемых ракет 9М119 
на танке применен прицел-дальномер 1К13 
«Неман», который предназначен для ведения 
наблюдения из танка, поиска, обнаружения 
цели ночью и днем, обеспечения прицельной 
стрельбы из орудия штатными снарядами 
и спаренного пулемета в ночных условиях, 
стрельбы из орудия управляемыми снаря-дами 
в дневное время.

Комплекс дает преимущества по даль-
ности по сравнению с чисто пушечным тан-
ком в 2-2,5 раза, что может позволить танку 
Т-72Б (Т-72С) выиграть бой до входа в зону 
эффективного огня пушечного вооружения 
танков противника. 

На рубеже 90-х годов на основе анализа 
тенденций развития мирового танкостроения 
и результатов использования танков в ряде 
локальных конфликтов была разработана 

концепция последней модификации танка  
Т-72, в основном направленная на повышение 

огневых возможностей поражения противника 
на максимально-предельных дальностях, а 
также обеспечение выживаемости танков на 
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Основные характеристики комплекса 9К120 "Свирь"

Состояние................на вооружении с 1985 г., 
серия с 1983 года1

Разработчик................ КБ Приборостроения 
Изготовитель ракеты....................ГП "Завод

им. Дегтярева"1

Код НАТО..................................... AT-11 Sniper
Тип комплекса................... противотанковый
Танк-носитель..............................Т-72Б,Т-72С
Тип ракеты............................ 9М119(9М119М)
Дальность стрельбы, м......................100-4000
Максимальная скорость полета, м/с.......... 800
Средняя скорость полета, м/с............350-4002

Время полета на максим. дальности, с...........
11,7-12
Бронепробиваемость, мм.....................700-800
Вероятность попадания............................... 0,8  
Боевая часть:

-	 ракета 9М119М).тандемная кумулятивная  

1  - "Военный парад" июль-август 1997
2 - T.Szulc "Radzieckie przeciwpancerne pociski kierowane" cz. II - nTW 9/96
3 - М.Растопшин "Каковы наши танки сегодня?" - "Техника и вооружение" №7-1998

-	изготовитель.................... ПО "Баррикады"
-	боекомплект, выстрелов.......................... 45

Комплекс управляемого вооружения... 9К120
-	разработчик.......................................... КБП
-	ракета................................9М119, 9М119М
-	дальность стрельбы, м.................100-4000
-	 систмема наведения..........по лазерн. лучу

Зенитный пулемет...................... 12,7-мм НСВ
-	боекомплект, патронов.......................... 300

Спаренный пулемет....................7,62-мм ПКТ
-	боекомплект, патронов........................ 2000

Система управления оружием.............1А40-1
Прицел-дальномер.............лазерный ТПД-К1
Прицел-прибор наведения:
Тип.........................................1К13-49 "Неман"
Дальность, м:

-	 опознования днем................................ 5000
-	опознования ночью............................... 500
-	 стрельбы управл. ракетой................... 4000

Увеличение, крат.:
-	 днем............................................................ 8
-	ночью....................................................... 5,5

Угол поля зрения, град.:
-	 днем............................................................ 5
-	ночью....................................................... 6,7

Точность стабилизации линии визирования 
в гризонтальной и вертикальных плоско-
стях, мрад.................................................... 0,25 
Стабилизатор вооружения........2-х пл. 2Э42-2

- изготовитель.............................Ковровский 
электромеханический завод

- время непрерывной работы, ч.................. 4
- масса, кг.................................................. 225

Радиостанция............................................Р-173

Состояние ........................................................
 принят на вооружение                                              	

                                        в 1985 году
Разработчик........................Уральское КБТМ
Изготовитель...................... "Уралвагонзавод"
Производство..................... серия с 1985 года
Боевая масса, т............................................ 44,5
Сухой вес, т................................................. 41,9
Длина, мм:

-	 с пушкой вперед.................................. 9530
- 	корпуса................................................. 6860

Ширина, мм............................................... 3770
Высота по крышу башни, мм................... 2226
Клиренс, мм................................................. 490
Ср. уд. давление на грунт, кг/см2................ 0,9
Площадь проекции, м2:

- лобовой......................................................63

- бортовой................................................12,03

Двигатель:
- тип.........V-образный многотопливный 4-х 
тактный дизель  В-84-1 (В-84М) 
- макс. мощность, л.с............................... 840
- система охлаждения................жидкостная 
- тип топлива.... ДЛ, ДЗ, ДА, Т-1, ТС-1, Т-2,

 А-66 и А-72
- система пуска...............................................

страртер и сжатым воздухом 
Трансмиссия........механическая, планетарная

- входные редуктрора................................... 1
- бортовые коробки передач........................ 2
- бортовые редуктора................................... 2

Приводы  трансмиссии:

Аппаратура управления:
Прицел- прибор наведения................ 1К13-49  

с лазерным каналом
Преобразователь напряжения............... 9С831
Пусковая установка:
Тип............ 125-мм стабилизированная в двух 

плоскостях пушка 2А46М
Разработчик.......................КБ Уралмашзавода
Изготовитель.................... Пермский машзаво
Калибр, мм................................................... 125
Тип заряжания.........................автоматическое
Углы наведения, град.:

 - горизонтальный..................................... 360
 - вертикальный...........................от -5 до+16

Способ ведения стрельбы..............с места и с 
коротких остановок

Тренажер:

- ракета 9М119.........................кумулятивная 
Система управления:

- тип......................... полуавтоматическая по 
лазерному лучу, помехозащищенная

- органы управления...... аэродинамические 
рули
-	рулевой привод. воздушно-динамический 

закрытого типа
Тип старта..... из танковой пушки вышибным 

зарядом
Длина собранной ракеты, мм..................... 695
Размах крыльев, мм....................................2952

Макс. диаметр корпуса, мм........................ 125
Стартовый вес, кг............................. 16,5(17,2)
Тип выстрела.......................3УБК14(3УБК20)
Тип метательного устройства............... 9Х949
Вес выстрела, кг....................... 23,3(23,4-24,3)
Двигатель..................................................РДТТ

- тип...................................... гидравлические
- разработчик................................. ЦНИИАГ

Ходовая часть:
- подвеска........индивидуальная торсионная  

с гидроамортизаторами повышенной 
энергоемкости рычажно-лопастного типа 
на 1-м, 2-м и 6-м узлах подвески каждого 

борта
- динам. ход опорн. катков, мм................ 325
- опорные катки.......сдвоенные с наружним 

обрезинованием
- поддерживающие катки.........с внутренней 

аммортизацией
Запас топлива, л.................................1200+400
Удельная мощность, л.с./т......................... 18,9
Максимальная скорость, км/ч...................... 60
Запас хода, км.............................................. 500
Преодолеваемые препятствия:

-	подъем, град............................................. 30
-	брод, м..............................  1,2 (с ОПВТ -5)

Бронирование.....................противоснарядное 
  комбинированное с навесной динами-

ческой защитой, сомстоящей из 227 навес-
ных контейнеров динамической защиты (из 

них 61 на корпусе)
Средства постановки дымзавес:

- за счет двигателя.................................. ТДА
- система пуска гранат.......... 8х902Б "Туча"

Экипаж, чел..................................................... 3
Вооружение:
Тип орудия................... 125-мм пушка 2А46М

-	разработчик........................... Уралтрасмаш

Основные данные танка Т-72Б

поле боя при воздействии на него противо-
танковых средств противника.

В конструкции танка Т-72Б эти вопросы 
решены на основе новых технических разра-
боток российского танкостроения. Увеличение 
дальности поражения танков и других целей 
артиллерийскими выстрелами осуществля-
ется путем существенного улучшения точ-
ностных характеристик танковой пушки за 
счет увеличения жесткости и уменьшения 
кривизны и разностенности ствола; повыше-
нием точностных параметров стабилизации 
пушки при стрельбе и введением в систему 
управления огнем аппаратуры, учитывающей 
отклонения условий стрельбы от нормальных, 
в том числе: направления и скорости ветра, 
барометрического давления и температуры 
воздуха, температуры заряда, износа канала 
ствола пушки, бокового крена танка и других 
факторов.

С целью обеспечения уверенного пре-
восходства над всеми существующими 
танками по дальности поражения в танке 

Т-72Б применен комплекс управляемого по 
лучу лазера реактивного снаряда 9М119 с 
кумулятивной боевой частью, запускаемого 
через ствол орудия - пусковой установки и 
обеспечивающего вероятность попадания до 
0,8 при стрельбе на дальность 4 км. Наличие 
этого комплекса обеспечивает танку Т-72Б 
возможность поражать танки противника 
на таких дальностях, которые находятся вне 
зоны досягаемости эффективного огня орудий 
зарубежных танков.

В отличие от Т-72А на танке Т-72Б 
был повышен уровень противорадиацион-
ной защиты за счет применения подбоя и 
надбоя, системы коллективной защиты и 
локальной защиты членов экипажа. Машина 
оборудована системой защиты от напал-
ма, на ней установлено быстродействую-
щее противопожарное оборудование 3Э13 
«Иней». Танк Т-72Б, как и все танки типа  
Т-72, оснащен оборудованием для самоокапы-
вания и устройством для навешивания минного 
трала КМТ-6. Для запуска двигателя зимой на 

танке предусмотрена система подогрева.
Танк Т-72Б оснащен оборудованием 

для подводного вождения, позволяющим 
преодолевать водные преграды глубиной до 
5 м и шириной до 1000 м, без подготовки 
брод глубиной до 1,2 м и с 10-минутной под-
готовкой  до 1,8 м.

Средства внешней связи обеспечивают 
связь на месте и при движении на дальности 
до 20 км.

В 1988 году машина была модер-
низирована. На танке установили встроенную 
динамическую защиту. На базе танка раз-
работан экспортный вариант Т-72С. Один из 
образцов танка Т-72 в 1987 году был приоб-
ретен США и проходил испытания на полигоне 
фирмы «Крайслер».
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1 - Н.Малых "Танки Т-72: ретроспектива и перспектива" - "Военный парад"  сентябрь-октябрь 1998
2 - Exports catalogue of Russian Armament and Military Eguipment, Росвооружение, 1998
3- Н.Малых "Т-90С: новое поколение российских танков" - "Военный парад" март-апрель 1998
4 - "Доминирующий на поле боя" - "Красная Звезда" от 20 июня 1998
5 - А.Кащавцев "IDEX-97" - "Техника и вооружение" сентябрь 1997
6 - А.Кащавцев "Т-90" - "Танко Мастер" №4-6 1998
7 - "Основной боевой танк Т-90" - "Амейский сборник" №9-1997
8 - "Дели тестирует Т-90С" - "Независимое военное обозрение" №19-1999

Основные данные танка Т-90С

Состояние.........  на вооружении с 1993 года4

Разработчик.......................Уральское КБТМ4

Изготовитель..........ГПО "Уралвагонзавод"1, 3

Производство........серия с ноября 1993 года6 
(с начала 90-х годов 3 )

Боевая масса, т............................ 46,5+2%2, 3, 4, 7

Длина, мм:
-	 с пушкой вперед.................................95302

- 	корпуса................................................68602

Ширина, мм..............................................37806

Высота по крышу башни, мм..................22262

Высота линии огня, мм............................16516

Клиренс, мм.........................................470-4906

Ср. уд. давление на грунт, кг/см2.. 0,91-0,942, 6

Двигатель:
- тип..................4-тактный многотопливный  

V-образный дизель  В-84МС4

- макс. мощность, л.с............................... 840
- разработчик..........................Челябин. СКБ 
"Трансдизель"6

- система охлаждения................жидкостное
Запас топлива, л....................1600 (1200+5006)
Удельная мощность, л.с./т....................... 18,67
Скорость, км/ч:

- максимальная................................... 553-606

- средняя по шоссе...............................49-506

Запас хода, км.................................... 5003-7006

Преодолеваемые препятствия:
-	подъем и спуск, град............................303, 6

- крен, град.................................................256

- ров, м.......................................................2,83

- стенка, м..........................................0,83-1,0 6

-	 брод без подготовки, м.........................  1,23 
-	 брод с подготовкой, м............................1,83 
- с ОПВТ.....................................................52, 3

Бронирование..................   противоснарядное
             многослойное комбинированное с 

встроенной  динамической защитой3

Бортовые экраны.................. резино-тканевые 
с 3-4 элементами встроенной динамической 

защиты на борт
Комплекс оптико-электронного подавления..
ТШУ-1-7 "Штора-1"4-7

Система защиты от ПТУР................................
с лазерн. самонаведением3

Система защиты от ОМП.....ПАЗ аналогично 
танку Т-72Б с усилением противорадици-
онной защиты места механика-водителя6

С-ва. постан. дымзавес..............ТДА,12х902Б
Противопажарн. оборудов...... 3ЭЦ13 "Иней"6

Экипаж, чел............................................... 32, 3, 7

Вооружение:

Тип орудия..................125-мм пушка 2А46М4, 

7(2А46М26)
-	 боекомплект, выстрелов......... 43 из них 22  

в автомате заряжания карусельного типа2, 

4, 7

Комплекс управляемго вооружения... 9К119 7

-	 разработчик.......................................... КБП
-	 тип ракет...........................9М119, 9М119М
-	дальность стрельбы, м................100-50007

Зенитный пулемет...........12,7-мм НСВТ-12,77

 с дистанционным управлением6

-	боекомплект, патронов.......................3002, 7

-	 прицел...............................................ПЗУ-76

Спаренный пулемет....................7,62-мм ПКТ
-	боекомплект, патронов.....................20002, 7

Комплекс управленения оружием...................
авто-матизированный с дублированием 

управления огнем 1А45Т (1А457) "Иртыш"6

Система управл. огнем........................... 1А426

Прицел....................................................... 1А43
Прицел-дальномер...................................1Г466

Ночной прицел........ТПН4-49-23 "Буран-ПА" 
(или телевизионный прицел «Агава-2»)

-	 разработчик.............. Красногорский завод 
- изготовитель...................................... РОМЗ
- дальн. стрельбы в активн. режиме, км.1,56

- дальн. стрельб. в пассивн. реж., км......1,26

Ночной прибор командира................. ТКН-4С 
"Агат-С"6

- изготовитель...................................... РОМЗ
Стабилизатор вооружения...............2-х плоск. 

2Э42-4 "Жасмин"6

- вертикальный привод.. электрогидравлич.
- горизонт. привод.....электромеханический 

Танк создан в Уральском КБТМ (главный 
конструктор В.И.Поткин4) на  базе танка  
Т-72Б  с учетом возросших требований сов-
ременного боя, основной упор был сделан на 
повышение боевой эффективности. В частно-
сти система управления огнем была доведена 
до уровня танка Т-80У. Танк разрабатывался с 
1985 года. Первоначально «объект 188» имел 
официальное наиме-нование Т-72БУ (Т-72Б 
усовершен-ствованный)6. На танке Т-90С (наи-
менование «объекта 188» после принятия на 
воору-жение) отделение управления размеще-
но в передней части корпуса, боевое отделение 
- в центральной, моторно-трансмиссионное 
с поперечным расположением двигателя - в 
кормовой. Корпус танка Т-90 сварной, дни-
ще штампованное, верхняя лобовая деталь 
многослойная со встроенной динамической 
защитой6. Башня литая с комбинированной 
броней в передней части, на ней установлены 
блоки динамической защиты. 

На танке установлена 125-мм гладко-
ствольная пушка повышенной точности 
стрельбы с встроенной системой выверки и 
быстросъемным стволом. Из пушки - пусковой 
установки применяются как обычные снаряды, 
так и управляемые ракеты. Ракеты танк может 
применять с места и с хода при скорости до 30 
км/ч по неподвижным и движущимся целям 
на дальностях от 100 до 5000 м. В качестве 
дополнительного вооружения на танке уста-
новлен спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет 
и 12,7-мм зенитно-пулеметная установка 
закрытого типа. 

На танке Т-90 установили модерни-
зированный комплекс управления оружием 
1А45Т «Иртыш» от танка Т-80У. В комплекс 
входят система управления оружием 1А42, 
комплекс управляемого вооружения 9К119 
«Рефлекс» (выстрелы 3УБК14 и 3УБК20), 
другие системы. В систему управления огнем 
входят: прицел-дальномер - прибор управ-
ления с двухплоскостной стабили-зацией 
поля зрения и цифровым баллисти-ческим 

вычислителем, ночной прицел наводчика - 
оптико-электронный или тепловизионный, 
дневно-ночной прицель-ный комплекс 
командира, дублированное управление ог-
нем, целеуказание наводчику от командира, 
устройство встроенной выверки прицела. 
Комплекс управляемого вооружения обеспе-
чивает стрельбу управляемой ракетой с хода, 
с места и с коротких остановок. 

Танк Т-90С  оснащен комплексом опти-
ко-электронного подавления противотан-
ковых управляемых снарядов с полуавто-
матическими системами наведения - ТШУ-1 
«Штора-1», системой автоматического кру-
гового обзора, обнаружения и защиты танка 
от противотанковых снарядов с лазерными 
головками самонаведения, а также датчиком 
ветра ДВЕ-БС, баллисти-ческим вычисли-
телем 1В528-1, ночными приборами ПНК-
4С, ТКН-4С, ТВН-5, системой управления 

зенитным пулеметом 1Ц29 со стабилизацией 
в вертикальной плоскости. Комплекс оптико-
электронного подавления: обеспечивает 
противодействие ПТУР с обратной связью 
по трассеру и ПТУР с лазерными головками 
самонаведения; имеет систему обнаружения 
лазерного облучения.

Танк Т-90 имеет: защиту от бро-небойных 
подкалиберных снарядов и кумулятивных 
средств поражения; встро-енную динамиче-
скую защиту; противо-радиационную защиту;  
коллективную защиту от ОМП; быстродей-
ствующее противопожарное оборудование; 
меропри-ятия по повышению противоминной 
стой-кости; камуфляж. 

Для дистанционного подрыва ОФС при-
менена система подрыва «Айнет»6. На танке 
Т-90С, как и на его прототипе Т-72, в автомате 
заряжания находится 22 выстрелов. Боевые и 
технические характеристики Т-90С повыси-
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Танковая управляемая ракета "Комбат" 
Украинские предприятия в начале 2000-х 

годов разработали новую противотанковую 
управляемую ракету (ПТУР) "Комбат". Она 
создана на базе российской ПТУР, постав-
ленной на Украину в 1999 году. Новая ракета 
имеет систему управления с лазерным наведе-
нием и максимальную дальность стрельбы до 
5000 м, которую ракета преодолевает за 16 с.

Украина для поставки в Индию пред-
лагает новую противотанковую управляемую 

лись в 1,5 раза по сравнению с Т-72С (Т-72Б).  
На Т-90 размещена генераторная установка с 
повышенной до 18 кВт мощностью. Танк имеет 
встроенное оборудование самоокапывания и 
устройство для крепления колейных минных 
тралов КМТ-6 и КМТ-7.

В 1989 году прототип танка Т-90 вышел 
на Государственные испытания, машина 
прош-ла 14000 км со средней скорость 28 км/ч 
без поломок и отказов6. Уже в 1991 году танк 
был рекомендован к принятию на вооружение 
Советской Армии, но из-за развала СССР его 
доводили до серийного производства еще 
три года. Танк Т-90 принят на вооружение 
Российской Армии в 1993 году, серийно про-
изводится на «Уралвагонзаводе» с ноября 1992 
года. К середине 1998 года выпущено около 
150 танков Т-906. Первый полк из 94 танков 
Т-90 был сформирован в 21-ой Таганрогской 
Краснознаменной  мото-стрелковой дивизии 
(Сиб ВО), поступили Т-90 и в 5-ю гвардей-
скую Донскую танковую дивизию в Бурятии. 
Гособоронзаказ на 2000г. предус-матривал 
поставку в ВС РФ 30 танков Т-90.

В конце мая 1999 года в Индию было от-
правлено три танка Т-90С для проведения на-
циональных испытаний на полигоне в пустыне 
Тар (штат Раджастхан). К июлю 1999 года 
танки прошли более 2000 км и произвели более 

100 выстрелов из основной пушки различ-
ными типами боеприпасов. Всего индийские 
войска намерены закупить 255 таких танков 
и в дальнейшем производить их по лицензии 
на заводе «Хэви виклз фэктори» в г. Адави. В 
августе 2000 года министр обороны Индии 
заявил об окончательном выборе для закупок 
российского танка Т-90С, предполагается за-
купить 310 боевых машин.

В процессе серийного производства танки 
Т-90С оснащались новыми дизелями мощно-
стью 1000 л.с. с газотурбинным наддувом3.

Командирский танк Т-90СК создан на  базе 
танка  Т-90С с установкой на него дополнитель-
ной радиостанции Р-163-50К, танковой нави-
гационной аппаратуры ТНА-4-3 и автономного 
агрегата питания АБ-1-П284.  Танк оснащен 
дополнительными сред-ствами связи, и как 
прототип комплексом оптико-электронного 
подавления ТШУ-1 «Штора», а также датчиком 
ветра ДВЕ-БС, баллистическим вычислителем 
1В528-1, ночными приборами ПНК-4С, ТКН-
4С, ТВН-5, системой управления зенитным 
пулеметом 1Ц29 со стабилизацией в верти-
кальной плоскости. 

Для установки на основных отечествен-
ных танках Т-90 и Т-80У, предлагается 
тепловизионный прицел САНОЭТ-2 взамен 
штатного прицела. Замена прицела на маши-

не производится без ее доработки. Прицел 
САНОЭТ-2 предназначен для ведения стрель-
бы из штатной пушки и из спаренного с ней 
пулемета с места и с ходу наводчиком и коман-
диром ночью и в любых погодных условиях. В 
состав прицела входят тепловизионная камера 
типа ALIS фирмы SAGEM, ТВ-монитор для 
наведения и ведения стрельбы, блоки зеркала 
и управления. Прицел сокращает время под-
готовки первого выстрела.

К настоящему времени на базе танка Т-90С 
разработаны и поставлены на серийное про-
изводство модернизированная инженер-ная 
машина разграждения ИМР-3 и ИМР-3М, 
мостоукладчик МТУ-90, создана не имеющая 
аналогов в мире бронированная машина раз-
минирования БМР-3. 

ракету "Комбат" собственной разработки. 
Официальное представление ПТУР для пред-
ставителей министерства обороны Индии 
состоялось в августе 2001 года. Ракета предпо-
лагается для установки на индийские основные 
танки типа Т-72 и "Арджун".

Индийская сторона готова закупить в 
течении двух лет до 2000 ПТУР с лазерным 
наведением. Это объясняется тем, что потен-
циальный противник Индии - Пакистан уже 

имеет украинские танки Т-80УД с подобными 
ПТУР. Окончательный выбор о поставщике 
таких ракет пока не сделан.

В 2001 г. Украина приняла на вооружение 
ПТУР "Комбат". Ракета может применяться с 
танков типа Т-72, Т-80УД и Т-84 при устанорв-
ке на них соответсвующей системы управления 
вооружением.
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